Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA

AUTORIZATIE‘INTEGRATI\-‘\ DE MEDIU
nr. AB 3 din 11.10.2017
ACTUALIZATA la data de 24.03.2021
ACTUALIZATA la data de 07.04.2023

Operator: SC ALBALACT SA

Adresa: Localitatea Oiejdea, Comuna Galda de Jos, DN1 km 392+600, judetul Alba
Locatia activititii: Localitatea Oiejdea, Comuna Galda de Jos, DN1 km 392+600, judetul
Alba

Categoria de activitate conform:

Anexei 11a Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, modificata si completata prin
OUG 101/14.12.2017

Anexei | la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European i al Consiliului
din 18.01.2006 privind infiinfarea Registrului European al Poluantilor Emigi si
Transferati

Instalatii de tratarea si prelucrarez
exclusiv a laptelui, in situatia in car
1 6.4. c) cantitatea de lapte primita este mai mare| 2.H.2 | 040627

de 200 de tone pe zi.

_Activitate PRTR _ 'Denumire activitate PRTR
8.c Tratarea si prelucrarea laptelui
Clasificarea activitatilor din economia nationala CAEN: /~ h

1051 — Fabricarea produselor lactate i a branzeturilor. [
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Agentia pentru Protectia Mediului Alba Autorizatie integratd de mediu nr. AB 3/ 11.10.2017 actualizata la data de 07.04.2023

Prezenta autorizatie integratd de mediu a fost emisa in 3 (trei) exemplare, fiecare
exemplar avand un numér de 87 (optzeci si sapte) pagini: 1 ex pentru operator, 2 ex.
se arhiveaza la A.P.M. Alba.

Emisé de: Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii

Prezenta autorizatie de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care
beneficiarul acesteia obtine viza anuala.

Data emiterii: 11.10.2017
Data actualizarii: 07.04. 2023
Data expirarii: zz./l.aaaa

DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZATII
Maripara POPESCU Doina BARBAT
s

\..

Birou CFM: b e uvy”

INTOCMIT: Aurora NEAMTU
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Agentia pentru Protectia Mediului Alba Autorizatie integratd de mediu nr. AB 3/ 11.10.2017 actualizata la data de 07.04.2023

1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: SC ALBALACT SA

Sediul social: Localitatea Oiejdea, Comuna Galda de Jos, DN1 km 392+600, judetul Alba
Certificat de inregistrare: Seria B nr. 1152033

Cod unic de inregistrare: CUl RO 1755369.

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J01/70/1991

Proprietar al terenurilor si instalatiilor: SC ALBALACT SA

Date de contact ale societatii:
Tel.: 0258/816738

Fax: 0258/815418

e-mail: mediu@albalact.ro
www.albalact.ro

Scopul actualizarii :
Cresterea capacitatii de productie datorita modernizarii instalatiilor de procesare a
laptelui

2, TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de SC ALBALACT SA Localitatea Oiejdea, Comuna Galda de
Jos, DN1 km 392+600, judetul Alba, inregistrata la Agentia pentru Protectia Mediului Alba cu
nr. 8876/11.08.2022, cu completarile inregistrate cu nr. 12057/14.11.2022

— Tn baza analizarii documentatiei de sustinere a solicitarii pentru actualizarea Autorizatiei
integrate de mediu nr. AB3/11.10.2017, actualizata la data de 24.03.2021, a comentariilor,
sesizarilor, punctelor de vedere inregistrate in timpul derularii procedurii;

— Tn urma consultarii publicului si a organizarii sedintei de dezbatere publica in data de
25.01.2023 - la sediul Primariei Comunei Galda de Jos;

— sin lipsa oricarui comentariu din partea publicului interesat,

— Tn urma evaluarii conditiilor de operare si a respectéarii cerintelor Legii nr. 278/2013 privind
emisiile industriale, modificata si completata prin OUG nr. 101/14.12.2017;

— Tn baza O.U.G. nr. 68/2019 privind infiintarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor;

— T1nbazaH.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru
Protectia Mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

— in baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu completarile si modificarile
ulterioare,

— in baza O.M. nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a
Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de
Uniunea Europeand si Ordinului MAPAM nr. 36/07.01.2004, pentru aprobarea Ghidului
tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu ;

— Tn baza O.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate
de mediu, cu complearile si modificérile ulterioare;

Cu respectarea cerintelor legale prevazute de :
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Agentia pentru Protectia Mediului Alba Autorizatie integratd de mediu nr. AB 3/ 11.10.2017 actualizata la data de 07.04.2023

Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, maodificata si completata prin OUG nr.
101/14.12.2017;

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii
mediului;

STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei;
Legea nr.188/2018 privind limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti de la
instalatii medii de ardere;

Ordinului nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a
inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera;

SR 10009/2017 privind acustica urbana — limite admisibile ale nivelului de zgomot;
Legea Apelor nr. 107/1996 modificata si completata cu Legea nr. 310/2004 si Legea nr.
112/2006 , modificatd si completatda de OUG nr. 12/2007 pentru modificarea si
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul
protectiei mediului;

H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in
mediul acvatic a apelor uzate cu modificarile si completérile aduse de HG nr. 352/2005
si HG nr. 210/2007;

Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificata prin Legea nr. 311/2004,;
Hotararea nr. 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a
evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase si alte méasuri
pentru principalii poluanti;

Ordinul MMGA nr. 161/2006 de aprobarea Normativului privind clasificarea calitafji
apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a apelor de suprafata;

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje _

Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje
si deseuri de ambalaje;

OUG 92/2021 privind regimul deseurilor;

Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei
2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a
Parlamentului European si a Consiliului;

H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii
si acumulatori;

Ordinul nr. 1399/2032 din 26 octombrie 2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de
evidenta si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la degeurile de baterii gi
acumulatori;

0.U.G. nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

Legea nr. 360/2003 (*republicata*) privind regimul substantelor si preparatelor chimice
periculoase;

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP - consolidat) — privind clasificarea, etichetarea
si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si abrogare a Directivelor
67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1907/2006;

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH — consolidat) — privind inregistrarea,
evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice REACH, de infiintare a
Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si
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de abrogare a regulamentului CEE 793/1993 al Consiliului si a Regulamentului (CE)
nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind
infiinfarea Registrului European al Poluantilor Emisi-si Transferati si modificarea
directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE;

- Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu
modificarile ulterioare;

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie,
participarea publicului la luarea deciziei si la accesul in justitie in probleme de mediu,
semnata la Aarhus la 25.01.2000,

- Ordinul nr. 1.150 din 27 mai 2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale
a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu

- 0.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire ia prevenirea si repararea
prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, modificata si completata
prin 0.U.G. 15/20009;

- Regulamentul nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a
unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care
nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animala);

- Regulamentul nr. 142/2011 al Comisiei de punere in aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme
sanitare privind subprodusele de origine animal& si produsele derivate care nu sunt
destinate consumului uman si de punere n aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului
in ceea ce priveste anumite probe si produse care sunt scutite de ia controalele sanitar-
veterinare la frontiera in conformitate cu directiva mentionata;

Tinand cont de prevederilor documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici
disponibile (BREF)

Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Food, Drink and Milk
Industries” in Energy Efficiency, 2019

Decizia de punere in aplicare (ue) 2019/2031 a Comisiei din 12 noiembrie 2019 de stabilire
a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria alimentara, a
bauturilor si a laptelui in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a
Consiliului

in conditiile In care orice emisie rezultata in urma activitatii va fi in conformitate si nu va depasi
cerintele legislatiei de mediu din Romania, armonizatd cu legislatia Uniunii Europene si
prevederilor prezentei autorizatii integrate de mediu,

Se emite:
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Agentia pentru Proteciia Mediului Alba Autorizatie integrata de mediu nr. AB 3/ 11.10.2017 actualizata la data de 07.04.2023

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. AB 3 din 11.10.2017
ACTUALIZATA LA DATA DE 07.04. 2023

Operator: S.C. ALBALACT S.A.
Amplasament: Localitatea Oiejdea, Comuna Galda de Jos, DN1 km 392+600, judetul Alba

“Aceasta autorizatie integratd de mediu este emisa in scopul protectiei integrate a
mediului conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, modificata si completata prin
OUG 101/14.12.2017 si nici o prevedere a acesteia nu trebuie inteleasa ca anuland alte
obligatii sau cerinte legale ale operatorului in conformitate cu alte prevederi legale aplicabile
activitatii autorizate.” '

Autorizatia integrata de mediu include conditiile necesare pentru asigurarea ca:

— sunt luate toate masurile adecvate de prevenre a poluérii, in special prin aplicarea celor
mai bune tehnici disponibile;

— nu va fi cauzata nici o poluare semnificativa;

— este evitatd generarea deseurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse ele sunt
recuperate sau in cazul in care recuperarea este imposibila din punct de vedere tehnic si
economic, deseurile sunt eliminate evitdnd sau reducand orice impact asupra mediului;

— sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;

— este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite conditii altele decit cele
normale de functionare;

— sunt luate mésurile necesare pentru ca in cazul incetarii definitive a activitatii sa se evite
orice risc de poluare si sa se refacd amplasamentul la o stare satisfacatoare;,

— sunt luate masurile necesare pentru utilizarea eficienta a energiei.

Autorizatia integratd de mediu contine cerinfe de monitorizare adecvate descarcéarilor de

poluanti care au loc, cu specificarea metodologiei si frecventei de méasurare si obligatia de a

furniza autoritatii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformarii cu

prevederile autorizatiei integrate de mediu.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii integrate de mediu se sanctioneaza
conform prevederilor legale in vigoare.

Conform O.U.G nr. 195/2005, privind protectia mediului, cu modificarile si completarile
ulterioare, art.17, alin. (3), (4) si (5), autorizatia integratd de mediu se suspenda de catre
autoritatea emitenta pentru nerespectarea prevederilor acesteia, dupa o notificare prealabila
prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 zile pentru indeplinirea obligatiilor.
Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor dar nu mai mult de sase luni. Pe
perioada suspendarii, desfasurarea activitétii este interzisa. in cazul in care nu s-au indeplinit
conditiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competenta pentru protectia mediului
dispune, dupa expirarea termenului de suspendare anularea autorizatiei. Dispozitiile de
suspendare si, implicit, de incetare a desfasurarii activitatii sunt executorii de drept.
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Agentia pentru Protectia Mediului Alba Autorizalie integratd de mediu nr. AB 3/ 11.10.2017 actualizata la data de 07.04.2023

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Prezenta autorizatie integratd de mediu se aplica tuturor activitatilor desfagurate sub
controlul operatorului, de la primirea materialelor pe amplasament péana la expedierea
produselor finite, inclusiv managementul deseurilor de la punctul de colectare pana la punctul
de eliminare sau recuperare.

Denumirea instalatiei: Fabrica de procesare lapte

Activitatile desfasurate de S.C. ALBALACT S.A. se incadreaza in prevederile Anexei
nr. 1 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, modificata si completata prin OUG nr.

101/14.12.2017, cu urméatoarele categorii de activitate:

1y

6.4. c) Instalatii de tratarea si prelucrarea exclusiv 680.000 litri lapte/zi
a laptelui, in situatia in care cantitatea de lapte 700

primita este mai mare de 200 de tone pe zi. fo lapte/zi

Regim de lucru: 363 zile/an, 24 ore/zi;

Autorizatia integrata de mediu se refera la instalatia delimitatd conform planului de situatie
general al societatii, anexa la documentatia de solicitare.

4.DOCUMENTATIA DE SOLICITARE

Documentatia depusa de S.C. ALBALACT S.A. pentru actualizarea autorizatiei integrate de

mediu nr. AB 3 din 11.10.2017 :

- Formular de solicitare, intocmit de S.C. MABECO S.R.L.;

- Raport de amplasament elaborat de S.C. MABECO S.R.L;;

- Documente doveditoare privind mediatizarea repetata a solicitarii autorizatiei integrate, a
etapelor procedurii de autorizare si a dezbaterii publice desfasurate la sediul APM Alba;

- Autorizatia integrata de mediu nr. AB3 din 11.10.2017, actualizata la data de 24.03.2021,
emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Alba;

- Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 12 din 13.01.2022, emisa de AN Apele Romane,
Administratia Bazinala de Apa Mures;

- Certificat de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Alba, Seria B, Nr. 1152033/11.03.2008, Cod Unic de Inregistrare 1755639;

- Autorizatie de securitate la incendiu nr. 640/16/SU-AB din 17.06.2016

- Autorizatie sanitara nr. 567/11.09.2007

- Autorizatie sanitara veterinara pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de
origine animala nr. 18224/15.10.2018

- Contract de furnizare a energiei electrice nr. RT 17.CTV 1091/24.04.2017 incheiat cu SC
RENOVATIO TRADING SRL;

- Contractul de vanzare-cumparare gaze naturale nr. 417/10.04.2017 incheiat cu SC OMV
PETROM SA P

/
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- Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apa nr. 243/2020, incheiat cu A.N.
APELE ROMANE- ABA MURES

- Contract de prestari servicii de colectare, transport, procesare si/sau eliminare finala a
deseurilor medicale periculoase , deseuri chimicale continand substante periculoase
deseuri lichide apoase cu continut de SP, nr. SRC 1036 din 26.11.2015 incheiat cu SC
STERICYCLE ROMANIA SRL; Act aditional nr. 1 la contractul de prestari servicii nr.
SRC 1036 din 26.11.2015

- Contract de prestari de colectare, transport si depozitare deseuri solide nepericuloase
(namol statie de epurare, deseuri menajere, ambalaje amestecate), nr. 9816 din
30.09.2011 Act aditional la contractul nr. nr. S114200014 din 01.10.2011 incheiat cu S.C.
FCC Environment Romania SRL din data de 30.09.2022;

- Contract pentru prestarea serviciilor de salubrizare agenti economici, nr. RVT_104021 din
22.07.2022, incheiat cu SC RER VEST SA

- Contract de prestari servicii nr. 4268/01.06.2021, incheiat cu SC ALPIN RECYCLING SRL

- Contract privind preluarea obligatiilor de realizare a obiectivelor anuale de valorificare si
reciclare a deseurilor de ambalaje precum si a obligatiilor de raportare a datelor privind
ambalajele si deseurilor de ambalaje nr. 393/18.09.2019, incheiat cu CLEAN RECYCLE
S.A; Act aditional nr.1 /06.01.2020 la Contractul nr. 393/18.09.2019.

- Contract de prestari servicii pentru colectarea, transportul, reciclarea, valorificarea
deseurilor de ambalaje nr. ECO-67/01.08.2018, incheiat cu ECO SILVANIA.

- Contract de prestari de colectare, transport si depozitare deseuri solide nepericuloase nr.
S$114200014/2011, incheiat cu SC A.S.A. SERVICII ECOLOGICE SRL Arad, Act aditional
la Contract de prestari servicii nr. $114200014/2011

- Contract vanzare-cumparare a deseurilor din lemn/deseuri de ambalaje din lemn nr.
7336/01.09.2011, incheiat cu SC KRONOSPAN TRADING SRL, Anexe la Contract nr.
7336/01.09.2011

- Contract prestari servicii de valorificare a deseurilor de ambalaje nr. 344 din 16.10.2013,
incheiat cu SC REMAT ALBA SA; Anexa nr. 6/19.04.2021 la Contract prestari servicii

- Contract de prestari servicii de colectare, transport, procesare si/sau eliminare finala a
deseurilor de origine animala (materii care nu se preteaza consumului sau procesarii), nr.
364 din 01.07.2008 incheiat cu SC JIFA ECOLOGIC SRL, Anexa nr. 8 din 20 05 2019 la
Contract prestari servicii

- Contract de prestari servicii de manipulare si prelucrare partiala deseuri din surse de
iluminat uzate nr. 533/27.01.2009 incheiat cu Asociatia RECOLAMP;

- Contract furnizare/prestare servicii de alimentare cu apa nr. 94/2008, incheiat cu SC APA
CTTA SA

- Buletine de analiz3;
- Scheme tehnologice si planuri de situatie;
- Fige tehnice cu date de securitate.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

Prevederi ale Documentului de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru
industria alimentara, a bauturilor si a laptelui (2019), respectiv Decizia de punere in aplicare
(UE) 2019/2031 a Comisiei de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile
(BAT) pentru industria alimentara, a bauturilor si a laptelui in temeiul Directivei 2010/75/UE a
Parlamentului European si a Consiliului si comparare cu situatia din instalatia de procesare a
laptelui
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5.1. Prevederile BAT privind managementul de mediu
BAT 1. Pentru imbunététirea performantei generale de mediu, BAT consta in elaborarea §
punerea in aplicare a unui sistem de management de mediu (EMS) care are toate caracteristicil:
urmatoare:
(i) angajament, asumarea rolului de lider si responsabilitate din partea conducerii, inclusiv :
conducerii superioare, in ceea ce priveste punerea in aplicare a unui EMS eficient;
(i) o analizd care include determinarea contextului organizatiei, identificarea nevoilor si :
asteptarilor partilor interesate, identificarea caracteristicilor instalatiei care sunt asociate ci
posibilele riscuri pentru mediu (sau pentru sdnatatea umana), precum si a cerintelor juridic
aplicabile Tn ceea ce priveste mediul;
(iii) elaborarea unei politici de mediu care s& includa imbunatatirea continué a performantei d¢
mediu a instalatiei;
(iv) stabilirea obiectivelor si a indicatorilor de performanta in ceea ce priveste aspectele de medil
semnificative, inclusiv asigurarea respectarii cerintelor legale aplicabile;
(v) planificarea si punerea in aplicare a procedurilor si actiunilor necesare (inclusiv actiur
corective si preventive, acolo unde este necesar) pentru a atinge obiectivele de mediu si a evit:
riscurile de mediu;
(vi) determinarea structurilor, rolurilor si responsabilitatilor legate de aspectele si obiectivele dt
mediu si asigurarea resurselor financiare si umane necesare;
(vii) asigurarea faptului ca personalul a carui activitate poate afecta performanta de mediu :
instalatiei este competent si constient de rolul sdu (de exemplu, prin furnizarea de informatii
formare profesionalad);
(viii) comunicarea interna si externa;
(ix) incurajarea implicarii angajatilor in bune practici de management de mediu;
(x) stabilirea si pastrarea unui manual de management si a unor proceduri scrise pentru controlt
activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului, precum si a unor inregistrari relevante;
(xi) planificare operationala si control al proceselor, eficace; (xii) punerea in aplicare a uno
programe de intretinere corespunzatoare,
(xiii) protocoalele de pregétire si raspuns la situatii de urgenta, inclusiv de prevenire si/sau dt
atenuare a impactului negativ (asupra mediului) al situatiilor de urgenta;
(xiv) la (re)proiectarea unei instalatii (noi) sau a unei parti a acesteia, luarea in considerare :
efectelor sale asupra mediului de-a lungul duratei sale de viatd, care include construirea
intretinerea, exploatarea si dezafectarea;
(xv) punerea in aplicare a unui program de monitorizare si masurare, daca este necesar, se pc
gasi informatii in Raportul de referintd privind monitorizarea emisiilor in aer si in apa provenit
de la instalatiile IED;
(xvi) efectuarea de evaluari sectoriale comparative in mod regulat;
(xvii) audit intern periodic independent (in masura posibilului) si audit extern periodi
independent pentru a evalua performantele de mediu si pentru a determina daca EMS este sal
nu conform cu masurile planificate si a fost pus Tn aplicare si mentinut in mod corespunzator;
(xviii) evaluarea cauzelor neconformitatilor, punerea in aplicare a actiunilor corective ca raspun:
la neconformitati, revizuirea eficacitatii actiunilor corective si stabilirea existentei sau
posibilitatii de aparitie a unor neconformitéti similare;
(xix) revizuirea periodica, de catre conducerea superioara, a EMS si a conformitatii, a adecvar
si a eficacitatii continue a acestuia,
(xx) urmérirea si luarea in considerare a dezvoltarii unor tehnici mai curate.
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BAT 2. Pentru a creste eficienta utilizarii resurselor si a reduce emisiile, BAT consta in
elaborarea, mentinerea si revizuirea cu regularitate (inclusiv atunci cand are loc o schimbare
semnificativd) a unui inventar al consumului de apa, de energie si de materii prime, precum si
al fluxurilor de ape uzate si de gaze reziduale, ca parte a sistemului de management de mediu
(a se vedea BAT 1), care include toate caracteristicile urmatoare:

l. Informatii despre procesele de productie a alimentelor, bauturilor si produselor lactate,
inclusiv: (a) diagrame de flux simplificate ale proceselor, care sa indice originea emisiilor; (b)
descrieri ale tehnicilor integrate in proces si ale tehnicilor de tratare a apelor uzate/gazelor
reziduale pentru prevenirea sau reducerea emisiilor, inclusiv a performantelor acestora.

Il. Informatii privind consumul si utilizarea apei (de exemplu, diagrame de flux si bilantul masic
al consumului de apa) si identificarea actiunilor de reducere a consumului de apa si a
volumului apelor uzate (a se vedea BAT 7).

l1l. Informatii referitoare la cantitatea si caracteristicile fluxurilor de ape uzate, cum ar fi: (a)
valorile medii si variabilitatea debitului, a pH-ului si a temperaturii; (b) concentratia medie si
valorile cantitatilor de poluanti pentru poluantii/parametrii relevanti si variabilitatea

acestora (de exemplu: COT sau CCO, compusi cu azot, fosfor, clor, conductivitate).

IV. Informatii referitoare la caracteristicile fluxurilor de gaze reziduale, cum ar fi: (a) valorile
medii si variabilitatea debitului si a temperaturii; (b) concentratia medie si valorile cantitatilor de
poluanti pentru poluantii/ parametrii relevanti si variabilitatea acestora (de exemplu: pulberi,
COVT, CO, NOX, SOX); (c) prezenta altor substante care ar putea sa afecteze sistemul de
tratare a gazelor reziduale sau siguranta instalatiei (de exemplu, oxigen, vapori de apa,
pulberi).

V. Informatii privind consumul si utilizarea energiei, cantitatea de materii prime utilizate,
precum si cantitatea si caracteristicile reziduurilor generate si identificarea actiunilor de
imbunatatire continua a eficientei utilizarii resurselor (a se vedea, de exemplu, BAT 6 si BAT
10).

VI. Identificarea si punerea in aplicare a unei strategii de monitorizare adecvate, in scopul
cresterii eficientei utilizarii resurselor, luand in considerare consumul de energie, apa si materii
prime. Monitorizarea poate include masuratori directe, calcule sau inregistrari cu o frecventa
adecvata. Monitorizarea este defalcata la cel mai adecvat nivel (de exemplu, la nivel de proces
sau de fabrica/instalatie).

Aplicabilitate Gradul de detaliere al inventarului va fi, in general, legat de natura, amploarea si
complexitatea instalatiei si de dimensiunea impactului asupra mediului pe care il poate avea
aceasta.

Mod de conformare S.C. Albalact S.A.

Compania Albalact a implementat in anul 2008 sistemul de management al mediului
conform standardului ISO 14001:2004.
Sistemul cuprinde:
- politica de mediu
- proceduri de lucru
- modul de implementarea procedurilor
- verificarea performantei si adoptarea masurilor corective corespunzatoare
- elaborarea si publicarea anuala a unei declaratii de mediu.
Albalact a implementat sistemul ISO 9001 si HCCP — TUV Thiringen Germania pentru
evaluarea calitatii si sistemul FIFO pentru trasabilitatea produselor in depozite.

Albalact a introdus si sistemul de management al sigurantei alimentare conform ISO
22000/2005, sistem certificat de TUV Thiiringen Germania.
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In 2008 s-a implementat sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupational
OHSAS 18001:2008

- sistemul de management de mediu conform ISO 14001:2015 , ISO 9001:2015, ISO

45001: 2018

- sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale OHSAS 18001:2008.
- sistemul de management al sigurantei alimentare in conformitate cu FSSC (Food Safety
System Certification) 22000, certificat de TUV Thiiringen Germania. Certificarea include 1SC
:2002-1:20009 si cerinte suplimentare 22000.

Sistemele au fost recertificate in anul 2020.

Politica de mediu include angajamentul managementului de varf pentru respectare
reglementarilor de mediu, imbunatatirea continua, prevenirea poluarii, find un cadru-supo
penal obiectivelor si tintelor de mediu, adecvata naturii si dimensiunilor impactului ambiental
activitatilor, produselor si seviciilor.

Managementul de mediu consta din structurarea proceselor si activitatilor societatii i
directia imbunatatirii eficientei acestora si a profitabilitatii firmei in timp, concomitant c
minimizarea cantitatii de deseuri evacuate in mediu.

in cadrul sistemului de management al sigurantei alimentare unitatea a implement:
proceduri pentru control in ceea ce priveste:
- aprovizionarea cu materii prime/auxiliare
- procedura privind gestionarea deseurilor si a apei uzate
- procedura privind pregatirea si raspunsul in caz de urgenta
Deasemeni se utilizeaza schema de interventie in caz de probleme la statia de epurare
si este intocmit Planul de prevenire si combaterea a poluarilor accidentale.

Periodic se urmareasc programele incluse in planul de mentenanta al unitatii, se face

verificarea starii tehnice a constructiilor subteranesi supraterane si se realizeaza audituri :
- audit energetic
- audit privind eficienta utilizarii apei
- program anual pentru mentenanta echipamentelor
Se tine gestiunea intrarilor si iesirilor din instalatie si monitorizarea consumurilor de
utilitati: apa, gaz, energie electrica, etc.
Deseurile rezultate din activitate sunt reutilizate, valorificate/eliminate functie de categoti
de deseuiri.

Conform prevederilor celor mai bune tehnici disponibile, activitatea se desfasoara c
personal specializat, atat pe linie de protectia muncii, cat si pe linie de protectia mediului.

5.2. Actiuni de control

5.2.1. Operatorul va lua toate masurile care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi
cauzata.

5.2.2. Operatorul va lua toate masurile de prevenire eficientd a poluarii, in special prin
recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.2.3. Operatorul trebuie sa ia masuri astfel incat toate activitatile ce se desfagoard pe
amplasament sd nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a factorilor de
mediu din afara limitelor acestuia.

5.2.4. Operatorul are obligatia sa respecte condifile prevazute in prezenta autorizatie
integrata de mediu.

5.2.5. In cazul constatarii oricaror neconformitati cu prevederile AIM, operatorul are
urmatoarele obligatii: B AR
a) sa informeze imediat APM Alba si GNM — CJ Alba; /
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b) sa ia toate masurile necesare pentru restabilirea conformitatii, Tn cel mai scurt timp posibil,
potrivit conditiilor din AIM;
c) sa ia orice masura suplimentara pe care APM Alba o considera necesara pentru restabilirea
conformitatii;
d) sa Intrerupa operarea instalatiei in totalitate sau a unor parii relevante din aceasta, in cazul
fn care neconformitatea constatata reprezinta un pericol imediat pentru sénatatea umana sau
are un impact advers semnificativ asupra mediului, pina la restabilirea conformitatii.
5.2.6. Operatorul trebuie sa stabileasca si sd mentind un Sistem de Management al
Autorizatiei de Mediu (SMA), care trebuie sa indeplineasca cerintele prezentei autorizatii.
SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea unei
tehnologii mai curate, evitarea producerii si/fsau minimizarea cantitatilor de deseuri.
5.2.7. Sistemul de management de mediu va include cel putin:
— implementarea unei ierarhii transparente a atributiilor personalului responsabil cu sistemul
de management;
— pregatirea si publicarea unui raport anual al performantelor de mediu;
— stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite in mod regulat gi publicate in
raportul anual;
— evaluarea riscului iIn mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra
factorilor de mediu;
— compararea cu limitele admise si inregistrarea datelor cu privire la consumul de energie $i
apa, generarea deseurilor;
— implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;
— aplicarea bunelor practici de intretinere pentru a asigura buna functionare a mecanismelor
tehnice.
5.2.8. Operatorul mentine proceduri de identificare si pastrare a inregistrarilor privitoare la
mediu cuprinzand:
— responsabilitat;
— evidentele de intretinere;
— registre de monitorizare;
— rezultatele analizelor;
— rezultatele auditurilor;
— evidenta privind sesizarile si incidentele;
— evidente privind instruirile.

5.3. Constientizare si instruire

5.3.1. Operatorul trebuie sa stabileasca si s& mentina proceduri pentru realizarea de instruiri
adecvate privind protectia mediului pentru toti angajatii a caror activitate poate avea efect
semnificativ asupra mediului, asigurand pastrarea documentelor privind instruirile efectuate.
5.3.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie sa fie calificat conform specificului
instalatiei, pe baza de studii, instruiri si/sau experienta adecvata.

5.3.3. Personalul care are sarcini clar desemnate in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv al
deseurilor periculoase, trebuie sa fie instruit in acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor
cursuri de specialitate, .

5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizatie trebuie sa ramana, in orice moment, accesibil
personalului desemnat cu atributii in domeniul protectiei mediului.

5.4. Responsabilitati
5.4.1. Operatorul trebuie sd se asigure ca o persoana cu responsabilitati in domeniul

protectiei mediului va fi in orice moment disponibild pe amplasament.
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In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 195/2005, privind protectia mediului,
cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale,
S.C. ALBALACT S.A. prin persoana desemnatéa cu atributii in domeniul protectiei mediului,
va asista persoanele imputernicite pentru verificare, inspectie gi control, punéndu-le la
dispozitie evidenta masurétorilor proprii gi toate celelalte documente relevante si le va facilita
controlul activitdlii precum si prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul
persoanelor imputernicite la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului,
la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului, precum $i in spatiile sau in zonele
aferente acestora. Operatorul are obligafia de a realiza in fotalitate si la termen, mésurile
impuse prin actele de constatare incheiate de persoanele imputernicite cu activitdli de
verificare, inspectie si control.
5.4.2. Prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului

In cazul producerii unui prejudiciu, operatorul suportd costul pentru repararea
prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile initiale producerii
prejudiciului, conform principiului ,poluatorul plateste”. Se vor respecta prevederile 0.U.G.
68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului
asupra mediului, cu completarile si modificarile ulterioare.
In cazul producerii unui prejudiciu, definit conform OUG 68/2007 cu completarile si modificarile
ulterioare, operatorul are obligatia de a informa, Tn maxim 2 ore de la producerea prejudiciului,
A.P.M. Alba, Comisariatul Judetean Alba al Garzii Nationale de Mediu:

a) date de identificare ale operatorului;

b) momentul si locul producerii prejudiciului adus mediului;

c) caracteristicile prejudiciului asupra mediului;

d) cauzele care au generat prejudiciul;

e) elementele de mediu afectate;

f) masurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravarii prejudiciului adus

mediului;

g) alte informatii considerate relevante de operator.
In cazul unei amenintari iminente cu un prejudiciu asupra mediului, definitd conform OUG
68/2007 cu completarile si modificarile ulterioare, operatorul este obligat sa ia imediat masurile
preventive necesare, si in termen de 2 ore de la luarea la cunostinta a aparitiei amenintarii,
sa informeze A.P.M. Alba, Comisariatul Judetean Alba al Garzii Nationale de Mediu.
Informatiile pe care operatorul este obligat sa le aduca la cunostinta autoritatilor se refera la:

a) date de identificare ale operatorului;

b) momentul si locul aparitiei amenintarii iminente;

c) elementele de mediu posibil a fi afectate;

d) masurile demarate pentru prevenirea prejudiciului;

e) alte informatii considerate relevante de operator.
In termen de 1 ora de la finalizarea masurilor preventive operatorul informeaza autoritétile
despre masurile intreprinse pentru prevenirea prejudiciului si eficienta acestora.
in cazul in care amenintarea iminenta persista in ciuda masurilor adoptate, operatorul
informeaza, in termen de 6 ore de la momentul la care s-a constat ineficienta masurilor luate,
APM Alba si Comisariatul Judetean Alba al Garzii Nationale de Mediu despre:

a) masurile intreprinse pentru prevenirea prejudiciului; -+

b) evolutia situatiei in urma aplicarii masurilor preventive; .

c) alte masuri, dupa caz, care se iau pentru prevenirea inrautatirii situatiei.
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5.5. Raportari ,
5.5.1. Operatorul trebuie sa inregistreze si sa pastreze in registre date privind punctele de
prelevare a probelor, analizele, masuratorile, examinarile si toate cerinfele Tnscrise in
prezenta autorizatie.

5.5.2. Registrul va fi pus la dispozitia autoritatii competente pentru protectia mediului si/sau
autoritatii de control pentru verificari.

5.5.2. Declaratia privind emisiile rezultate din activitatea desfagurata, conform Registrul
European al Poluantilor Emigi si Transferati (PRTR), va fi transmisa autoritati competente,
prin inregistrare in SIM, la termenul stabilit conform capitolului 14, precum si ca parte a RAM.
Poluantii care trebuie inclusi in raportul catre autoritatea competenta pentru protectia mediului
vor fi cei mentionati in Ghidul pentru Implementarea PRTR la nivel european.

5.5.3. Persoana Tmputernicitd cu atributii in domeniul protectiei mediului va transmite
autoritatii competente pentru protectia mediului raportarile solicitate la datele stabilite, conform
prevederilor capitolului 14 al prezentei autorizatii.

5.5.4. Frecventa si scopul raportarilor prevazute in autorizatie pot fi modificate, prin acceptul
scris al autoritdtii competente pentru protectia mediului, care va urmari si centraliza datele
transmise.

5.6. Notificarea autoritatilor
5.6.1. Operatorul are obligatia anuntarii A.P.M. Alba, G.N.M. — Comisariatul Judetean Alba si
Primaria Comunei Galda de Jos, in termen de 24 ore din momentul producerii:

e oricarei emisii aparute incidental, accidental ori ca urmare a unui accident major,;

e oricarei functionari defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de
monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a
poludrii de pe amplasament.

Notificarile vor cuprinde: data si ora incidentului, detalii privind natura oricarei emisii si a
oricarui risc creat de incident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor gi evitarea repetarii
incidentului.

5.6.2. Operatorul trebuie sa inregistreze orice incident. Aceasta inregistrare trebuie sa includa
detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstantele care au dat
nagtere acestuia. Inregistrarea trebuie si includd toate masurile corective luate pentru
protejarea mediului si evitarea repetarii in timp. Dupa notificarea incidentului, operatorul
trebuie sa depuna la sediul A.P.M. Alba raportul privind incidentul. Un raport succint asupra
incidentelor consemnate trebuie depus la APM Alba, ca parte a RAM.

5.6.3. In cazul unor situatii de urgenta, se vor respeta prevederile art. V din OUG nr. 1/2014
privind unele masuri in domeniul managementului situatiilor de urgenta precum si pentru
modificarea si completarea O.U.G. 21/2004 privind Sistemul National de Management al
Situatiilor de Urgenta, aprobata prin Legea nr. 15/2005. Va fi anuntat Inspectoratul pentru
Situatii de Urgentd, care asigura coordonarea unitara si permanenta a activitatii de prevenire
si gestionare a situatiilor de urgenta, in conformitate cu prevederile art.14 alin (1) din O.U.G.
21/2004.

5.6.4. In cazul oricarei situatii de mai jos, operatorul va trimite o notificare scrisa catre A.P.M.
Alba, G.N.M. — Comisariatul Judetean Alba, in termen de 14 zile de la producere:

e incetarea activitatii provizorie a oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;

e Tncetarea activitatii oricarei parti sau a intregii instalaiii autorizate pentru o perioada
care poate depasi un an;

o reluarea exploatarii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate dupa oprire;
schimbarea operatorului instalatiei;
revizuirea autorizatiei de gospodarire a apelor.
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5.6.5. In cazul in care operatorul urmeaza s& deruleze sau s fie supus unei proceduri de
vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare sau
concesionare ori in alte situatii care implicd schimbarea operatorului, precum si in caz de
dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii, dispozitiile
art. 15, alin. (2), lit. a) se aplicad in mod corespunzator.

in termen de 60 de zile de la data semnariifemiterii documentului care atest incheierea
uneia din procedurile mentionate, partile implicate transmit in scris catre A.P.M. Alba si G.N.M.
— Comisariatul Judetean Alba obligatile asumate privind protectia mediului, printr-un
document certificat pentru conformitate cu originalul.
Clauzele privind obligatiile de mediu cuprinse in actele intocmite in cadrul procedurilor au
caracter public.
indeplinirea obligatiilor de mediu este prioritara in cazul procedurilor de: dizolvare urmata de
lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii.
5.6.6. Operatorul are obligatia sa informeze autoritatea competenta cu privire la orice
modificidri planificate in exploatarea instalatiei. Orice modificare substantiala
planificata in exploatarea instalatiei nu va fi realizata fara a fi reglementata conform
prevederilor legislatiei in domeniul evaluarii impactului asupra mediului gi celor din
Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

6. MATERII PRIME $I AUXILIARE

6.1. Operatorul va utiliza urmatoarele materii prime descrise in documentatie, conforme cu
cele mai bune practici disponibile aplicabile, atat in ceea ce priveste cantitatile, cat si modul
ded itare.

Alte Materii 21 000 tone Proces fancuri de .
. L . . ,

materii apte crud prime (700 v/zi) productie ptocare/procesare Repericulos
Alte At Materii Proces depozite frigorifice 4~ .
materii smantana vrac prime 80.000 kg productie |8 °C hepericulos
Alte apte praf degresat - Materii Proces depozite ambientale .
materii saci 25 kg prime 10.000 kg productie nepericulos
Alte o Materii Proces Hdepozite congelare— .
materii [t Vrac 82% - import prime 15.0000 kg productie P0 °C hepericulos
Alte Materiale Proces depozite ambientale/ .
materii panar auxiliare 80.000 kg productie flepericulos
Alte . kacao alcalinizata Matgpale 500 kg Proces. depozite ambientale/ nepericulos
materii auxiliare productie [formulare

baze pentru iaurturi - cu

fructe, concentrate cu

fructe (capsuni, caise, . depozite frigorifice 4
Altet .. [piersici, mango, mar, l\gj)t:;ir;arf 50.000 kg Prgcei L 80C nepericulos
aertl afine, banane, etc.) produchie

stracciattela,

iocolatd, rom
. . ) 13z frigorifice
Alte culturi starter, termofile | Materiale Proces .
materii [si mezofile auxiliare 1300 kg productie [procesare lapte ) njspenculos
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA /"' A \s
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culturi probiotice . azi
?\iteterii (PROBIOTICA ABT1 “gﬁ)t(ﬁir;f 25 kg frgﬁits'e frigorifice/procesare |nepericulos
aterii 1ox500U) productie 1 ote
Pahare polipropilena )

Altet .. Bmbalare smantana, “gj;ﬁ:;f 2.500.000 buc Prgcets. Depozite/magazii nepericulos
MAert o rturi diferite gramaje PrOELICHS

Cutii ambalare lapte,
Alte iaurt, unt - diferite Materiale Proces . . .
materii | gramaje (1000 ml, 450 | auxiliare 8.500.000 buc productie Depozite/magazii nepericulos

ml, 500 ml, etc)

Galeti polipropilena

ambalare smanténa, .
Alte 1 irturi diferite gramaje | Materiale |y 506 000 buc Fioces Depozite/magazii  [nepericulos
materii (900gr., 1000 gr., 51 auxiliare productie

etc)

Alte . Materiale Proces . .. .
materii PET-uri 330 gr, 340 gr auxiliare 2.000.000 buc productie Depozite/magazii nepericulos
Alte : Materiale Proces . . .
materii Sleeve PET-uri auxiliare 2.500.000 buc productie Depozite/magazii nepericulos

Capace polietilena, .
Plte .. aluminiu, dopuri 'V'at‘?‘."a'e 12.300.000 Proceg Depozite/magazii nepericulos
materii polietilena auxiliare buc productie

Hartie ambalare unt .
Alte .. | diferite gramaje (1000 Matc;;rlale 5050 kg Proce§ Depozite/magazii nepericulos
materii |\ “450 mi, 500 ml, etc)| 2X1are productie
Alte . Materiale Proces . . .
materii Folie stretch automata | oo 10.000 kg productie Depozite/magazii nepericulos
Alte . Materiale Proces . . .
materii Folie stretch manuala auxiliare 1500 buc productie Depozite/magazii nepericulos
Alte Cutii de carton, ambalaj| Materiale Proces . . .
materii seoundar auxiliare 8.500.000 buc productie Depozite/magazii nepericulos
Alte C Materii Ambalare . .
materii Saci polietilena auxiliare 2.000 kg produse magazie nepericulos
Alte . Materii Ambalare . .
materi Folie PE auxiliare 1000 kg produse magazie nepericulos
Alte : Materiale Proces . . .
materii paleti de lemn auxiliare 1000 buc productie Depozite/magazii nepericulos
Alte ) Materii Ambalare . .
materii Ambalaje ZUZU auxiliare 7.500.000 buc produse magazie nepericulos
Alte Adezivi (TETRA PAK | materiale . )

- | TRAYFIX 300, TETRA - 2000 k Proces |Depozite/magazii -
materii PAK CAPFIX 100 auxiliare 9 productie nepericulos
Alte ADEZIV EUROMELT | Materiale = . ..

. roces .
materii 357 auxiliare 500 kg productie Depozite/magazii  |epericulos
Alte BANDA ADEZIVA | Materiale | . Proces |Depozite/magazii -
materii 48*60, 48*990 auxiliare uc produchis nepericulos
Alte Polistiren granule Materiale _ .

. (WHITE PS COMPACT " 55000 kg Proces  Depozite/magazii ;
materii 0.85X 398) auxiliare productie nepericulos

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA 16
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-

Agent de 1

Alte Polietilena granule Materiale ' B

. | (MOULDING PE TP3, i 15000 kg | Proces Depozite/magazii -
materii PE TP4 auxiliare productie nepericulos
Alte GRANULE Materiale = . .

. roces :
materii | MASTERBATCH auxiliare 1650 kg > Pepozite/magazii - hepericulos

productie

Alte : . Materiale Depozite/magazii

. | Uleidet / .
materii © h?d::gl?? ISIe auxiliare 2001 Mentenanta nepericulos
Alte materii

jorifici — in echi amenteled racire

‘:w';eterii Amoniac - R717 gﬂl?;i?ig're 2400 kg racire In instalatii Periculos
n/w\;et erii (Glicol gﬂf;ﬁigie 10000 | |Acent de racire In chilere Periculos
r':zlat’ierii Freon R404A gﬂf):ﬁigire 400 kg Agr;ae;:s ° " insrt:é?rtgle o Periculos
Substante chimice™

Strada Lalelelor nr. 7B, Alba lulia, judetul Alba, Cod Postal 510217'(
E-mail: office@apmab.anpm.ro; Telefon 0258.813290; Fax 0258.813248

“ezinfectanti (Onia . o Dezinfectie spatii
J:':;G’ierii active 150, Oxteril, gﬂf)::laiglre k1/7lgr?a de productie si Depozit ericulos
Topax, etc) g instalatii chimicale i
- Curatare :
Alte . [Detergenti Ma_tgru 50.000 echipamente si De_pgzn .
materti Auxiliare kg/luna o chimicale periculos
nstalatii
Chimicale tratare apa
statie de epurare: y )
Alte policlorura de aluminiu ;¢ i tratare apa statie Incinta statie de '
terii polielectroliti L uxili 10.000 We epurare b ourare periculoase
materii | uorura ferica uxiliare kg/luna p
soda caustica fulgi
var hidratat
- N . tratare apa :
Alte  [Chimicale tratare apa Materii 100 N .« Depozit ,
materii [centrald termica auxiliare kg/luna centrala termica | p;icale periculoase
Chimicale tratare apa . tratare apa .
Alte " . Materii 150 s . Depozit .
materii centrala de frig L uxiliare kg/luna centrala de frig Chimicale periculoase
filte .. |Azot Matgru 10 butelii  proces tehnologic Magazii periculos
materii auxiliare
Alte  largon Mat_grn 5 butelii atellgr de Magazil periculos
materii auxiliare ntretinere
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA T
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6.2. Operatorul va mentine proceduri pentru revizuirea sistematica in concordanta cu noile
progrese referitoare la materiile prime, materialele si substantele chimice utilizate, in vederea
reducerii impactului asupra mediului.

6.3. Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descarcarea, depozitarea si livrarea

materiilor prime, a materialelor auxiliare si a substantelor chimice pentru a se preveni efectele

negative asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apei de suprafata si subterane,
precum si mirosurile, zgomotele si riscurile directe asupra sanatatii populatiei.

6.4. Operatorul are obligatia mentinerii evidentei materiilor prime, materialelor si substantelor

chimice utilizate si intocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematica in concordanta cu

noile progrese referitor la materiile prime si utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai
redus asupra mediului.

6.5. Utilizarea materiilor prime si a materialelor va urmari respectarea practicilor BAT

in domeniu:

- se utilizeaza doar materii prime materiale achizitionate de la furnizori autorizati, selectati
in functie de criterii de calitate si sunt insofite dupa caz de declaratii de conformitate, fige
de siguranta; '

- sistemul de management al calitatii implementat de societate, prevede o selectie riguroasa
atat a materiilor prime introduse in procesul de productie, cat si a furnizorilor acestora;

- realizarea controlului calitatii materiilor prime pe baza unor proceduri, care sa prevada
modul de actiune in caz de neconformitate, astfel ca impactul asupra mediului s fie minim
sau nul;

- exista proceduri pentru revizuirea sistematica in concordanta cu noile progrese referitoare
la materiile prime si utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului;

- materiile prime i materialele corespund celor mai bune practici atat din punct de vedere
a cantitatilor cat si in ce priveste modul de depozitare, pe categorii, in depozite special
amenajate, gestionate corespunzator in conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile.

- depozitarea substantelor toxice si periculoase se face in magazii special destinate acestui
scop, tindnd cont de tipul substantelor si de incompatibilitati. Operatorul va tine o evidenta
stricta a acestor substante (cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare) inclusiv a
ambalajelor acestora care intra in sfera lor de activitate, si va furniza informatiile si datele
solicitate de autoritatile competente conform legislatiei specifice in vigoare.

6.6. Se vor afla in stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.
6.7. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantitatile necesare de materii prime si materiale
astfel incat sa se evite generarea de stocuri si transformarea acestora in deseuri.

6.8. Orice modificare a tipului materiilor prime si a substantelor utilizate va fi notificata
autoritatii competente pentru protectia mediului.

6.9. Substante si amestecuri chimice periculoase folosite in procesul de productie

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA
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Denumire comerciala Periculozitate / fraze de | Consu | Utilizare/ stocare
pericol m
H271; H272; Depozit chimicale/Dezinfectie
Dezinfectanti (Oxonia active H302; H314; H319; 1700 | trasee lapte, tancuri stocare,
160, Oxteril, Topax, efc) H332; H335; kg/luna | utilaje; spalare masini,
H400; H226 echipamente

Detergenti (Ultrasil, Calgonit, | H272; H302; H314; H315; | 50000 | Depozit chimicale/curatare
Horolith, Chemicid S550, etc) | H318; H319; H330; H334 | kg/lund | echipamente, spatii, pavimente

Chimicale tratare apa H226; H302; H312; H314; 100 Depozit chimicale
centrala termica H319; H332; H361f kg/luna
Chimicale tratare apa H290; H302; H314; H318; 150 Depozit chimicale
centralad de frig H400; H410 kg/luna
Chimicale tratare ap3a statie H290; H302; H314; H315;
de epurare (sodé caustica, H317; H318 10000 | Incinta statie de epurare
var hidratat, clorura ferica, kg/luna

coagulanti, polielectroliti)

6.9.1. Operatorul utilizeaza in cadrul proceselor substante chimice periculoase ambalate,
etichetate, clasificate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului
European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si
1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va
detine pe amplasament figele tehnice de securitate pentru substantele si preparatele chimice
periculoase pe care le utilizeaza, editate in limba roméana, conform:

-Regulamentului(UE) 878/2020, de modificare a anexei Il la Regulamentului (CE) nr.
1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea,
autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH).

6.9.2. Operatorul va notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului asupra oricaror
substante si amestecuri periculoase utilizate, altele decat cele mentionate in aceasta
autorizatie.

6.9.3 Prevederile BAT referitoare la substantele periculoase:

BAT 8 Pentru a preveni sau a reduce utilizarea substantelor periculoase, de exemplu in
procesele de curatare si dezinfectie, BAT consta in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate
de mai jos sau a unei combinatii a acestora:

- Selectarea corespunzatoare a substantelor chimice de curatare si/sau a dezinfectantilor -
Evitarea sau reducerea la minimum a utilizarii substantelor chimice de curéatare sifsau a
dezinfectantilor care sunt nocivi pentru mediul acvatic, in special a substantelor prioritare
reglementate de Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului (1)
(Directiva-cadru privind apa). Atunci cand se selecteaza substantele vor fi luate in
considerare cerintele de igiena si siguranta alimentara.

- Reutilizarea substantelor chimice de curatare la fata locului (CIP)

- Curatare ,uscata” (BAT 7e) - Indepartarea cat mai multor materiale reziduale din materiile
prime si de pe echipamente Tnainte ca acestea sa fie curatate cu lichide, de exemplu prin
utilizarea aerului comprimat, a sistemelor de vid sau a sifoanelor cu capac sita

BAT 9- Pentru a preveni emisiile de substante care diminueaza stratul de ozon si de substante
cu potential ridicat de incalzire globala de la racire si congelare, BAT consta in utilizarea unor
agenti frigorifici fard potential de diminuare a stratului de ozon si cu potential-scazut de

incalzire globala
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Conformarea operatorului cu prevederile BAT :

Substantele si amestecurile periculoase se stocheaza si se manipuleaza pe amplasament
astfel incat sa se evite producerea depoluare accidentala

-Societatea urmareste permanent inlocuirea gamei de substante/preparate chimice
periculoase utilizate cu produse cu toxicitate cat mai mica

- Se urméreste curatarea uscat3 indepartarea cat mai multor materiale reziduale din
materiile prime si de pe echipamente Tnainte ca acestea sa fie curatate cu lichid

- Chimicalele —materiale utilizate pentru tratrea apei la centrala temica si de frig si la statia
de epurare, cele utilizate pentru spalare si dezinfectie se stocheaza in spatii amenajate, in
incaperi separate pentru materiale alcaline, acide, oxidante, respectiv detergenti.

Chimicale periculoase pentru mediul acvatic (H400) se utilizeaza cu respectarea
prevederilor din figele cu date de securitate. Se are in vedere inlocuirea materilelor pentru
igienizare/dezinfectie, pe masura evolutiei pietei.

-Solutiile cu chimicale din instalatiile de spalare in sistem CIP se recircula pana la epuizare.
Unitatile CIP sunt prevazute cu comanda computerizata si senzori ce determina
conductivitatea solutiilor de spalare; in functie de valoarea stabilita, se face corelare
automata cu concentratia solutiei de spalare, pana la care aceasta se recircula.

Se utilizeaza tehnici de curatare uscata in zone in care se poate aplica (depozite)

De la faza de proiectare s-a avut in vedere sa se poata realiza curatare eficienta a instalatiei
-Operatorul detine o centrala frigorifica tip GEA GRASSO cu senzor de detectare a
scapaérilor de amoniac.

Instalatiile de frig sunt dotate cu senzori de amoniac pe doua trepte.

In instalatiile de producere a frigului se foloseste amoniac si Freon R404A (amestec de
fluorohidrocarburi, fara clorohidrocarburi).

Instalatiile se intretin si se verifica, pentru a preveni pierderile.

Unitatea de racire este prevazuta cu sistem de alarma, care detecteazd orice scapari de
amoniac in incinta instalatiei.

Zonele cu aer conditionat si zonele de refrigerare se mentin la temperaturile optime, sunt
prevazute cu usi rapide, perdele de aer, perdele de silicon, usi etanse

Se asigura verificare/mentenantd conform prevederilor legale (Regulament 517/2014), prin
firma specializata, pe baza de contract -

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. Apa
Alimentarea cu apa a obiectivului se realizeaza din cele doua conducte magistrale aferente
sistemului zonal de alimentare cu apa al judetului Alba (avand Dn 800 mm i Dn 1100 mm),
conform contractului nr. 94/2008 incheiat cu S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba lulia. Apa prelevata
este contorizata.

Apa prelevata din reteaua de alimentare cu apa este utilizatd in urméatoarele scopuri:

- n scop igienico-sanitar, pentru personalul angajat;

- in scop tehnologic, la spalarea echipamentelor tehnice si spatiilor de productie, la igienizarea
cisternelor pe interior, la centrala termicd si in instalatia de racire, la spalarea
autovehiculelor/autocisternelor;
Volume totale de apa autorizate:

Sursa de apa Scop Debit (mc/zi)
‘ maxim | mediu minim
) igienico - sanitar - 42 | 36 30

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA
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|.. _ -

' tehnologic: spalarea instalatiilor,
igienizarea spatiilor de productie,
circuitele instalatiilor de racire, 1.338 1090 670
producere agent termic si la spalarea
autovehiculelor / autocisternelor |
TOTAL (mc/zi) 1380 1.126 700

- (16lis) . (13Us) | (8,1ls)
Instalatii de captare: doua brangamente Dn 200 mm la cele doua conducte magistrale ale
sistemului zonal de alimentare cu apa pentru judetului Alba.

Instalatii de tratare:

Apa utilizata in procesul tehnologic (la spalarea echipamentelor de procesare a laptelui si a
ambalajelor PET) este trecuta printr-un sistem de filtrare compus din filtre cu nisip cuartos (2
buc), filtre multimedia (4 buc) si filtre de carbune (2 buc).

Pe circuitul apei folosite la spalarea echipamentelor de procesare a laptelui s-a instalat un
sistem de filtre, deoarece calitatea apei preluate din reteaua centralizatd de alimentare nu
corespunde cerintelor calitative pentru a asigura igienizarea corespunzatoare a circuitelor
tehnologice.

Sistemul cuprinde: 2 recipiente cu filtre cu nisip cuartos; 4 recipiente cu filtre multimedia
(cate 2 in serie,); 2 recipiente cu filtre de carbune, amplasate inainte de intrare in instalatiile
de ultrafiltrare, respectiv osmoza.

Alimentarea cu apa a recipientelor de filtrare se face in paralel, pentru a reduce viteza de
trecere a apei prin sistemele de filtre si a face operatia de tartare cat mai eficienta.

Pentru intretinerea sistemului de filtre, acestea se spala cu o cantitate de cca 70- 100 mc/zi
apa

Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei: nu exista rezervoare pentru inmagazinarea
apei potabile.

Apa pentru stingerea incendiilor:

Nu existd rezervoare independente de stocare a apei P.S.I. Pentru stingerea incendiilor,
necesarul de apa este asigurat din reteaua de apa. Unitatea detine stingatoare de incendiu,
conform normelor P.S.1.

Modul de folosire:

Necesarul total de apa (potabila + industriala):

sistemul zonal de
alimentare cu apa
administrat de S.C. Apa
| C.T.T.AS.A. Alba lulia

- zilnic maxim: 1.380 mc =16 I/s

- Zilnic mediu: 1126 mc/zi =13 /s

- Zilnic minim: 700mc=8,11/s
Cerinta totala de apa (potabila + industriala):

- Zilnic maxim: 1.380 mc =16 I/s

- Zilnic mediu: 1126 mc/zi=13 /s

- Zilnic minim: 700mc=8,11/s

Gradul de recirculare internd a apei: recircularea se aplicd doar pentru apa utilizata in
sistemele de racire, in schimbatoarele de caldura si la sistemele de curatare CIP.

La unitatea CIP de spalare apa finala de clatire se foloseste la prespalare in urmatoarea
faza de curatare, gradul de recirculare este de cca 10%.

Apa din sistemele de racire este in circuit inchis; gradul de recirculare este de 95% (pierderi
~5 %).

Apa utilizatd in schimbéatoarele de caldura si pentru producerea aburului este recirculata,
gradul de recirculare fiind de 90% (pierderi aprox. 10 %).

Spalarea si dezinfectarea instalatiilor de procesare a laptelui— se face dupa fiecare ciclu de

productie, prin intermediul a doua unitai CIP (Cleaning in Place)
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Orice echipament (conducta, tanc, masina de ambalat, pompe, retele de tevi) se spala la
fiecare 24 ore, indiferent daca se folosesc sau nu in productie in perioada respectiva. Unitatea
de spalare CIP pentru echipamentele de procesare si tancurile de lapte pasteurizat are 4 linii
de presiune, ce pot spéla pana la 20 de obiecte/linie; capacitate de spalare, respectiv debitele
sunt de maxim 35mc/h, la o presiune de maxim 4,5 atmosfere.

In statia de spalare CIP sunt 4 tancuri de capacitatea 7 000 litri fiecare: tanc cu apa
recuperata, tanc cu solutie alcalina (lesie), tanc cu solutie acida, tanc cu apa proaspata.
Procesul automat de spalare consta in:

- prespalare cu apa recuperata din ultimul pas de clatire precedent
- spalare cu solutii alcaline/acide (NaOH sau HNO3, H3PO4)

- spalare intermediara, dezinfectie cu apa calda la 85°C

- spalare finala cu apa/clatire finala

Apa finala de clatire se colecteaza in tancul de apa recirculata si se foloseste la
prespalare in alt ciclu de curdtare. Solutile de spalare acide, respective alcaline, se
recupereaza, fiind trimise in tancurile corespunzatoare.

Evacuarea apelor uzate:

Apele uzate fecaloid - menajere si cele tehnologice - rezultate de la spalarea
echipamentelor, utilajelor si recipientilor, spalari ale spatiilor de productie, apele de racire si
apele rezultate de la spélarea autospecialelor (interior si exterior) - sunt canalizate in sistem
separativ, pe categorii $i conduse la o statie de epurare mecano- biologica proprie.

Statia de epurare este dimensionata pentru:

- treapta mecanica Q = 1000 mc/zi

- treapta biologicad prevazutd cu doua linii dimensionate pentru Q=500 mc/zi fiecare (cu
posibilitatea extinderii cu incd un modul de 500 mc/zi).

Apa uzata epurata se descarca in pr. Galda printr-o conducta avand: Dn= 1000 mm si L= 50 m.

Volum total evacuat
Categoria Receptor Zilnic (mc/zi) anual
apei autorizat e axim mediu minim (mii mc)
ape uzate fecaloid - menajere pr.Galda 1000* 985 560 365+204,4
si tehnologice epurate

* debitul reprezinta capacitatea de epurare maxima a statiei

Apele pluviale conventional curate colectate de pe acoperiguri si de pe celelalte
suprafetele betonate ale platformei sunt dirijate prin doud canale colectoare care marginesc
amplasamentul si se evacueaza in pr. Galda prin aceeasi gura de evacuare cu apele uzate
epurate. :
Apele pluviale potential impurificate cu produse petroliere colectate de pe
suprafata platformei din zona spalatoriei auto printr-o rigola avand L= cca. 10 m sunt conduse
catre un separator de produse petroliere tip Aco, dimensionat pentru debite de 100-200I/s, cu
evacuare in canalul pluvial colector din vecinatatea amplasamentului care deverseaza in pr.
Galda.

Modul de alimentare cu apa si evacuare a apelor uzate si pluviale este reglementat prin
autorizatia de gospodarire a apelor nr. 12 din 13.01.2022, valabila pana la 13.01.2027, emisa
de Administratia Nationald ,Apele Romane” — Administratia Bazinala de Apa Mures.
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7.1.2. Prevederi BAT referitoare la consumul de apa:

BAT 7: Pentru a reduce consumul de apa si volumul de ape uzate evacuat, BAT consta in
utilizarea BAT 7a si a uneia dintre tehnicile indicate mai jos la literele b-k sau a unei
combinatii a acestora:

- (a) Reciclarea sifsau reutilizarea fluxurilor de apa (precedate sau nu de tratarea apei), de
exemplu pentru curatare, spalare, racire sau pentru procesul propriu-zis

- (b) Optimizarea fluxului de apa- Utilizarea dispozitivelor de control, de exemplu fotocelule,
supape de debit, supape termostatice, pentru a regla automat debitul de apa.

- (¢) Optimizarea duzelor de apa si a furtunurilor-Utilizarea unui numér si a unor pozitii corecte
pentru duze; reglarea presiunii apei.

- (d) Separarea fluxurilor de ape uzate- Fluxurile de apa care nu necesita tratare (de exemplu
apa de racire necontaminatd sau apa de scurgere din precipitati necontaminatd) sunt
separate de apele uzate care trebuie supuse tratérii, permitdnd astfel recircularea apei
necontaminate.

Tehnici asociate operatiunilor de curétare

- (e) Curatare ,uscata- indepértarea cat mai multor materiale reziduale din materiile prime
si de pe echipamente nainte ca acestea sa fie curatate cu lichide, de exemplu prin utilizarea aerului
comprimat, a sistemelor de vid sau a sifoanelor cu capac sita

- (f) Sistem de godevilare pentru tevi- Utilizarea unui sistem realizat din dispozitive de lansare,
captare, echipament de aer

comprimat si un proiectil (denumit si ,godevil’, compus de exemplu din material plastic sau
gheatad in suspensie) pentru curatarea tevilor. Sunt instalate supape succesive pentru a
permite godevilului sa treaca prin sistemul de conducte si pentru a separa produsul de apa
de clatire.

- (g) Curatarea la inalta presiune - Pulverizarea apei pe suprafata care trebuie curatata, la
presiuni cuprinse intre 15 si 150 bari.

- (h) Optimizarea dozarii chimice si a utilizarii apei in curatarea la fata locului (CIP)-
Optimizarea metodei CIP si masurarea turbiditatii, conductivitatii, temperaturii si/sau a pH-ului
pentru a doza apa calda si substantele chimice in cantitati optime.

- (i) Curatare cu spuma si/sau gel la joasa presiune - Utilizarea spumei si/sau a gelului la joasa
presiune pentru a curata peretii, podelele si/sau suprafetele echipamentelor.

- (j) Proiectare si constructie optimizate ale echipamentelor si zonelor de activitate-
Echipamentele si zonele de activitate sunt proiectate si construite intr-un mod care faciliteaza
curatarea. Atunci cand se optimizeaza proiectarea si constructia, sunt luate in considerare
cerintele de igiena.

- (k) Curatarea echipamentului cat mai curand posibil- Curdtarea se aplica cat mai curand
posibil dupa utilizarea echipamentului pentru a preveni intarirea reziduurilor

Tabel - Nivelurile indicative de performantd de mediu pentru evacuarea specifica a
apelor uzate :

Produsul principal (care reprezinta cel Unitate Evacuarea specifica a apelor uzate
putin 80 % din productie) (media anuala)

Lapte de consum mc/tona de materii | 0,3-3

Branzeturi prime 0,75-2,5

Lapte praf 1,2-27

7.1.3. Tehnici aplicate de operator pentru utilizarea eficientd a apei si incadrarea in
prevederile Documentului de referinta privind cele mai bune tehnici dlsponlblle

- Se aplica tehnici de curatare a echipamentelor care asigura: —
e consumuriminime de ap#. energie si chimicale
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e gradul corespunzator de curatare
¢ diminuarea pierderilor de produs
e minimizarea incarcéarii in apele uzate
(a) Reciclarea/reutilizarea apei se asigura prin:
- pentru maximizarea recuperdarii diluatului necontaminat, ,,apa alb&"din laptele din cisterne
ce este impins cu apa spre tancurile de receptie, si apele folosite la golirea
pasteurizatoarelor si a traseelor sunt captate intr-un tanc de 10000 |, de unde sunt supuse
procesului de osmoza inversa; se recupereaza substanta uscata si proteinele, care se
reintroduce pe circuitele de productie
- apele de la sistemele de racire sunt in circuit inchis, se completeaza doar cantitatea
pierduta prin evaporare
- ultima apa de clatire a fiecarei ciclu de spalare in sistemele CIC se utilizeaza ca prima apa
de spalare a urmatoarei sarje. Gradul de recirculare a apei este de cca 10%.
(c) Optimizarea duzelor de apa si a furtunurilor se face prin reglarea presiunii la pompele
de spalare. Utilizarea unui numar optim de duze si a unor pozitii corecte pentru duze;
reglarea presiunii apei

(d) Separarea fluxurilor de apa .
Fluxurile de ape sunt seprate: flux ape de racire, flux ape menajere, flux ape pluviale.

Fluxurile de ape pluviale care nu necesita tratarea sunt separate de fluxurile de apa posibil
(h) Instalatii de spalare CIP (Cleaning In Place)

- Unitate de spalare cu 5 linii de presiune, pentru echipamentele de procesare si tancurile
pentru lapte pasteurizat, capacitate de spalare (pana la 20 de obiectel/linie) si debite de
maxim 35mc/h, la o presiune de maxim 4,5 atmosfere,:

- Unitate de spalare pentru tancuri si tevi de lapte crud, cu 2 linil de presiune:

- Instalatie de spalare sub presiune tip ECOLAB cu 8 sateliti pentru igienizare podele si
pavimente:

(k) Curatarea echipamentului- se reduce frecventa necesara de curatare a separatoarelor
centrifugale prin imbunatatirea filtrarii si clarificarii preliminare a laptelui prin trecerea laptelui
brut printr-un tanc situat la demisolul cladirii, dotat cu filtre pentru retinerea impuritatilor; de
aici este pompat in tancurile de receptie; astfel, prin filtrarea laptelui crud si curatarea
periodica a filtrelor, laptele ajunge fara impuritati in procesele tehnologice;

Conform monitorizarilor realizate de operator, se incadreaza in nivelurile de emisii prevazute
de Cerintele Documentului de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT/BREF)
pentru industria alimentard, bauturi si lactate (FDM), actualizat in anul 2019 fara tehnici
suplimentare

Operatorul monitorizeaza debitul de apa total consumat si debitul de apa evacuat.

Debitul de ape uzate se va incadra in intervalul 0,3-3.0 mc/tond de materii prime, care reprezinta
nivelul indicativ de performantd de mediu pentru evacuarea specifica a apelor uzate prevazut in
concluziile BAT (tabel 9) pentru productia de lapte de consum (ca produs principal, daca reprezinta
cel putin 80 % din productie).

Debitul de ape uzate evacuate in anul 2021 a fost de cca 360000 mc. Rezulta astfel un Debit
de apa uzata evacuata raportat la tona de materii prime de 1,83 mc, - se incadreaza in
nivelurile indicative BAT -

Debitul de apa uzata intrata in statia de epurare si pH se monitorizeaza continuu la intrare n

bazinul de omogenizare (debitmetru electromagnetic)
- Operatorul de activitate are obligatia realizarii unui studiu privind eficienta utilizérii apei, la
fiecare 3 ani.
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7.2. Utilizarea eficienta a resurselor energetice

7.2.1. Alimentare cu energie electrica gi gaze naturale

Alimentarea cu energie electrica se face de la reteaua de distributie existenta in zona prin
intermediul unui post de transformare.

Alimentarea cu gaze naturale este asigurata din conducta de alimentare din zona, prin
intermediul unui bransament si a unei statie de reglare si masura (SRM).

Consumul anual de energie este prezentat in tabelul de mai jos:

i Sursa de energie Consum anual (estimat) Furnizor
Energie electrica din reteua publica cca 25000 MWh/an
Gaze naturale cca 25000 MWh/an
Total energie (electrica + gaz) 50 000 MWh/an

| Consum energetic pe unitate de produs | 0,25 MWh/tona de materii prime | Furnizor autoriza

7.2.2 GAZE NATURALE
Alimentarea cu gaze naturale se face de catre SC ENGIE Romania SA.

Consumul anual de gaze naturale este de 25000 MWh/an
Societatea detine Centrald termica tip LOSS, cu doud cazane pentru producere abur,
arzatoare cu gaz natural, putere 4100 kw fiecare, 2 cosuri de fum cu H= 14 m si D= 0,400 m.
Coordonate stereo 70: Cos 1=Y 461 627, X 236 488; Cos 2=Y 461 625, X 236 491
An punere in functiune: 2007
Nr ore functionare pe an: 8712 ore/an

7.2.3 AER COMPRIMAT
Instalatii de aer comprimat. Compresor CSDX137T - 14mc/min, 2 Compresoare BSD 72 -
7mc/min, Controller SAM 4/4, Uscator cu refrigerare TE141, Filtre FFG-177, Recipient aer
tampon 4 mc.
Instalatie de ventilatie, climatizare:
- 1 centrala de tratare a aerului, cu capacitate de 63,000 mc/h, dotata cu 2 schimbatoare de
caldura, unul alimentat cu abur pentru incalzire si unul alimentat cu apa tehnologica pentru
racire
- 1 priza de aer proaspat, ce alimenteaza centrala de ventilatie, baterie de amestecare aer
proaspata cu aer recuperat (max 10%), unitate de recuperare caldura (schimbator aer/aer)
pentru regenerare, vana cu jaluzele reglabile pentru admisia aer proaspat
- centrale intermediare (CTA1, CTA2, CVE1, CVE2), pe circuite, la sectii (pasteurizare,
sterilizare, procesare, ambalare pahare plastic, ambalare TETRATOP, ambalare UHT,
ambalare unt)
- 34 guri (prize) aspitatie aer proaspat filtrate, cald sau rece, 2 ventilatoare 32000 mc/h
(motoare de 22 KW)
- 28 de guri pentru evacuare aer epuizat din sectii, doua ventilatoare de 32000 mc/h, cu
motoare de 22 KW, tubulatura cu D= 250 +1800 mm, lungime aprox. 1000 m

7.3 Prevederi BAT referitoare la eficienta energetica

BAT 6. Pentru cresterea eficientei energetice, BAT constd in utilizarea unei combinatii
adecvate intre tehnicile specificate la BAT 6 si tehnicile prezentate (a-e) :

- (a) Plan privind eficienta energetica- Un plan privind eficienta energetica ca parte a
sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1) care presupune definirea si
calcularea consumului specific de energie al activitatii (sau activitatilor), stabilirea anuala a
indicatorilor cheie de performantd (de exemplu pentru consumul specific de energie) si
planificarea periodica a obiectivelor de imbunatatire si a actiunilor conexe. Planul este adaptat
la_specificul instalatiei. '
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- (b) Utilizarea tehnicilor comune ce includ tehnici precum: reglarea si controlul arzatorului;
cogenerare; motoare eficiente din punct de vedere energetic; recuperarea caldurii cu
schimbatoare de caldura si/sau pompe de céldura (inclusiv recompresie mecanica a vaporilor,
iluminat; reducerea la minimum a purjelor din cazan; optimizarea sistemelor de distributie a
aburului; preincalzirea apei de alimentare (inclusiv utilizarea economizoarelor); sisteme de
control al proceselor; reducerea scurgerilor din sistemul de aer comprimat; reducerea
pierderilor de céldura prin izolare; variatoare de viteza; evaporare cu efect multiplu; utilizarea
energiei solare.

a)- Omogenizarea partiald a laptelui : Smantana este omogenizata impreuna cu o cantitate
mica de lapte degresat. Dimensiunea omogenizatorului poate fi redusa semnificativ, ceea ce
conduce la economii de energie.

b)- Un omogenizator eficient din punct de vedere energetic: Presiunea de lucru a
omogenizatorului este redusa prin designul optimizat si astfel se reduce, de asemenea,
energia electrica asociatd necesara pentru actionarea sistemului.

c)- Utilizarea pasteurizatoarelor cu actiune continua: Se folosesc schimbéatoare de caldura cu
debit direct (de exemplu tubulare, placi si cadre). Timpul de pasteurizare este mult mai scurt
decét cel al sistemelor cu loturi

d)- Schimb de céldurd regenerator in pasteurizare: Laptele de intrare este preincalzit de
laptele fierbinte care iese din sectiunea de pasteurizare.

e)- Prelucrarea la temperaturi ultrainalte (UHT) a laptelui fard pasteurizare intermediara:
Laptele UHT este produs din laptele crud intr-un singur pas, evitdndu-se astfel consumul de
energie necesar pentru pasteurizare.

Tabel : Nivelurile indicative de performanta de mediu pentru consumul specific de
energie

Produsul principal (care reprezinti cel Unitate Consumul specific de energie
putin 80 % din productie) (media anuala)

Lapte de consum 0,1-0,6

Branzeturi MWh/tona de materii | 0,10 — 0,22

Lapte praf prime 0,2-0,5

Lapte fermentat 0,2-16

Consumuri specifice indicate in BAT: 0,1-0,6 MWh/to de materii prime (lapte de
consum)

7.3.1. Tehnici aplicate de operator pentru utilizarea eficienta a energiei si incadrarea in
prevederile Documentului de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile:
a) Operatorul elaboreaza un plan de eficienta energetica, ca parte a sistemului de
management de mediu, care cuprinde indicatori de performanta, obiective de imbunatatire
si actiuni conexe. Periodic se realizeaza auditul energetic si se calculeaza consumul specific
de energie
b) Pentru cresterea eficientei energetice operatorul aplica in instalatie urmatoarele tehnici:
- reglarea si controlul arzatoarelor. Prin utilizarea cazanelor de abur cu sistem de ardere in 3
trepte de reglare, economizeor si schimbator de caldura se asigura eficienta energetica a
instalatiei (reducerea la minimum a purjelor din cazanul de abur);
- recuperarea caldurii cu schimbatoare de caldura. Operatorul aplica tehnici de eficientizare
a consumului energetic, de exemplu utilizarea caldurii fluidelor care se racesc la preincalzirea
fluidelor care trebuiesc incalzite (preincélzirea apei de alimentare/utilizarea economizoarelor

la cazanul de abur)
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- reducerea pierderilor de caldura prin izolare. Sistemul constructiv al halei si al depozitelor
reci asigura izolarea termica necesara a acestor folosinte. Sistemele de inchidere asigura
izolatia termica necesara si inchiderea automata pentru spatiile. ce necesita aceasata conditie
(mentenanta si control, pentru reducerea pierderilor de caldura prin izolare);
- sisteme de control automate a proceselor de ardere - utilizarea unor sisteme de control al
proceselor care previn functionarea in gol a echipamentelor; mentenanta si control, pentru
reducerea scurgerilor din sistemul de aer comprimat
- Alte tehnici aplicate: sisteme de iluminat cu consum mic; optimizarea sistemelor de distributie
a aburului la consumatori; utilizarea variatoarelor de viteza la unele echipamente.
¢) Pasteurizarea se face n 2 unitati de pasteurizare lapte, de 20000l/h, respectiv 30000l/h, echipate
cu sistem bactofuga (asigurd scaderea continutului de bacterii si spori inainte de procesul de
incalzire, pentru a imbunatatii impactul termic), separator centrifugal, instalatie de normalizare
a laptelui automata si omogenizator de lapte cu doua capete, cu presiunea de lucru de 250
bari. Unitatea de standardizare este modificata astfel incat sa poatad face si normalizarea
continutului de proteine, prin injectarea permeatului obtinut de la Linia de Filtrare UF 1. Tntreg
sistemul este prevazut cu senzori si sistem de control.
d si e) Sistemul este realizat conform normelor U.E., cu senzori de urmarire a presiunii
diferentiale dintre partea cu lapte pasteurizat si cel nepausterizat, pentru a se evita
recontaminarea laptelui in caz de perforare a placilor schimbatorului de caldura si
contaminarea laptelui conventional cu cel ecologic.
Ciclul de temperatura este 4°-65°C - bactofugare - separare- normalizare - omogenizare -
85°C/30 sec - racire - 4°C.
Operatorul are in vedere utilizarea energiei solare si/sau alte surse regenerabile de energie.

Consumul total de energie (energie electrici+gaze naturale) la Albalact SA a fost de
49 215 MWh in 2021.

In anul 2021 la fabrica Albalact SA s-au procesat cca 196840 tone materii prime (165
289 405l lapte = cca 177 000 tone, 17 728 005 | smantana = cca 18 000 tone, 1840 tone
unt).

Rezulta un consum de energie pe tona de materii prime de 0.25 MWh/tona mater
prime, care se incadreaza in nivelurile indicative BAT.

Nivelurile indicative de performanta de mediu pentru consumul specific de
energie:
Consum specific de energie

. Consumuri specifice
Consum specific de indicate in BAT

Activitati cu consum de energie Sursa de energie | energie [MWh/ MWhitona de materii

tona de materii prime] prime

Fazele din fluxul de productie si din | Retele de furnizare
instalatiile conexe (centrala termica, | electricitate si gaze 0,25 MWh/tona. 0,1-0,6
centrala de frig, statia de epurare) naturale

7.3.2 Obligatiile operatorului

e Operatorul va implementa permanent masuri pentru a minimiza consumul de energie de
orice tip.

e Operatorul trebuie sa identifice si sa implementeze permanent tehnicile de eficientizare
energetica, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolatiilor pentru evitarea
pierderilor de caldura.

-
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e Operatorul va inregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizata pe
amplasament.

e Operatorul are obligatia sa realizeze la fiecare 4 ani un audit privind eficienta energetica a
amplasamentului. Un rezumat al concluziilor auditului se va ataga Raportului Anual de
Mediu. O copie a studiului trebuie sa fie disponibila pe amplasament, pentru controlul
conformérii de catre imputernicifi ai autoritatilor cu atributii de verificare si control. Acesta
trebuie sa identifice toate oportunitdtile pentru reducerea energiei folosite si cresterea
eficientei energetice, iar recomandarile vor face obiectul unui plan de modernizare.

e Conform BAT 2- Pentru a creste eficienta utilizarii resurselor si a reduce emisiile, BAT
consta in elaborarea, mentinerea si revizuirea cu regularitate (inclusiv atunci cand are loc o
schimbare semnificativd) a unui inventar al consumului de apa, de energie si de materii
prime, precum si al fluxurilor de ape uzate si de gaze reziduale, ca parte a sistemului de
management de mediu (BAT1).

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE
AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Societatea ALBALACT SA fsi desfagoara activitatea pe amplasamentul situat in intravilanul
localitatii Oiejdea, DN1 km 392+600, comuna Galda de Jos, judetul Alba, in afara zonei
protejate.

Coordonatele stereo 70 pentru amplasament sunt:

X: 236 488 ; Y: 461627

Amplasamentul detinut in intravilanul localitafii Oiejdea de ALBALACT SA are urmatoarele
vecinatati:- est, sud-est — terenuri agricole;- vest, nord-vest — drumul national DN1;- sud, sud-
vest — paraul Galda;- nord-est - proprietate private -societate de cu profil de industrie
alimentara Prefera SA.

Bilant teritorial:

S teren detinuta = 69520 mp

S construita (la sol) totala = 19410,88 mp

S desfasurata totald = 21106,15 mp

Din suprafata constructiei, 12400 m? sunt suprafete de productie si depozitare si 6000 m?
birouri si alte zone anexe. '

Cladirea cuprinde urmatoarele zone amenajate:

- receptie lapte - 40 m? , stocare lapte crud si pasteurizat - 287 m?, pasteurizare — 160 m?,
preparare iaurt - 287 m?, statie CIP - 89 m?, sterilizatoare - 264 m? , ambalare UHT - 914 m2,
ambalare fresh - 727 m2, ambalare pahare plastic - 595 m?, depozit fresh - 915 m? , depozit
ambient — 1 139 m? , depozit congelare - 65 m?, depozit de ambalaje S=2400 mp in curs de
amenajare, productie unt - 296 m?, utilititi (apa, aer,centrala termica, etc.) - 807 m2, birouri
— 2 260 m?, laborator - 393 m?, filtre personal - 135 m?, ateliere (inclusiv atelier mecanic,
dotat cu strung, polizor, scule de mana, bancuri de lucru pentru reparatii curente) — 116 m?,
holuri -1081 m?, lotizare — 242 m?2, magazii generale — 4423 m?

Alte spatii si dotari pe amplasament:

- magazia stocare chimicale si deseuri periculoase: cladire cu suprafata de 154,86 m?
amenajata in 2016 avand regim de parter de tip magazie, ce cuprinde spatii de depozitare
pentru chimicale (materiale alcaline 54,83 m?, magazie oxidante 12 m?, detergenti 12 m? si
deseuri periculoase (uleiuri, ambalaje cu continut de materiale periculoase) ;

- spalatorie auto cu suprafata construita la sol de 370 m?, regim de inéltime parter+etaj partial.
La parter sunt amenajate spatii pentru spalare mijloace auto, sald de mese, vestiar, grupuri
sanitare, iar-la etaj sunt birouri;
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- statie epurare avand bazin de 600 m?, cladire pompe 120 m?, paturi deshidratare namol 100
m?, cladire deshidratare ndmol 80 m?;

- depozit materiale pentru ambalaje (cort) -504 m?,

- cladire pentru depozitare ambalaje, cu suprafata de cca 2400 mp, in curs de amenajare
Centrala termica tip LOSS, cu doua cazane pentru producere abur, arzatoare cu gaz natural.
Instalatie modulara de tratare (dedurizare) apa pentru cazane cu rasini schimbatoare de ioni,
cu o capacitate de 4 mc/h, pentru alimentarea cu apa dedurizata a cazanelor, compusa din:
2 tancuri cu rasina pentru schimb de ioni, sistem de valve pentru regenerare.

Schimbéatoare de caldura cu placi apa-abur, cu agent termic furnizat de la cazanele de abur,
pentru preparare apa calda menajera si agent termic pentru incalzire corp administrativ.
Centrala frigorifica tip GEA GRASSO, cu senzor de detectare a scaparilor de amoniac
Atelier mecanic, atelier incarcare acumulatori

- Instalatii si echipamente ale instalatiei de prelucrare a laptelui Albalact SA, componentele

principale ale acestora si principalele caracteristici

Instalatii
principale Componente principale si caracteristicile lor

- 2 Unitati de receptie, masurare si filtrare, capacitate 1x240001/h, 1x30000 I/h
(capacitate totala de 54.000I/h): recipient 800 litri, debimetru masic, tancuri de
aerare: volum 1x 500 litri, 1x800 I, racitor/schimbator de caldura cu apa-
gheata tip Tetra Plex

Statie de - Unitate de receptie smantana, masurare si filtrare, capacitate de 10.000 I/h:
receptie a recipient 800 litri, debimetru masic, tanc de de aerare: volum = 500 litri,
laptelui si a racitor/schimbator de caldura cu apa-gheata tip Tetra Plex

smantanii - 2 tancuri de stocare lapte crud a cate 150.000 | fiecare: cu senzori de
temperatura si agitator montat la partea inferioara o izolate cu un strat de 100
mm de vata minerala acoperita cu inox si sistem de alarma pentru preaplin

- 3 tancuri de stocare lapte crud a cate 70.000 | fiecare: cu senzori de
temperatura si agitator montat la partea inferioara o izolate cu un strat de 100
mm de vata minerala acoperita cu inox si sistem de alarma pentru preaplin

- tancuri de stocare lapte crud: 2x70000 [; 5x50000 I; 7x30000 I; 3x20000 I.

- 2 unitd{i de pasteurizare lapte: 1x20000I/h, 1x30000l/h, fiecare formate din:
- vas inox cu senzor de nivel si capac pentru alimentare aparat de
pasteurizare, V= 500L,

o pompa centrifuga pentru alimentare pasteurizator - pentru suprapresiune

) o aparat de pasteurizare - schimbator de caldura cu placi —regenerativ, factor
pasteurizare regenerare 95%, racitor cu apa- gheata

produse o aparate de masura si control (termometre, manometre)

o echipament bactofuga Tetra Pak: Bactofuge Tetra Centri BB714HGV

o separator centrifugal Tetra Pak: Separator Tetra Centri H614HGV

o instalatie automata de normalizare a laptelui tip Tetra Alfast: panou electric,
modul de valve, massmetre si flowmeter, calculator comanda.

0 omegenizator de lapte tip Tetra Alex 2 cu doua capete de omogenizare,
presiune de lucru maxima - 250 bari.

o senzori de urmarire a presiunii diferentiale dintre partea cu lapte pasteurizat
si partea nepasteurizata, sistem de control

o 4 tancuri a cate 5000 litrii fiecare pentru stocare de smantana de la
normalizare

Separare -
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Instalatii
principale

Componente principale gi caracteristicile lor

- tancuri stocare lapte normalizat prevazute cu sonde de temperatura, sonde
de nivel si sisteme de alarma pentru a evita depasirea capacitatii maxime de
stocare a fiecaruia, izolate cu un strat de 70 mm de vata minerala, cu
agitatoare si guri de vizitare situate la partea superioara:

0 4 tancuri cu o capacitate de 30000 litri fiecare

o 3 tancuri cu o capacitate de 20000 litri fiecare

o 2 tancuri cu o capacitate de 70000 litri fiecare
- tancuri stocare smantana de la normalizare: 2x30000 I, 4x5000l, izolate cu
vata minerala

Preparare lapte
pentru ambalare

- 6 unitati de sterilizare lapte, echipate fiecare cu tanc de balans,
omogenizator, deaerator, schimbator de caldura tubular, panouri de
comanda, tablou electric:

o TETRA THERM ASEPTIC FLEX 271 - capacitate 3500 I/h
o TETRA THERM ASEPTIC FLEX 272 - capacitate 10000 I/h
o TETRA THERM ASEPTIC FLEX 273 - capacitate 10000 I/h
o TETRA THERM ASEPTIC FLEX 274 - capacitate 7700 I/h
o TETRA THERM ASEPTIC FLEX 275 - capacitate 7700 l/h
o REDA - capacitate 2500 I/h

Toate sunt prevazute cu sisteme de incalzire cu abur, recuperare partiala a
temperaturii (eficienta regenerare 85%), racire in 2 trepte cu apa tehnologica
si apa-gheata (iesire produs la 4°C, respectiv 25°C)

> |nstalatie de ultrafiltrare lapte UF1 - formata din: tanc de balans,
schimbator de caldura in tub cu abur, schimbator de caldura in

» tanc de 30.000 litri pentru stocare permeat dulce rezultat de la ultrafiltrare
> Instalatie de ultrafiltrare lapte UF2 (filtrare iaurt pentru obtinerea unui
produs cu continut ridicat de proteina, >5%)- formata din: tanc de balans,
schimbator de caldura in tub cu abur, schimbator de caldura in placi cu apa
gheata, pompe si valve, module membrane filtrare, panou de comanda

> tanc de 30.000 litri pentru stocare permeat acid rezultat de la filtrare

> unitate de osmoza inversa, pentru concentrare permeat acid, capacitate
de 2000l/h, compusa din: panou comanda, pompe si valve, module cu
membrane de filtrare.

> 2 tancuri pentru stocare permeat concentrat
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Instalatii
principale

Componente principale gi caracteristicile lor

Preparare
iaurturi si
smantana

» 5 tancuri cu capacitatea de 10,000 litri fiecare pentru maturare
iaurt/smantana, conectate la o sursa de aer steril

> 5 tancuri cu capacitatea de 10,000 litri fiecare pentru racire iaurt

maturat/smantana, conectat la o sursa de aer steril

> 3 tancuri cu capacitatea de 10.000 litri fiecare pentru racire iaurt maturat/

smantana, conectat la o sursa de aer steril

- Fiecare tanc este prevazut cu izolatie din vata minerala de 70 mm, guri de

vizitare, senzori de nivel si baterii de valve pentru circulatia produsului.

> Instalatie de ultrafiltrare lapte UF2 (filtrare iaurt pentru obtinerea unui

produs cu continut ridicat de proteina, >5%)- formata din tanc de balans,

schimbator de caldura in tub cu abur, schimbator de caldura in placi cu apa

gheata, pompe si valve, module membrane filtrare, panou de comanda

> Tanc de 30.000 litri pentru stocare permeat acid rezultat de la filtrare

> 1 instalatie de pasteurizare lapte pentru iaurt cu o capacitate de 10,000

litri, care contine:

- un omogenizator tip Tetra Alex 25, schimbator de caldura cu placi,

schimbator de caldura tubular, pompe si valve

- un deaerator tip Tetra ALROX si un system de control a temperaturilor de

omogenizare si deaerare

> 4 tancuri cu capacitatea de 5,000 litri fiecare pentru preparare sméantana

> Unitate de pasteurizare smantana cu capacitatea de 5,000 litri/ora, care

contine:

- un omogenizator tip Tetra Alex 20, cu 2 capete de omogenizare la presiune

de 250 bari, schimbator de caldura cu placi, schimbator de caldura tubular,

pompe si valve

> Termostat preparare iaurt cu temperatura controlata (420), cu sistem de

preparare a apei calde cu abur si 5 unitati de incalzire si reciculare aer

> Termostat preparare smantana cu temperatura controlata (390), cu sistem

de preparare a apei calde cu abur si 6 unitati de incalzire si reciculare aer

> Sistem de racire rapida compus din 2 tuneluri a cate 3 celule de racire in

care intra cate 32 paleti de produs, cu racirea produsului de la 420C la 80C in

2,5o0re.

> Depozit de racire, la temperatura de 4-8°C.

Racirea se face cu un agregat pe baza de Freon tip Gea Grasso, cu 3

compresoare tip Bitzer.

Ambalare lapte
de consum UHT

¢ Linie de ambalat ASFLEX, 7.000 pachete /h compusa din:
- masina de ambalare in a pachete din folie de carton si aluminiu
- masina de aplicare a capacului de polietilend pe pachet, TCAP3
- conveioare cu sistem de acumulare pachete

¢ Linie de ambalat A3 Compact FLEX, 9.000 pachete /h compusa din:
- masind de ambalare in pachete din folie de carton si aluminiu
- masina de aplicare paie de polietilena pe pachet, TSA30
- conveioare cu sistem de acumulare pachete
- masind TCBP70 de ambalare a pachetelor in tavi de carton

¢ Linie de ambalat A1, 12000 pachete/h, compusa din:

- masina de ambalare in pachete din folie de carton si aluminiu

Strada Lalelelor nr. 7B, Alba lulia, judetul Alba, Cod Postal 510217
E-mail: office@apmab.anpm.ro; Telefon 0258.813290; Fax 0258.813248

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA 31

[ Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 |




Agentia pentru Protectia Mediului Alba Autorizatie integratd de mediu nr. AB 3/ 11.10.2017 actualizata la data de 07.04.2023

Instalatii | | B
principale Componente principale $i caracteristicile lor

- conveioare de tip Fredickson
- sistem de ambalare manuala in cutii de carton
- masina de sigilare cutii tip SOCO

Ambalare lapte e Linie de ambalat Tetra Top 180v, 9.000 de pachete/h compusa din:
consum - masind de ambalare in pachete din folia de carton si placate cu
plastic, cu doua linii independente, ce pot produce simultan doua
tipuri de pachete de diferite volume si in care se pot ambala doua
tipuri diferite de produse
- sistem de injectare a intregii parti superioare apachetului din
polietilena
- conveioare aplicatoare capace de protectie
- 2 masini TCBP70 de ambalare a pachetelor in tavi de carton
e Linie de ambalat C3 flex, 7.000 pachete/h, compusa din:
- masina de ambalare a pachetelor din folia de carton
- sisteme de injectare a unui capac de polietilena direct pe pachet
- acumulator pachete Tetra Helix
- aplicator capac de protectie
- cardboard packer tip TCBP 70 pentru ambalare in carton
e Linie de ambalat PET/HDPE, 5000 - 10000 pachete/ora
- depaletizator automat
- sistem de conveioare
- masina de sortat si aranjat sticle PET
- unitate de sterilizare si amblate UNIBLOC pentru lapte
- unitate de sigilat capace aluminiu prin inductie
- sistem de umplere cu dozator electronic
- sistem de sterilizare bacteriologicdca capace, cu lampa UV
- sistem automat de curatare CIP
- tunel de contractie sleevuri cu abur la 84 grade
- aplicator de etichete
- unitate de ambalat in baxuri (folie de polietilena)

Ambalare e Linie de ambalat ARCIL A6D cu capacitate intre 36.000 si 42.500
iaurturi pahare/ora, compusa din:

- masina de termoformare pahare din folie de polipropilena, sistem de
etichetare, modul de dozare produs, sistem de aplicare folie
superioara si sistem de taiere pahare

- masina de ambalat in cartoane tip TECMA 3 axis packer

- masind de format cartoane tip TECMA FM 2501

- mixer pentru fructe Tncorporat tip PCM, compus din sistem de
masura si control, doud pompe dozatoare cu surub, sistem de valve
si tevi

¢ Linie de ambalat lapte si iaurt la PET/HDPE -

- Linie de suflat si ambalat PET, 8.000 — 12.000 pachete/ora

alimentator automat cu preforme
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Instalatii
principale___

Componente principale $i caracteristicile lor

- unitate de suflat sticle PET

- unitate de amblare produse acidofile

- sistem de sterilizare bacteriologicaca capace

- sistem automat de curatare CIP

- sistem de conveioare

- masina de aplicare sleevuri

- tunel de contractie sleevuri cu abur la 84 grade

- unitate de ambalat in baxuri (folie de polietilena)

pentru fructe incorporat tip PCM, compus din sistem de masura si

control, doud pompe dozatoare cu surub, sistem de valve si tevi

¢ 1 linie de ambalat tip TREPKO, la pahar de PS, fiecare cu o capacitate
de 8000 de pahare/ora, unitate de datare.

¢ 1 linie de ambalat SIMERLYNC cu capacitate 12000/h, pahare PS

¢ 1 masina de format tavi tip TECMA FM1500

Preparare
smantana

e 4 tancuri pentru preparare smantana — capacitate 5000 litri fiecare
0 unitate de pasteurizare de sméantana: capacitate de 5000 |
smantana/ ora:

- omogenizator tip Tetra Alex 20 cu doua capete de omogenizare la
presiunea de 200bari.

- sisteme de control si monitorizare a presiunii, temperaturilor, debitelor
si a presiunii diferentiale, schimbator de caldura cu placi, tanc de
balans.

¢ 10 tancuri de stocare prevazute cu agitatoare

o termostat de fermentare smantana la temperatura de 32°C + 2°C

e depozit de racire, la temperatura de 4-8°C.

Ambalare
smantina la
galeata

¢ 1 linie rotativd de ambalat smantana la galeata cu o capacitate de 2200
galeti pe ora

« 1 linie rotativa de ambalat smantana la galeata, ATM, cu o capacitate de
4000 galeti pe ora

Ambalarea secundara la aceste linii este manuala

Procesare /
ambalare unt

o Centrifuga sméantana CONTIMAB
¢ 1 masina pentru portionare blocuri de unt
2 linii de procesare a untului, fiecare cu:

- malaxor pentru unt bloc, capacitate 500 kg/h
- utilaj de ambalare tip TREPKO PMG2 capacitate: 2400 pachete/ora

Instalatie de
osmoza inversa

* Instalatie pentru recuperarea substantei uscate si a grasimilor din laptele
care rdmane pe trasee si este impins cu apa, din tancul de reject, prin
osmoza inversa, formata din unitate principala de filtrare cu filtre din
poliester, capacitate de 4000 I/h

Instalatii de
spalare

Instalatii de spalare CIP (Cleaning In Place)

¢ Unitate de spalare cu 5 linii de presiune, pentru echipamentele de
procesare si tancurile pentru lapte pasteurizat, capacitate de spélare (pana la
20 de obiecte/linie) si debite de maxim 35mc/h, la o presiune de. maxim.4,5
atmosfere, formate din: /

Strada Lalelelor nr. 7B, Alba lulia, judetul Alba, Cod Postal 510217 |
E-mail: office@apmab.anpm.ro; Telefon 0258.813290; Fax 0258.813248

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA 5

‘ Operator de date cu caracter personal, conform Requlamentului (UE) 2016/679 ]




Agentia pentru Protectia Mediului Alba

Autorizatie integratd de mediu nr. AB 3/ 11.10.2017 actualizata la data de 07.04.2023

Instalatii
principale

Componente principale si caracteristicile lor

- Tanc de 7.000 | pentru apa de clatire

- Tanc de 7.000 | pentru apa de recirculare

- Tanc de 20.000 [ pentru solutie preparata de soda

- Tanc de 20.000 | pentru solutie preparata de acid

- Sistem de incalzire - schimbator de céldura tubular Alfa Laval

- Pompe dozare substante/preparate chimice, pentru refacerea solutiilor de
spalare

¢ Unitate de spalare pentru tancuri si tevi de lapte crud, cu 2 linil de
presiune, compusa din:

- Tanc de solutie alcalina de 7.000 |

- Tanc de solutie acida de 7.000 |

- Tanc de apa proaspata de 3000 |

¢ Instalatie de spalare sub presiune tip ECOLAB cu 8 sateliti pentru
igienizare podele si pavimente, compusa din:

- pompa centrald de inaltd presiune (max 25 bar)

- 8 sateliti dotati cu lance, sistem de spumare substante alcaline/acide
pentru podele si sistem de pulverizare substante dezinfectante

Sistem de
comanda si
control

¢ Instalatia de comanda si control pentru tot sistemul de procesare produse
lactate complet automatizat, compusa din urmatoarele:
- 4 servere de mare viteza
- 4 unitati de lucru compuse din sistem de comunicare LAN cu serverele
PLC (automate programabile) in fiecare unitate de procesare
(pasteurizator lapte, pasteurizator smantana, unitati de ultra filtrare, etc) -
10 unitati total.
- Sistem de retea date de mare viteza

Depozite pentru
produse finite si
depozite
productie

e Depozit rece 4° (fresh) cu suprafata= 4500 m?
- capacitatea totald 3195 de paleti, din care:
- 2306 paleti sisteme modulare de rafturi
- 888 paleti sistem de depozitare gravitational
- sisteme de racire pe baza de glycol (vezi instalatii frig)
- usi cu perdele de aer din silicon, usi rapide tip perdea
¢ Depozite congelare (-20 C):
- 122 mp depozit stocare unt vrac
sisteme modulare de rafturi 180 paleti
depozit stocare unt ambalat, cu suprafata 213 m?
sisteme modulare de rafturi 240 paleti

usi cu izolatie si cadru incalzit pentru eliminare gheata

An punere in functiune instalatie: 2007.

8.2. Descrierea principalelor activitiati gi procese

] e odus | Denumire produsisubprodus | Cantitate| UM | Destinatie
produs Lapte consum 455.000 litri/zi  |Livrare la beneficiari
produs Lapte UHT 85.000 litri/zi  |Livrare la beneficiari
produs Smantana 35.000 Ka/zi |Livrare la beneficiari
produs laurturi 140.000 Kg/zi  |Livrare la beneficiari
produs Unt 2.100 Kg/zi [Livrare la beneficiari

subprodus Zer (permeat fabicare iaurt stors) | 5000 kg/lund |Livrare la beneficiari
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8.2.1. Schema fluxului tehnologic

> Receptie, pregatire materie prima
Receptie materie prima: receptia laptelui se face in statia cu o capacitate de 54.000 I/h. in
aceasta unitate sunt incluse: debitmetru masic, tanc de deaerare si schimbator de céldura cu
apa-gheata pentru racire. lesirea laptelui céatre tancurile de stocare este de 2-3° si este
controlata si inregistrata.
Stocare lapte crud: Tancurile de stocare lapte crud 2 tancuri a cate 150.000 litri fiecare., si
3x70.000 Fiecare tanc este echipat cu senzori de nivel, senzori de temperatura si agitator
montat la partea inferioard. Tancurile sunt izolate cu un strat de 70 mm de vata minerala
acoperitd cu inox. De asemenea fiecare tanc este prevazut cu gura de vizitare montata in
partea inferioara si cu dispozitive de spalare CIP.
Pasteurizare lapte: se face in 2 unitati de pasteurizare cu o capacitate de 20.000 litri,
respectiv 30.000 litri, echipate cu sistem bactofuga tip Tetra Pak (asigura scaderea
continutului de bacterii si spori inainte de procesul de incélzire, pentru a imbunatatii impactul
termic), separator centrifugal Tetra Pak, instalatie de normalizare a laptelui automata tip Tetra
Alfast si omogenizator de lapte tip Tetra Alex cu doua capete, cu presiunea de lucru de 250
bari. Unitatea de standardizare este modificata astfel incat sa poata face si normalizarea
continutului de proteine, prin injectarea permeatului obtinut de la Linia de Filtrare UF1. Intreg
sistemul este prevazut cu senzori si sistem de control. Sistemul este realizat conform normelor
U.E., cu senzori de urmarire a presiunii diferentiale dintre partea cu lapte pasteurizat si cea
nepausterizata, pentru a se evita recontaminarea laptelui in caz de perforare a placilor
schimbatorului de caldura si contaminarea laptelui conventional cu cel ecologic.
Ciclul de temperatura este 4°-65°C - bactofugare - separare- normalizare - omogenizare -
85°C/30 sec - racire - 4°C.
Surplusul de smantana trece printr-un racitor cu apa gheata si este stocata la 4°C in 4 tancuri
a cate 5.000 litri fiecare.
Stocare lapte pasteurizat: stocarea laptelui normalizat se face in 2 tancuri a cate 70.000 litri
fiecare, 4 de 30.000 litri fiecare si 3 tancuri a 20.000 litri fiecare .
Toate tancurile sunt prevazute cu dispozitive de spalare automate, sonde de temperatura,
sonde de nivel si sisteme de alarma, pentru a evita depasirea capacitatii maxime de stocare
a fiecaruia. Tancurile sunt izolate cu un strat de 70 mm de vata minerala, sunt prevazute cu
agitatoare si guri de vizitare situate la partea superioara.
Circuitele de lapte sunt prevazute cu baterii de valve, care au rolul de a asigura controlul
traseelor de lapte si evitarea mixarii diferitelor tipuri de lapte. Toate circuitele sunt controlate
de catre sistemul central de control si sunt prevazute cu senzori pentru verificarea pozitiei i
starii de functionare.

»  Obtinerea laptelui UHT

Tehnologia UHT presupune expunerea laptelui timp de numai 24 secunde la o temperatura
ridicata, in intervalul de 135-150°C. Procedeul UHT (Ultra High Temperature) este un proces
continuu ce are loc intr-un sistem inchis, prevenind recontaminarea produsului cu
microorganisme purtate de aer. Produsul trece printr-o succesiune rapida de etape de
incalzire si racire. UHT se face prin incélzire indirectd a laptelui, utilizind schimbatoare de
caldura. Umplerea aseptica este o parte integranta a procesului prin care se evita
contaminarea, facandu-se pe cele doua linii de imbuteliere GEMINA (UHT) si Sidel,
rezultatul fiind laptele ambalat la cutie din carton si PET. Rezultatul final al liniei UHT este
un produs care pana la desigilare poate fi pastrat timp de aproximativ cateva luni fara a fi
necesara refrigerarea.
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Din tancurile de stocare, laptele este dirijat spre unul din cele doua utilaje de sterilizare,
denumite Flex-uri. In momentul in care masina de ambalat este pregatit3, se deschid valvele
specifice de pe traseul laptelui si incepe operatiunea de aducere a laptelui din tancurile de
stocare in Flex.
Traseul laptelui in utilajele de sterilizare si parametrii de lucru sunt stabilite de catre operatorul
de pe Flex, care va pregéti pasii de productie a utilajului conform recomandarilor de la
producator. Astfel, laptele va fi initial preincalzit la temperatura de 72°C, apoi va trece printr-
un deaerator, unde vor fi eliminate toate gazele si mirosurile straine din lapte, de unde trece
in omogenizator.
Ambalarea UHT:
Sistemul de ambalare este complet automatizat, echipat cu servomotoare, unitate de spalare
integrata si dispozitiv de comanda si control. Poate ambala orice tip de produs aseptic, lapte
simplu si sucuri cu pulpa si celule. Intreg sistemul este controlat de calculatoare de proces .
Sistemul de umplere a flacoanelor cu dozator electronic are avantajul ca nu exista nici un
contact intre recipient si duza de umplere, respectiv intre aerul care iese din recipient si
produsul din rezervor.
Statia de umplere este echipata cu un sistem automat de curatare CIP, cu sticle false care
urmeaza sé fie alimentate manual, care permit sa se spele si sa se sterilizeze toate piesele
care vin in contact cu produsul.
La iesirea din masina existd un sistem de control care verificd numarul de pachete si baxuri
produse care va crea un cod de bare pentru fiecare palet, unde se vor regasi toate datele de
productie, asigurandu-se astfel trasabilitatea produselor.
Ca si in camerele de preparare iaurt, atmosfera este controlaté cu alimentare cu aer filtrat prin
filtre HEPA cu suprapresiune, astfel incat sa nu se permita accesul impuritatilor, prafului si a
germenilor in zona de productie.

> Ambalare lapte consum
Laptele racit la temperatura de 6°C in urma operadiei de sterilizare, este dirijat spre masinile
de ambalat
Sistemul inovativ de creare a pachetelor premite crearea lor direct din folia de carton si
placarea lor cu plastic. Pentru crearea capacelor, masina este echipatd cu sisteme de
injectare plastic, care toarna capacul direct pe pachet. Fiecare masina este compusa din doua
linii independente, ce pot produce simultan doua tipuri de pachete de diferite volume si in care
se pot ambala doua tipuri diferite de produse.
Inainte de inceperea ambaldrii, operatorii asigurd spalarea si dezinfectarea masinilor de
ambalat, pentru eliminarea riscurilor de infectare cu bacterii daunatoare. Apoi, in functie de
sortimentul de fabricatie, se pregatesc cartoanele pentru ambalare de 1 litru, specifice fiecarui
produs.
Capacitatea masinilor de ambalat este in concordantd cu utilajele de sterilizare, care
alimenteaza in mod continuu linii-de ambalare, cu un debit putin mai mare decéat capacitatea
masinilor de a ambalat, pentru a se asigura continuitatea; surplusul de lapte este recuperat
pe circuitul de retur in sterilizatoare, de unde se reia intregul ciclu.

>  Depozitare produse finite
Depozitul de produse finite este construit din sisteme modulare de rafturi. Capacitatea totala
de depozitare este de peste 1500 de paleti in depozitul de ambient si peste 1.300 de paleti in
depozitul rece. Tot sistemul de depozitare este conceput pe sistemul FIFO (primul intrat -
primul iesit), astfel asigurandu-se livrarea in ordinea in care au fost produse. De asemenea,
sistemul urmareste care loturi se apropie de data expirarii, controleazd stocurile si face
inventarul. in interiorul fiecarui depozit sunt instalate cititoare de cod de bare cu acces fara fir,

pentru a se putea urmari in timp real situatia stocurilor de produse. La iesirea din productie
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sunt instalate imprimante de cod de bare, fiecare palet de produs primind o identitate unica.
Fiecare palet poate fi urmarit, stiindu-se cu exactitate pozitia acestuia, numarul de pachete pe
fiecare, din ce lot face parte, care este data de expirare, daca are toate analizele corecte, etc.
Instalarea paletilor in interiorul depozitelor este controlata, fiecare palet avand o locatie unica
in raft.
Acelasi sistem este folosit atat la depozitul de ambient, cat si la depozitul de fresh. in acesta
din urma, suplimentar exista o zona n care este instalat un sistem de depozitare gravitational.
In acest sistem paletul este depus la intrarea in raft, de unde se deplaseaza direct catre gura
de descarcare, pe un pat de role, gravitational.
Depozitul de fresh are instalate sisteme de ricire pe baza de glicol. In interiorul depozitului
sunt 3 senzori ce monitorizeaza permanent temperatura in zonele acestuia. Usile de acces in
depozit sunt prevazute cu perdele de aer, pentru reducerea pierderilor de aer rece si evitarea
incalzirii spatiului.

> Preparare smantana
Prepararea bazei lactate: Smantana normalizata nepasteurizata, de 12% sau 20% grasime,
rezultatd din procesul de normalizare a laptelui, este pregatitd pentru operatiunea de
preparare a bazei lactate pentru smantana fermentata, in cele 4 tancuri de preparare, cu
capacitatea de 5.000 litri fiecare.
Pentru obtinerea bazei lactate se adauga cantitatile de ingrediente, conform procentelor
specificate in reteta de fabricatie pentru smantana de 12% sau 20% grasime, cu coagulare in
termostat.
Hidratarea bazei lactate pentru sméntdna: Baza lactata trebuie sa raména la hidratare timp
de 20 de minute, cu functionarea continua a agitatorului din tancul de preparare.
Omogenizarea: Smintina de 12% grasime se va omogeniza la temperatura de 65°C, la
presiunea de 170 bari, iar cea de 20% se va omogeniza la presiunea de 130 bari.
Pasteurizarea: Procesul de pasteurizare se realizeaza la temperatura de 110°C timp de 5 sec,
in tuburile de mentinere ale pasteurizatorului.
Pasteurizatorul de smantana este o unitate de pasteurizare pentru smanténa cu o capacitate
de 5.000 I/h. Instalatia este prevazuta cu un omogenizator tip Tetra Alex 20, cu doua capete
de omogenizare la o presiune de 250 bari. Ca si pasteurizatorul de lapte, este prevazut cu
sisteme de monitorizare a presiunii, temperaturilor, debitelor si a presiunii diferentiale.
Programul de temperatura este 4°- 65°- omogenizare -102°/30 sec - 4° (35°). Dupa
pasteurizare, smantana este trimisa fie catre tancurile de fermentare, fie catre tancurile de
stocare, urmand sa fie ambalata.
Récire la temperatura de insamantare: se face in tancurile de insdmantare.
Insdmantarea culturii: Temperatura de insdmantare este de 32 + 1°C. Se folosesc culturi DVS
(cu adaugare direct in vana).
Dupa inocularea culturii, smantana se amesteca pentru hidratare timp de 20 minute in cazul
folosirii unei culturi liofilizate si 10 minute Tn cazul folosiri unei culturi congelate.
Ambalare: Ambalarea se face in ambalaje specifice produsului, in functie de gramajul dorit,
la temperatura de 32°C + 1°C.
Fermentarea: procesul are loc in termostat, la temperatura de 32°C £ 2°C, in ambalaje
specifice produsului.
Parametrii de aciditate si pH sunt urmariti de tehnolog, iar la pH-ul = 4,6 - 4,9 /Ac « 60°T, in
functie de aspectul coagulului, sméntéana se transfera din termostat in depozitul de racire, la
4-8°C.
Raécirea finala: dupa termostatare, produsul se transfera in depozitul de frig, la 4-8°C.
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> Preparare iaurturi

Prepararea iaurturilor se face pe circuite ce cuprind tancuri de maturare si tancuri de stocare.
Fiecare tanc de fermentare sau stocare iaurt este conectat la o sursa de aer steril, in acest fel
produsul stocat fiind ferit de orice fel de contaminare, iar tancurile fiind perfect inchise.
Dozarea culturilor necesare prepararii iaurtului se face direct in teava de alimentare cu lapte
prin incinte etanse, asigurandu-se in acest fel faptul ca produsul nu intré in nici un fel in contact
cu surse de reinfectare. in plus pentru evitarea contaminarii in intreaga incapere se pompeaza
aer filtrat prin filtre HEPA, care elimina posibilitatea patrunderii particulelor de praf/germeni in
incapere.
Pachetele pentru ambalare iaurturi sunt create direct din folia de carton si sunt placate cu
plastic.
Umplerea pachetelor de iaurt se face intr-o camera perfect sterild a masinii, in felul acesta
fiind evitat orice contact al produsului final cu posibili germeni care ar putea contamina iaurtul.
Echipamentul de ambalare este alcatuit din doua linii independente, ce pot produce 2 tipuri
de produse simultan, in doua volume diferite, ceea ce asigura foarte mare flexibilitate a
procesului de productie:
Liniile au incorporate mixer pentru fructe, permitdnd si ambalarea iaurturilor cu fructe, cu
reducerea pierderilor de produs si baze.
La capatul fiecarei linii se afla echipamente care formeaza si ambaleaza baxuri.

> Spalarea si dezinfectarea instalatiilor de procesare a laptelui- se face dupa
fiecare ciclu de productie, prin intermediul a doué unitati CIP (Cleaning in Place)
Unitatea de spalare CIP pentru echipamentele de procesare si tancurile de lapte pasteurizat
are 5 linii de presiune, ce pot spédla pana la 20 de obiecte/linie; capacitatea de spalare,
respectiv debitele sunt de maxim 35mc/h, la o presiune de maxim 4,5 atmosfere. Procesul
automat de spalare consta in:
- prespalare cu apa recuperata din ultimul pas de clatire precedent;
- spalare cu solutii alcaline/acide (NaOH sau NH3) ;
- spdlare intermediara, dezinfectie cu apa calda la 85°C;
- spalare finala cu apa/clatire finala;
Apa finald de clatire se colecteaza in tancul de apa recirculaté si se foloseste la prespalare n
urmatoarea faza de curatare.
Spalarea tancurilor si tevilor de lapte crud se face cu o alta unitate CIP. Procesul consté in:
- prespalare cu apa proaspata;
- spalare cu solutii alcaline/acide (NaOH sau NH4sOH) ;
- spalare intermediara, dezinfectie cu apa calda la 85°C;
- spalare finala cu apa proaspata;
Folosind doua unitéti de spalare distincte, se asigura ca solutiile de spalare contaminate de
laptele crud nu ajung in zona laptelui pasteurizat.
Procesele de spalare sunt controlate de sistemul de comanda computerizata, verificandu-se
parametrii de spalare a fiecarui obiect independent si toti parametrii de spalare. In caz de
eroare, sistemul genereaza o alarma, obligand reluarea procesulw de spalare.

» Procesare unt
Se face receptia calitativd si cantitativda a materiei prime, se recolteaz& probe pentru
verificarea proprietatilor organoleptice.
Decongelarea - untul se scoate din depozitul de congelare in zona de dezambalare, pentru
indepartarea cutilor de carton. Se introduce in depozitul frigorific al sectiei pentru
decongelare, la temperatura de +2° C + +8° C, timp de max 48 h.
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Se verifica calitatea materiei prime inainte de introducerea in lucru prin examen organoleptic
(gust, miros) si examen de laborator.
Remalaxarea - se stabileste procentul de grasime in functie de sortiment (82%, 65%, 60%,
40%) prin remalaxarea untului bloc, adaos de apa si amestecare in malaxor. Cantitatea de
apa se calculeaza in functie de grasimea untului bloc, conform retetei de fabricatie.
Ambalarea in pachete se face in hartie pentru unt si cutii de carton, cu inscriptionarea datei
de expirare/lot. Temperatura de ambalare este de 10-12°C pentru sortimentele 82%, 65%,
60%, respectiv 4°C - 6°C pentru sortimentul de 40%. Fiecare sarja de produs finit se verifica
pentru propietati organoleptice.
Toate produsele finite ale fabricii se stocheaza n conditii corespunzatoare, pe categorii, in
depozitele amenajate ale fabricii, de unde se livreaza beneficiarilor.

» Depozitare produse finite
Toate produsele finite ale fabricii se stocheaza in conditii corespunzatoare, pe categorii, in
depozite amenajate, de unde se livreaza beneficiarilor.
Depozitul de produse finite este construit din sisteme modulare de rafturi.

> Depozitare chimicale si deseuri periculoase, materiale pentru ambalare
Constructia tip magazie are suprafata de 154,86 mp, in regim parter. Este realizata pe o structura
metalica de rezistentd, iar inchiderea spatiilor, inclusiv acoperisul, din panouri din tabla termoizolanta
de 8cm, rezistenta la foc 30 min., pardoseala din beton elicopterizat, cu placa armata 20cm, pe
termoizolatie cu polistiren extrudat, hidroizolatie bituminoasa, beton de egalizare - 10cm, pietris
compactat - 30 cm, umpluturd compactata.
Magazia are spatii de stocare pentru chimicale, detergenti, respectiv unele deseuri periculoase
(uleiuri uzate, ambalaje cu continut de materiale periculoase), pana la valorificare/ eliminare:
- depozit materiale alcaline: 54,83 mp
- depozit materiale acide: 47,94 mp
- depozit detergenti: 12 mp
- depozit materiale oxidante: 12 mp
- depozit deseuri: 11,44 mp

Activitati anexe:

- Anexe administrative: garaj auto, birouri, vestiare, grupuri sanitare, filtru sanitar, cabine de
poarta,Spalatorie auto (cisterne), Atelier mecanic, Spatiu de incarcare acumulatori stivuitoare

- Statie de epurare ape uzate si tehnologice M+B, capacitate 1000 mc/zi

- Instalatie dedurizare apa

- Centrala frigorifica tip GEA GRASSO

- Instalatii de aer comprimat

- Sisteme de depozitare a deseurilor

8.3. Tehnici aplicate de operator pentru conformarea cu cerintele BAT pentru activitate:

Cerinte BAT ALBALACT SA
1. CONCLUZIl GENERALE PRIVIND BAT Mod de conformare
.Sisteme de management de mediu Operatorul are implementat si apli
BAT 1. Pentru imbunététirea performantei generale de mediu, BAT consta sistemul de management de med

in elaborarea si punerea in aplicare a unui sistem de management de mediu conform ISO 14001:2015.

(EMS) care are toate caracteristicile urmatoare:

(i) angajament, asumarea rolului de lider si responsabilitate din partea
conducerii, inclusiv a conducerii superioare, Tn ceea ce priveste punerea in Sistemul cuprinde elementele
aplicare a unui EMS eficient; previzute de concluziile BAT.
(i) o analiz care include determinarea contextului organizatiei, identificarea
nevoilor si a asteptarilor partilor interesate, identificarea caracteristicilor
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Cerinte BAT

ALBALACT SA

instalatiei care sunt asociate cu posibilele riscuri pentru mediu (sau pentru
sanatatea umana), precum si a cerintelor juridice aplicabile in ceea ce priveste
mediul;

(iii) elaborarea unei politici de mediu care sa includa imbunatatirea continué a
performantei de mediu a instalatiei;

(iv) stabilirea obiectivelor si a indicatorilor de performanta in ceea ce priveste
aspectele de mediu semnificative, inclusiv asigurarea respectéarii cerintelor
legale aplicabile;

(v) planificarea si punerea in aplicare a procedurilor si actiunilor necesare
(inclusiv actiuni corective si preventive, acolo unde este necesar) pentru a
atinge obiectivele de mediu si a evita riscurile de mediu;,

(vi) determinarea structurilor, rolurilor si responsabilitailor legate de aspectele
si obiectivele de mediu si asigurarea resurselor financiare $i umane necesare;
(vii) asigurarea faptului ca personalul a carui activitate poate afecta
performanta de mediu a instalatiei este competent si constient de rolul séu (de
exemplu, prin furnizarea de informatii si formare profesionala);

(viil) comunicarea interna si externa;

(ix) Incurajarea implicarii angajatilor n bune practici de management de
mediu;

(x) stabilirea si pastrarea unui manual de management si a unor proceduri
scrise pentru controlul activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului,
precum si a unor inregistrari relevante;

(xi) planificare operationald si control al proceselor, eficace; (xii) punerea in
aplicare a unor programe de intretinere corespunzatoare;

(xiii) protocoalele de pregatire si raspuns la situatii de urgents, inclusiv de
prevenire si/sau de atenuare a impactului negativ (asupra mediului) al
situatiilor de urgenta;

(xiv) la (re)proiectarea unei instalatii (noi) sau a unei parii a acesteia, luarea in
considerare a efectelor sale asupra mediului de-a lungul duratei sale de viata,
care include construirea, Tntretinerea, exploatarea si dezafectarea;

(xv) punerea n aplicare a unui program de monitorizare si masurare, daca
este necesar; se pot gasi informatii in Raportul de referinta privind
monitorizarea emisiilor in aer si in apa provenite de la instalatiile IED;

(xvi) efectuarea de evaluari sectoriale comparative in mod regulat;

(xvii) audit intern periodic independent (in masura posibilului) si audit extern
periodic independent pentru a evalua performantele de mediu si pentru a
determina dacd EMS este sau nu conform cu masurile planificate si a fost pus
in aplicare si mentinut in mod corespunzator,

(xviii) evaluarea cauzelor neconformitatilor, punerea in aplicare a actiunilor
corective ca rdspuns la neconformitati, revizuirea eficacitatii actiunilor
corective si stabilirea existentei sau a posibilitatii de aparitie a unor
neconformitati similare;

(xix) revizuirea periodica, de catre conducerea superioard, a EMS si a
conformitatii, a adecvarii si a eficacitatii continue a acestuia;

(xx) urmérirea si luarea in considerare a dezvoltarii unor tehnici mai curate.

Albalact are implementat sistemul ISO
9001:2008 pentru managementul
proceselor organizatiei si sistemul

FIFO pentru trasabilitatea produselor
in depozite.

Albalact are implementat sistemul de
management al sanatatii si securitatii
ocupationale OHSAS 18001:2008.

Operatorul aplica sistemul de
management al sigurantei alimentare
in conformitate cu FSSC (Food Safety
System Certification) 22000, certificat

de TUV Thiiringen Germania.
Certificarea include 1SO 22000:2005,

ISO/TS 22002-1:2009 si cerinte
suplimentare 22000.

BAT 2. Pentru a creste eficienta utilizérii resurselor si a reduce emisiile,
BAT consta in elaborarea, mentinerea si revizuirea cu regularitate (inclusiv
atunci cand are loc o schimbare semnificativd) a unui inventar al consumului
de apa, de energie si de materii prime, precum si al fluxurilor de ape uzate si
de gaze reziduale, ca parte a sistemului de management de mediu (a se
vedea BAT 1), care include toate caracteristicile urmatoare:

I. Informatii despre procesele de productie a alimentelor, bauturilor si
produselor lactate, inclusiv: (a) diagrame de flux simplificate ale proceselor,
care sa indice originea emisiilor; (b) descrieri ale tehnicilor integrate in proces
si ale tehnicilor de tratare a apelor uzate/gazelor reziduale pentru prevenirea
sau reducerea emisiilor, inclusiv a performantelor acestora.

Ca parte a sistemului de management,
operatorul mentine evidente ale
consumurilor de materii prime si

auxiliare, energie electrica si termica,
apa.

De asemenea, se mentin evidente
ale fluxurilor de ape uzate generate/
tratate si ale monitorizarilor realizate.
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Cerinte BAT

ALBALACT SA

1. Informatii privind consumul si utilizarea apei (de exemplu, diagrame de flux
si bilantul masic al consumului de apa) si identificarea actiunilor de reducere a
consumuiui de apa si a volumului apelor uzate (a se vedea BAT 7).

ll. Informatii referitoare la cantitatea si caracteristicile fluxurilor de ape uzate,
cum ar fi: (a) valorile medii si variabilitatea debitului, a pH-ului si a temperaturii;
(b) concentratia medie si valorile cantitatilor de poluanti pentru
poluantii/parametrii relevanti si variabilitatea acestora (de exemplu: COT sau
CCO, compusi cu azot, fosfor, clor, conductivitate).

IV. Informatii referitoare la caracteristicile fluxurilor de gaze reziduale, cum ar
fi: (@) valorile medii si variabilitatea debitului si a temperaturii; (b) concentratia
medie si valorile cantitatilor de poluanti pentru poluantii/ parametrii relevanti si
variabilitatea acestora (de exemplu: pulberi, COVT, CO, NOX, SOX); (c)
prezenta altor substante care ar putea sa afecteze sistemul de tratare a
gazelor reziduale sau siguranta instalatiei (de exemplu, oxigen, vapori de apa,
pulberi).

V. Informatii privind consumul si utilizarea energiei, cantitatea de materii prime
utilizate, precum si cantitatea si caracteristicile reziduurilor generate si
identificarea actiunilor de Tmbunatatire continua a eficientei utiliz&rii resurselor
(a se vedea, de exemplu, BAT 6 si BAT 10).

VI. Identificarea si punerea Tn aplicare a unei strategii de monitorizare
adecvate, n scopul cresterii eficientei utilizérii resurselor, lund in considerare
consumul de energie, apa si materii prime. Monitorizarea poate include
masuratori directe, calcule sau Tnregistréri cu o frecventd adecvata.
Monitorizarea este defalcata la cel mai adecvat nivel (de exemplu, la nivel de
proces sau de fabricéd/instalatie).

Aplicabilitate Gradul de detaliere al inventarului va fi, in general, legat de
natura, amploarea si complexitatea instalatiei si de dimensiunea impactului
asupra mediului pe care il poate avea aceasta.

Evidentele/inventarele de consumt
emisii respectd caracteristicile
prevazute de BAT.

1.2. Monitorizare

BAT 3. Pentru emisiile in apa relevante identificate in inventarul fluxurilor
de ape uzate (a se vedea BAT 2), BAT consta in monitorizarea parametrilor
cheie de proces (de exemplu, monitorizarea continua a debitului de ape
uzate, a pH-ului si a temperaturii) in punctele-cheie (de exemplu, la intrarea
si/sau iesirea In/din instalatia de pretratare, la intrarea in instalatia de tratare
finald, in punctul in care emisiile parasesc instalatia).

Debitul de apa uzata intrata in ste
de epurare si pH acesteia se

monitorizeaza continuu la intrare

bazinul de omogenizare (debitme
electromagnetic)

Operatorul monitorizeaza calitate

apei evacuate in emisar, dupa

epurare, conform conditiilor din ac
de reglementare.

BAT 4. BAT consta in monitorizarea emisiilor in apa, cel putin cu frecventa
indicata mai jos si in conformitate cu standardele EN. Daca nu sunt disponibile
standarde EN, BAT consta in utilizarea standardelor 1ISO, a standardelor
nationale sau a altor standarde internationale care asigura furnizarea de date
de o calitate stiintifica echivalenta.

Substantd/parametru standard(e) frecventa minima

de monitorizare("

Consum chimic de
| oxigen (CCO)2®
Azot total (NT)

Nu sunt disponibile standarde EN

Diverse standarde EN disponibile (de O daté pe zi 4
exemplu EN 12260, EN ISO 11905-1)

EN 1484

Carbon organic total
(COT)
Fosfor total (PT)

Diverse standardeEN (deex.,ENISO
6878, ENISO 15681-1si-2,ENISO

11885)
Materii totale solide Tn EN 872
suspensie (TSS)
Consum biochimic de EN 1899-1 O data pe lund

oxigen (CBOn)

Operatorul monitorizeaza emisiile
apa evacuata n emisar
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Diverse standarde ENdisponibile (de O data pe luna

Clorura (CI?)
ex., EN1SO10304-1,EN ISO 15682)

(1) Monitorizarea se aplicd numai atunci cand substanta vizata este
identificata ca fiind relevanta in fluxul de ape uzate pe baza inventarului
mentionat la BAT 2.

(2) Monitorizarea se aplicd numai in cazul evacudrii directe intr-un corp de apa
receptor.

(3) Monitorizarea COT si monitorizarea CCO sunt alternative. Monitorizarea
COT este optiunea preferata, deoarece nu se bazeaza pe utilizarea unor
compusi extrem de toxici.

(4) Daca nivelul emisiilor se dovedeste a fi suficient de stabil, poate fi adoptata
o frecventd mai scazutd de monitorizare, dar in orice caz cel putin o data pe
lund.

BAT 5. BAT consta in monitorizarea emisiilor dirijate in aer, cel putin cu
frecventa indicata mai jos si in conformitate cu standardele EN.
Sectorul de activitate: Fabrici de produse lactate

Substantd/ | Proces specific | Standard( Frecventa minima de
parametru e) monitorizare’
Pulberi Procese de EN O data pe an
uscare 13284-1

Masurarile se efectueaza la cea mai ridicatd stare de emisie asteptata in
conditii normale de functionare.

2In cazul in care nivelul emisiilor se dovedeste a fi suficient de stabil, se poate
adopta o frecventd mai redusa de monitorizare, dar in orice caz cel putin o
data pe an.

Nu se realizeaza procese de uscare.

Surse dirijate de emisii din procese
tehnologice sunt doar de la centrala
termica.

1.3 Eficienta energetica
BAT 6. Pentru cresterea eficientei energetice, BAT consta in utilizarea BAT
6a si a unei combinatii adecvate a tehnicilor comune indicate la litera (b) de
mai jos.

TEHNICA DESCRIERE
Plan privind | Un plan privind eficienta energetica ca parte a sistemului de;
eficienta management de mediu (a se vedea BAT 1) care presupune

a | energeticd | definirea si calcularea consumului specific de energie al
activitatii (sau activitatilor), stabilirea anuala a indicatorilor
cheie de performanta (de exemplu pentru consumul specifig
de energie) si planificarea periodica a obiectivelor de
fmbunatatire si a actiunilor conexe. Planul este adaptat la

specificul instalatiei.

Tehnicile comune includ tehnici precum: reglarea si controlu
arzatorului; cogenerare; motoare eficiente din punct de
vedere energetic; recuperarea caldurii cu schimbatoare de
caldura si/sau pompe de caldura (inclusiv recompresie
mecanica a vaporilor; iluminat; reducerea la minimum a
purjelor din cazan; optimizarea sistemelor de distributie a
aburului; preincélzirea apei de alimentare (inclusiv utilizares
economizoarelor);

sisteme de control al proceselor;

reducerea scurgerilor din sistemul de aer comprimat;
reducerea pierderilor de caldura prin izolare; variatoare de
vitez; evaporare cu efect multiplu; utilizarea energiei solar

b Utilizarea
tehnicilor
comune

Operatorul elaboreaza un plan de
eficienta energetica, ca parte a
sistemului de management de mediu,
care cuprind indicatori de performanta,
obiective de imbunatatire si actiuni
conexe.

Pentru cresterea eficientei energetice
operatorul aplica in instalatie
urmatoarele tehnici:

dotarea cu motoare eficiente din punct
de vedere energetic;

sisteme de iluminat cu consum mic;
reducerea la minimum a purjelor din
cazanul de abur;

optimizarea sistemelor de distributie a
aburului la consumatori;

preincalzirea apei de
alimentare/utilizarea economizoarelor
la cazanul de abur

utilizarea unor sisteme de control al
proceselor care previn funcfionarea in
gol a echipamentelor;

mentenanta si control, pentru
reducerea scurgerilor din sistemul de
aer comprimat;

mentenanta si control, pentru
reducerea pierderilor de caldura prin
izolare;

utilizarea variatoarelor de viteza la
unele echipamente.

Operatorul are in vedere utilizarea
energiei solare si/sau alte surse
regenerabile de energie.
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1.4 Consumul de apé si evacuarea apelor uzate
BAT 7. Pentru a reduce consumul de apa si volumul de ape uzate evacuat,
BAT consta in utilizarea BAT 7a si a uneia dintre tehnicile indicate mai jos la
literele b-k sau a unei combinatii a acestora.

TEHNICA DESCRIERE APLICABILITATE
Tehnici comune
Reciclarea Reciclarea si/sau reutilizarea
a si/sau fluxurilor de apa (precedate sau
reutilizarea nu de tratarea apei), de ex.
apei pentru curatare, spalare, récire )
sau pentru procesul propriu-zis. | S-ar putea s nu fie
Optimizarea Utilizarea dispozitivelor de aplicabile din cauza
b | fluxului de control, de exemplu fotocelule, | Cerintelor de igiena
apa supape de debit, supape $i siguranta
termostatice, pentru a regla alimentara.
automat debitul de apa.
¢ | Optimizarea Utilizarea unui numar i a unor
duzelor de pozitii corecte pentru duze;
apasia reglarea presiunii apei.
furtunurilor
d Separarea Fluxurile de apa care nu Separarea apelor
fluxurilor de necesita tratare (de exemplu pluviale
ape uzate apa de racire necontaminata necontaminate ar
sau apa de scurgere din putea sa nu fie
precipitatii necontaminata) sunt aplicabila in cazul
separate de apele uzate care sistemelor existente
trebuie supuse tratarii, de colectare a apelor
permitand astfel reciclarea apei uzate
necontaminate.
Tehnici asociate operatiunilor de curatare
e Curatare Indepartarea cat mai multor General aplicabild
,uscatd” materiale reziduale din materiile
prime si de pe echipamente
fnainte ca acestea s3 fie
curatate cu lichide, de exemplu
prin utilizarea aerului comprimat,
a sistemelor de vid sau a
sifoanelor cu capac sita.
f. Sistem de Utilizarea unui sistem realizat
godevilare din dispozitive de lansare,
pentru tevi captare, echipament de aer
comprimat si un proiectil
(denumit si ,godevil’, compus de
exemplu din material plastic sau
gheata in suspensie) pentru
curdtarea tevilor. Sunt instalate
supape succesive pentru a
permite godevilului sa treaca
prin sistemul de conducte si
pentru a separa produsul de apa
de clatire.
g | Curatareala Pulverizarea apei pe suprafata | S-ar putea sa nu fie
. fnalta care trebuie curatatd, la presiuni | aplicabila din cauza
presiune cuprinse intre 15-150 bari. cerintelor de

Pentru reducerea consumului de a
si a volumului de ape uzate evacu:
operatorul aplica in instalatie
urmatoarele tehnici:

-Utilizarea unui numér optim de du
si a unor pozitii corecte pentru duz
reglarea presiunii apei.
-Optimizarea fluxurilor de apa, prin
utilizarea dispozitivelor de control ¢
debitului si reglarea presiunii apei
-Fluxurile de ape sunt seprate: flux
de ré&cire, flux ape menajere, flux a
pluviale

-Apele uzate se trateaza intr-o stat
de epurare cu treaptd mecanica si
biologica; Se aplica egalizare de
debite si de incarcare, neutralizare
sedimentare, flotatie cu aer dizolva
tratament biologic.

-Pentru reducerea incarcarii efluen
care intra in statia de epurare, sun
instalate 2 instalatii de ultrafiltrare,
care realizeaza recuperarea subst:
uscate si a grasimilor din laptele c¢
ramane pe trasee si este impins ct
apa.

-Se urméreste optimizarea cantitéat
de apa si chimicale prin utilizarea
spalarilor in sistem CIP (Cleaning |
Place), prevazute cu comanda
computerizata gi senzori ce deterrr
o corelare automata cu concentratj
solutiei de spalare, pana la care
aceasta se recircula.

Ultima apé de clatire se foloseste
prima apa de spalare;

In proces gradul de recirculare a 3
este de cca 10%. i

Echipamentele si zonele de activit:
sunt proiectate si organizate Tntr-ut
mod care faciliteaza curétarea
-Se utilizeaza sisteme de presiune
pentru spalare
- Curatarea echipamentelor se f:
imediat dupa finalizarea unui proc
-Apele de la sistemele de racire su
circuit inchis, se completeaza doar
cantitatea pierduta prin evaporare
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sanatate si
siguranta.

h | Optimizarea

Optimizarea metodei CIP si

dozarii masurarea turbiditatii,
chimice si a conductivitatii, temperaturii
utilizarii apei si/fsau a pH-ului pentru a doza
in curdtarea | apa calda si substantele chimice
la fata locului in cantitati optime.
(CIP)

General aplicabila.

i | Curatare cu
spuma si/sau

Utilizarea spumei si/sau a
gelului la joasa presiune pentru

optimizate ale
echipamentel
or si zonelor
de activitate

gel la joasa a curata peretii, podelele si/sau
presiune suprafetele echipamentelor.
j | Proiectare si Echipamentele si zonele de
constructie activitate sunt proiectate si

construite Tntr-un mod care

faciliteaza curatarea. Atunci
cand se optimizeaza proiectarea

si constructia, sunt luate in
considerare cerintele de igiena.

k Curatarea
echipamentul
ui cat mai
curénd posibil

Curatarea se aplica cat mai
curand posibil dupa utilizarea
echipamentului pentru a preveni
intarirea reziduurilor.

1.5 Substante periculoase
BAT 8. Pentru a preveni sau a reduce utilizarea substantelor periculoase,
de exemplu in procesele de curatare si dezinfectie, BAT consta in utilizarea
uneia dintre tehnicile indicate de mai jos sau a unei combinatii a acestora.

TEHNICA

DESCRIERE

Selectarea
corespunzatoare a
a | substantelor chimice de
curatare si/sau a
dezinfectantilor

Evitarea sau reducerea la minimum a
utilizarii substantelor chimice de curatare
si/sau a dezinfectantilor care sunt nocivi

pentru mediul acvatic, in special a
substantelor prioritare reglementate de

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului

European si a Consiliului'. (Directiva-cadru
privind apa). Atunci cand se selecteaza
substantele, sunt luate in considerare
cerintele de igiena si siguranté alimentara.

b | Reutilizarea substantelor
chimice de curatare la
curatarea la fata locului

Colectarea si reutilizarea substantelor
chimice de curatare in CIP. Atunci cand se
refolosesc substantele chimice de curatare,

(CIP) sunt luate Tn considerare cerintele de igiena
si siguranta alimentara.
c Curatare ,uscatd” A se vedea BAT 7e.

d | Proiectare gi constructie
optimizate- echipamente
si zone de activitate

A se vedea BAT 7j.

Chimicalele —-materiale utilizate pentru
tratrea apei la centrala temica si de frig
si la statia de epurare, cele utilizate
pentru spalare si dezinfectie se
stocheaza in spatii amenajate, in
incaperi separate pentru materiale
alcaline, acide, oxidante, respectiv
detergenti.

Chimicale periculoase pentru mediul
acvatic (H400) se utilizeaza cu
respectarea prevederilor din figele cu
date de securitate. Se are in vedere
Tnlocuirea materileleor pentru
igienizare/dezinfectie, pe masura
evolutiei pietei.

Unitatile CIP sunt prevazute cu
comanda computerizata i senzori ce
determina conductivitatea solutiilor de
spalare; in functie de valoarea
stabilita, se face corelare automata cu
concentratia solutiei de spalare, pand
la care aceasta se recircula.

Se utilizeaza tehnici de curatare
uscatad in zone in care se poate aplica
(depozite)

De la faza de proiectare s-a avut in
vedere s3 se poata realiza curatare
eficienta a instalatiei.
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BAT 9. Pentru a preveni emisiile de substante care diminueaza stratul de
ozon si de substante cu potential ridicat de incélzire globala de la récire si

congelare, BAT consta in utilizarea unor agenti frigorifici féré potential de
diminuare a stratului de ozon si cu potential scdzut de incalzire globala.

Descriere Printre agentii frigorifici adecvati se numara apa, dioxidul de carbon

sau amoniacul.

In instalatiile de producere a frigult
foloseste amoniac si Freon R404A
(amestec de fluorohidrocarburi, far
clorchidrocarburi).

Instalatiile se intretin si se verific,
pentru a preveni pierderile.
Unitatea de récire este previzuta
sistem de alarm3, care detecteaza
orice scapari de amoniac in incinta
instalatiei.

Zonele cu aer conditionat si zonele
refrigerare se mentin la temperatut
optime, sunt prevazute cu usi rapic
perdele de aer, perdele de silicon,
Etanse. Se asigura
verificare/mentenanté conform
prevederilor legale (Regulament
517/2014), prin firma specializata,
baza de contract.

Utilizarea eficienta a resurselor
BAT 10. Pentru a creste eficienta utilizdrii resurselor, BAT consta in
utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a

acestora.

TEHNICA

DESCRIERE

APLICABILITATE

a. | Fermentarea
anaeroba

Tratarea reziduurilor
biodegradabile cu ajutorul
microorganismelor n absenta
oxigenului, avand ca rezultat
biogazul si digestatul. Biogazul
este utilizat drept combustibi,
de ex. intr-un motor cu gaz
sau Tntr-un cazan. Digestatul
se poate folosi, de ex., ca
ameliorator de sol.

S-ar putea sa nu fie
aplicabila din cauza
cantitatii si/sau a
naturii reziduurilor.

b. | Utilizarea
reziduurilor

Reziduurile sunt utilizate, de
exemplu, ca hran& pentru
animale.

S-ar putea sa nu fie
aplicabila din cauza
cerintelor legale.

C. | Separarea
reziduurilor

Separarea reziduurilor, de
exemplu prin folosirea unor
protectii impotriva stropirii
pozitionate cu precizie, a unor
filtre, capace, sifoane, tavi de
picurare si jgheaburi.

General aplicabila.

d. | Recuperarea si
reutilizarea
reziduurilor din
pasteurizator

Reziduurile din pasteurizator
sunt redirectionate spre
unitatea de amestecare, fiind
astfel refolosite ca materii
prime.

Se aplicd numai
produselor
alimentare lichide.

e. | Recuperarea
fosforutui ca
struvit

A se vedea BAT 12g.

Se aplicd numai
fluxurilor de ape
uzate cu un
continut total de
fosfor ridicat (de
ex., peste 50 mg/l)
si un debit
semnificativ.

Operatorul urmareste utilizaree
eficienta a resurselor, reziduurile
pasteurizator sunt redirectionate s

unitatea de amestecare, fiind ast
refolosite ca materii prime
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f. | Utilizarea Dupa tratarea adecvata, apele
apelor uzate pt. | uzate sunt utilizate pentru
imprastierea pe | impréastierea pe sol, cu scopul
sol de a profita de continutul de

nutrienti si/sau de a refolosi

Aplicabilitate
limitat& de diverse
cerinte, conditii

apa.

1.7. Emisii in apa
BAT 11. Pentru a preveni emisiile necontrolate in apd, BAT consta in
asigurarea unei capacitati adecvate de stocare tampon pentru apele uzate.
Capacitatea adecvata de stocare tampon este determinata printr-o evaluare a
riscului (ludnd Tn considerare natura poluantului/poluantilor, efectele acestor
poluanti asupra tratérii ulterioare a apelor uzate, mediul receptor etc.). Apele
uzate de la aceasta stocare tampon sunt evacuate dupa luarea masurilor
adecvate (de exemplu, monitorizare, tratare, reutilizare).
Aplicabilitate Pentru instalatiile existente, tehnica ar putea sa nu fie aplicabila
din cauza lipsei de spatiu si/sau din cauza configuratiei sistemului de colectare
a apelor uzate.

La staiia de epurare se asigura
stocare tampon pentru apa uzata, in
bazinele componente:

- bazin de colectare V=200 mc
- bazin de omogenizare V=269 mc

BAT 12. Pentru reducerea emisiilor in apa, BAT consta in utilizarea unei
combinatii adecvate a tehnicilor BAT.

TEHNICA POLUANTI APLICABILITATE
TIPICI VIZATI

Tratare preliminard, primara si generala

a | Egalizare Toti poluantii

b | Neutralizare Acizi, substante

alcaline General aplicabild

¢ | Separare fizica, de Materii solide
exemplu prin gratare, site, | grosiere, materii
separatoare de nisip, solide in
separatoare de uleiuri/ suspensie,
grasimi sau rezervoare de | hidrocarburi/
decantare primaré grdsimi

Tratare aeroba si/sau anaerobé (tratare secundarg)

d | Tratarea aeroba si/sau Compusi
anaeroba (tratarea organici
secundara), de ex. biodegradabili General aplicabila
procesul cu ndmol activ,
laguna aeroba, reactorul
cu strat de namol anaerob
cu flux ascendent (UASB),
procesul de contact
anaerob, bioreactorul cu
membrana

Eliminarea azotului

Nitrificarea ar putea sa
nu fie aplicabila in cazul

e | Nitrificarea si/sau Azot total, concentratiilor mari de
denitrificarea amoniu/ cloruri (de ex., > 10 g/l).

amoniac Nitrificarea ar putea sa
nu fie aplicabila atunci
cand temperatura apelor
uzate e scazuta (de ex.,
<12°C).

f | Nitrificare partiala — S-ar putea sa nu fie
Oxidarea anaeroba a aplicabilad atunci cand
amoniului temperatura apelor

uzate este scéazuta.

Apele uzate se trateaza intr-o statie
de epurare cu treaptd mecanica gi
biologic3;

Tehnicile de tratare a apelor uzate
cuprind:

- egalizare de debite si de incarcare,
- neutralizare,

- sedimentare,

- flotatie cu aer dizolvat,

- nitrificare

- tratare secundara- biologic, cu
namlol activ

Nu se aplica tehnici de eliminare a
fosforului, nu este cazul.
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Recuperarea si/sau eliminarea fosforului

Se aplica numai
fluxurilor de ape uzate
cu un continut de fosfor
total ridicat (de ex., > 50
mg/1) si un debit
semnificativ.

g | Recuperarea fosforului ca | Fosfor total
struvit
h | Precipitarea

i | Eliminare biologicd General aplicabila.

imbunatatita a fosforului

Tabel Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile in apa
directe intr-un corp de apa receptor si frecventa minima de monitorizare.

Parametru BAT-AEL' 2 (medie zilnicd) | Frecventa minima
de monitorizare

25-100 mg/I15/ 125 mg/l pt.
fabrici de produse lactate

Consum chimic de O dat3 pe zi"

oxigen (CCQ)3.4 M

Materii totale solide in | 4-50 mg/I® O data pe zi'®
suspensie (TSS)
Azot total (NT)? 2-20 mg/l"- 8 O data pe zi'

Fosfor total (PT)? 0,2-2 mg/I° / 4 mgl/l pt. O data pe zi'®
fabrici de produse lactate

Carbon organic total - O data pe zi'®

(COT)

Consum biochimicde | - O data pe lund

oxigen (CBOn)"!

1BAT-AEL nu se aplica Tn cazul emisiilor provenite din macinarea cerealelor,
prelucrarea furajelor verzi si productia de hrana uscata pentru animale de
companie si de furaje combinate.

2BAT-AEL ar putea sa nu se aplice productiei de acid citric sau de drojdie.
3Pentru consumul biochimic de oxigen (CBO) nu se aplicd BAT-AEL. Ca o
indicatie, nivelul anual mediu de CBOS5 din efluentii proveniti de la o statie de
epurare biclogic3 a apelor uzate va fi in general < 20 mg/l.

4BAT-AEL pentru CCO se poate inlocui cu BAT-AEL pentru COT. Corelatia
dintre CCO si COT este determinata de la caz la caz. BAT-AEL pentru COT
este optiunea preferata, deoarece monitorizarea COT nu se bazeaza pe
utilizarea unor compusi extrem de toxici.

5Limita superioara a intervalului este: 125 mg/l pt. fabrici de produse lactate
SLimita inferioard a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se utilizeaza
filtrarea (de exemplu, filtrare cu nisip, microfiltrare, bioreactor cu membrana),
in timp ce limita superioara a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se
utilizeazd numai sedimentarea.

’Limita superioara a intervalului este de 30 mg/l ca medie zilnicd numai daca
eficienta reducerii este = 80 % ca medie anuala sau ca medie pe perioada de
productie.

8BAT-AEL ar putea sa nu se aplice atunci cand temperatura apelor uzate este
scazuta (de exemplu, sub 12 °C) pentru perioade prelungite.

9Limita superioara a intervalului este: — 4 mg/l pentru fabricile de produse
lactate si instalatiile de amidon care produc amidon modificat si/sau hidrolizat
®Daci nivelul emisiilor se dovedeste a fi suficient de stabil, poate fi
adoptata o frecventa mai scazuta de monitorizare, dar in orice caz cel
putin o data pe luna.

"Monitorizarea COT si monitorizarea CCO sunt alternative. Monitorizarea
COT este optiunea preferata .

Valorile admise stabilite in actele
reglementare (autorizatie de
gospodarire a apelor, autorizati
integratd de mediu) se incadreazi
limitele/intervalele BAT-AEL,
majoritatea fiind mai restrictive

1.8. Zgomot
BAT 13. Pentru a preveni sau, daca acest lucru nu este posibil, pentru a
reduce emisiile de zgomot, BAT consta n elaborarea, punerea in aplicare si
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NP
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Cerinte BAT

ALBALACT SA

revizuirea cu regularitate a unui plan de gestionare a zgomotului, ca parte a
sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include toate

elementele:

— un protocol care s3 contind masuri si termene/diagrame de realizare;,

— un protocol pentru monitorizarea emisiilor de zgomot;

— un protocol pentru raspuns n cazul evenimentelor de zgomot identificate,
de exemplu Tn cazul reclamatiilor;
— un program de reducere a zgomotului conceput sa identifice sursa
(sursele), s& masoare/estimeze expunerea la zgomot si la vibratii, s&
caracterizeze contribufiile surselor si s& aplice masuri de prevenire gi/sau de

reducere.

Aplicabilitate BAT 13 sunt aplicabile doar in cazurile in care se preconizeaza
si/sau s-a dovedit o poluare fonica la nivelul receptorilor sensibili.

Operatorul aplicd masuri de
mentenanta a echipamentelor, pentru
a asigura functionarea in limitele
nivelui de zgomot prevazut in cartile
tehnice.

Prizele de aer nu sunt prevazute cu
amortizoare pentru zgomot.

Obiectivul nu este situat Tn vecinatatea
zonelor rezidentiale si nu au fost
reclamatii referitoare la zgomot.

BAT 14. Pentru a preveni sau, daca acest lucru nu este posibil, pentru a
reduce emisiile de zgomot, BAT consta in utilizarea uneia dintre tehnicile
indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora.

TEHNICA

DESCRIERE

APLICABILITATE

a | Amplasarea
corespunzato
are a
echipamentel
or si cladirilor

Nivelurile de zgomot pot fi
reduse prin marirea distantei
dintre emitator si receptor,
prin utilizarea cladirilor ca
ecrane Tmpotriva zgomotului
si prin reamplasarea iesirilor
sau a intrarilor in/din cladiri.

Pentru instalatiile
existente, reamplasarea
iesirilor sau a intrarilor
in/ din cladiri ar putea sa
nu fie aplicabila din
cauza lipsei de spatiu
si/sau a costurilor
excesive

b Masuri
operationale

i) imbunatatirea controlului i
intretinerii echipamentelor;

i) (Inchiderea usilor si a
ferestrelor din zonele inchise,
daca e posibil;

iii) utilizarea echipamentelor
de catre lucratori cu
experienta;

iv) evitarea activitatilor
generatoare de zgomot in
timpul noptii, dacé este
posibil;

v)prevederi pentru controlul
zgomotului, de ex. in cursul
activitatilor de intretinere.

¢ | Echipamente
silentioase

Acestea includ compresoare,
pompe si ventilatoare
silentioase.

General aplicabila

d | Echipamente
de control al
zgomotului

i} reductoare de zgomot;
ii) izolarea echipamentelor
iii) carcasare echipamente
care produc zgomot;

Ar putea sa nu fie
aplicabile Tn cazul
instalatiilor existente din
cauza lipsei de spatiu.

e Reducerea
zgomotului

Introducerea unor bariere
intre emitatori si receptori (de
exemplu, pereti de protectie,

rambleuri si cladiri).

Aplicabila numai la
instalatiile existente,
intrucét instalatiile noi ar
trebui sa fie proiectate
astfel incat sa nu
necesite aplicarea
acestei tehnici. Pentru
instalatiile existente, ar

Operatorul aplicd masuri pentru
prevenirea/ diminuarea emisiilor de
zgomot:

- controlul si intretinerea
echipamentelor;
- instruirea lucratori pentru utilizarea
echipamentelor;
- evitarea activitatilor generatoare de
zgomot in timpul noptii (apovizionare,
livrare);
- carcasarea, izolarea echipamentelior
care produc zgomot;
- utilizarea de echipamente silentioase,
care functioneaza in parametri tehnici
stabiliti de producétor.
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putea sa nu fie aplicabild
din lipsé de spatiu.

1.9 Miros

BAT 15. Pentru a preveni sau, dac acest lucru nu este posibil, pentru a
reduce emisiile de mirosuri, BAT consta in elaborarea, punerea in aplicare
si revizuirea periodica a unui plan de gestionare a mirosului, in cadrul
sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include toate
elementele de mai jos:

— un protocol care s& contind masuri si diagrame/termene de aplicare,;

— un protocol pentru monitorizarea mirosurilor. Acesta poate fi completat de
masurarea/estimarea expunerii la miros sau de estimarea impactului mirosului.
— un protocol pentru raspuns in cazul incidentelor de miros identificate, de ex.
Tn cazul reclamatiilor;

— un program de prevenire si reducere a mirosurilor conceput pentru a
identifica sursa (sursele) acestora; a masura/ estima gradul de expunere la
mirosuri, a caracteriza contributiile surselor si a aplica masuri de prevenire
si/sau reducere.

Aplicabilitate: BAT 15 sunt aplicabile doar in cazurile n care se preconizeaza
si/sau au fost dovedite neplaceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor
sensibili.

Operatorul asigura gestionarea
corespunzétoare a amplasamentul
operarea instalatiei, pentru a preve
emisiile de miros.

Pentru evitarea/ reducera emisiilor
miros se verifica ca traseele si
tancurile sa fie bine etansate, se
mentine curatenia in zona rampei ¢
descarcare lapte brut, depozitare,
statia epurare

Masuri aplicate la statia de epurare
pentru a minimiza emisiile mirosito
- namolul se evacueaza periodic;
- exhastarea aerului urat mirositor
trecerea prin treapta biologica.

- odorizarea perimetrului statiei de
epurare.

Nu s-au semnalat reclamatii cauza
de mirosuri persistente

2. CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU FABRICI DE PRODUSE LACTATE

BAT 21. Pentru cresterea eficientei energetice, BAT consta in utilizarea unei
combinatii adecvate intre tehnicile specificate la BAT 6 si tehnicile prezentate
mai jos.

TEHNICA DESCRIERE

Omogenizarea partiald [Smantana este omogenizata impreund cu o

(a)la laptelui cantitate mica de lapte degresat. Dimensiunea
omogenizatorului poate fi redusd semnificativ,
ceea ce conduce la economii de energie.
Presiunea de lucru a omogenizatorului este
redus3 prin designul optimizat si astfel se reduce,
de asemenea, energia electrica asociatd necesara
pentru actionarea sistemului.

Se folosesc schimbatoare de caldura cu debit
direct (de exemplu tubulare, placi si cadre). Timpul
de pasteurizare este mult mai scurt decét cel al
jsistemelor cu loturi.

Laptele de intrare este preincalzit de laptele
fierbinte care iese din sectiunea de pasteurizare.

Un omogenizator
(b) [eficient din punct de
vedere energetic

Utilizarea
(c)|pasteurizatoarelor cu
actiune continua

Schimb de caldura re-
(d)lgenerator in
pasteurizare
Prelucrarea laptelui la
(e) temperaturi ultrainalte
(UHT) fara pasteuri-
zare intermediara
Uscarea in mai multe
(f) letape n productia de

Laptele UHT este produs din laptele crud intr-
un singur pas, evitAndu-se astfel consumul de
energie necesar pentru pasteurizare.

Se utilizeazd un procedeu de uscare prin
pulverizare n combinatie cu un uscator in aval,

lapte praf de exemplu un uscator cu strat fluidizat.
Preracirea apei Atunci cand se utilizeaza apa refrigeratd, apa
(g)refrigerate refrigerata returnatd este preracita (de exemplu, cu

un schimbétor de caldura cu placi) inainte de
racirea finala intr-un rezervor de apa refrigeratd cu
acumulare prevazut cu evaporator cu serpentina.

Pentru cresterea eficientei energet
pe langa tehnicile generale de la B
6, operatorul aplica in instalatie
urmétoarele tehnici specifice:

- omogenizarea partiala a laptelui

- omogenizator eficient din punct d

vedere energetic

pasteurizatoare cu actiune contin

- preincalzirea laptelui de intrare d
laptele fierbinte care iese din
sectiunea de pasteurizare

- producerea laptelui UHT direct d
laptele crud

- preracirea apei refrigerate cu un
schimbator de caldura cu placi,
Tnainte de racirea finala

Laptele de consum reprezinta ccz
70% din productie.

In anul 2021 s-au procesat un tota

cca 196840 tone materii prime (

289 405 | lapte = cca 177 000 tone

728 005 | smantana = cca 18 00
tone, 1840 tone unt)

Consumul total de energie (energ
electricd+gaze naturale) la Albalac
a fost. de'49-245 MWh in 2021.
Rezultd un consum de energie |
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ALBALACT SA

Cerinte BAT
Nivelurile indicative de performantad de mediu pentru consumul specific
de energie
Produsul principal (care Unitate Consum specific de energie
reprezinta cel putin 80 % {media anuald)
din productie)
Lapte de consum 0,1-0,6
Branzeturi MWh/tona de 0,10-0,22 (1)
Lapte praf materii prime 0,2-0,5
Lapte fermentat 0,2-1,6

o Nivelul consumului specific de energie ar putea sa nu fie aplicabil atunci
cand se folosesc alte materii prime decat laptele.

tona de materii prime de 0,25 MWh,
care se incadreaza in nivelurile
indicative BAT.

Consumul de apé si evacuarea apelor uzate
Tehnicile generale de reducere a consumului de apé si a volumului de apa
uzata evacuata sunt prezentate in sectiunea 1.4 din prezentele concluzii
privind BAT. Tn tabelul de mai jos se prezint nivelurile indicative de
performant& de mediu.
Tabelul 9: Nivelurile indicative de performantd de mediu pentru evacuarea
specifica a apelor uzate

In anul 2021 in fabrica Albalact SA s-
au procesat un total de cca 196840
tone materii prime
Debitul de ape uzate evacuate in anul
2021 a fost de cca 360000 mc.
Rezulta astfel un debit de ape uzate
evacuate raportat la tona de materii

Produsul principal (care Unitate Evacuarea specifica a prime de 1,83 mc, care se
reprezinta cel putin 80 % apelor uzate (media incadreazi in nivelurile indicative
din productie) anuald) BAT.
Lapte de consum mc/tona de 0,3-3,0
Branzeturi materii prime 0,75-2,5
Lapte praf 1,2-2,7

BAT 22. Pentru reducerea cantititii de degeuri trimise spre eliminare, BAT
constd in utilizarea uneia dintre tehnicile prezentate mai jos sau a unei
combinatii a acestora.
TEHNICA [ DESCRIERE
Tehnici legate de utilizarea centrifugelor

a. Exploatarea Exploatarea centrifugelor in conformitate cu
optimizatd a specificatiile acestora pentru a reduce la minimun
centrifugelor respingerea produsului.

Tehnici legate de productia de unt
b. | Clatirea incalzitorului | Clatirea Tnaintea operatiunilor de curatare a
de smantana cu lapte | incdlzitorului de smantana, cu lapte degresat

degresat sau cu sau cu ap4, care sunt apoi recuperate si

apa refolosite.

Tehnici legate de productia de inghetata
c. | Congelarea continud | Congelarea continud a inghetatei folosind
a inghetatei proceduri optimizate de pornire si bucle de
control care reduc frecventa intreruperilor.
Tehnici legate de productia de branzad

d. Reducerea la Zerul rezultat din fabricarea branzeturilor de tip
minimum a generarii | acid (de ex, branza cottage, quark si mozzarella)
de zer acid este prelucrat cat mai repede posibil, pentru 2
reduce formarea acidului lactic.
e. Recuperarea si Zerul este recuperat (daca este nevoie, prin

tehnici precum evaporarea sau filtrarea cu
membrand) si se utilizeaza, de ex., pentru a
produce pudrd de zer, pudra de zer
demineralizatd, concentrate de proteine din zer
sau lactoza. Zerul si concentratele din zer se pot
utiliza, de asemenea, ca hrana pentru animale
sau ca sursa de carbon intr-o instalatie de

utilizarea zerului

obtinere a biogazului.

Operatorul aplica tehnici de minimizare
a generarii deseurilor;

- se urmdreste exploatarea optimizata
a centrifugelor, pentru a reduce la
minimum respingerea produsului

- circuitele si echipamentele se clatesc
cu lapte degresat inainte de curatare

La fabrica Albalact SA din Oiejdea nu
se fabrica branzeturi si inghetata.

De la fabricarea unor tipuri de iaurturi,
n procesul de ultrafiltrare rezultd
permeat, din care prima fractie, mai
concentrata in proteina (cca 5%) se
poate valorifica ca si subprodus, sub
denumirea uzuala de zer. Valorificarea
se face cétre persoane fizice sau
juridice care desfagoara activitati de
crestere a animalelor autorizate
sanitar-veterinar (DSV).
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ALBALACT SA

BAT 23. Pentru a reduce emisiile dirijate de pulberi in aer provenite de la
uscare, BAT consta in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a

unei combinatii a acestora.

Tabel : Nivelul de emisie asociat BAT (BAT-AEL) pentru emisii dirijate de

pulberi Tn aer provenite de la uscare

TEHNICA DESCRIERE APLICABILITATE
(a)| Filtru cu sac A se vedea Ar putea sa nu fie aplicabila in cazul
sectiunea14.2. reducerii pulberilor aderente.
(b) Ciclon
(c)| Epurator umed General aplicabil.

Parametru Unitate

BAT-AEL (valori medii pe perioada de prelevare)

Pulberi mg/Nm3

<2-10M

(1) Limita superioara a intervalului este de 20 mg/Nm? pentru uscarea pudrei
de zer demineralizate, a cazeinei si a lactozei.

In instalatia de procesare a laptelu
la Oiejdea nu se aplica procese ¢
uscare.

9. INSTALATII PENTRU EVACUAREA, RETINEREA S| DISPERSIA POLUANTILOR iN
ATMOSFERA
9.1. Emisii in atmosfera
9.1.1. Emisii in aer din surse punctiforme si masuri de reducere

Cos de evacuare A2 co

(Centrala termica tip NOx S 1IN
6.4. c)LOSS cazan pentru 14|05 | 05| oo - S b S i
producere abur Ulberi & |2

tehnologic) P
Cos de evacuare A3 co 0
Centrala termica tip NOX > N
6.4. c)LOSS cazan pentru 1405 | 05| o - - - S @
producere abur : Qo
tehnologic pulberi Ml

9.1.2. Emisii fugitive/nedirijate in aer:
Faza de proces Poluanti Masuri de reducere

Emisii fugitive de la operatiile de pulberi Intretinerea corespunzatoare a mijloacelor si cailor

transport de pe amplasament si
zona de receptie

de transport (curatare si spalare).
Timp redus de descarcare a materiilor prime

NHs a instalatiei.

ventilatie.

Verificarea etanseitatii instalatiei.

Verificarea starii tehnice a conductelor, limitarea
Emisii fugitive de la sistemul defectiunilor.
agentului frigorific Masuri pentru functionarea in conditii de siguranta

Senzori cu declansare automata a sistemului de

i
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Emisii fugitive de la sistemul de metan, compusi | Verificarea starii tehnice a sistemului de canalizare

canalizare tehnologica, guri de organici volatili | si a instalatiei de deshidratare si depozitare

vizitare, statia de epurare, instalatia | nonmetanici, temporara a namolului, limitarea defectiunilor.

de deshidratat namol amoniac

Emisii de la mijloacele de transport | CO, Pentru reducerea cantitatii de noxe evacuate se va
hidrocarburi, urmari ca autovehiculele si utilajele sa-si mentina
NOx, SOx, parametrii inscrisi in cartea tehnica, prin efectuarea
aldehide, la termene a reviziilor tehnice si a reparatiilor.
pulberi

9.1.3 Prevederi BAT privind reducerea emisiilor in aer

BAT 5. BAT consta in monitorizarea emisiilor dirijate in aer, cel putin cu frecventa indicata
mai jos si in conformitate cu standardele EN.

Sectorul de activitate: Fabrici de produse lactate

Substanta /parametru Proces specific Standard Frecventa minima de
monitorizare
Pulberi Procese de uscare | EN 13284-1 anual

"Masurarile se efectueaza la cea mai ridicata stare de emisie asteptata in conditii normale de

functionare.
2In cazul In care nivelul emisiilor se dovedeste a fi suficient de stabil, se poate adopta o
frecventa mai redusa de monitorizare, dar in orice caz cel putin o data pe an.

Nu se aplica. Nu se realizeaza procese de uscare a pudrei de zer demineralizate,
a cazeinei i a lactozei.

BAT 23. Pentru a reduce emisiile dirijate de pulberi in aer provenite de la uscare, BAT
consta in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora:
a) Filtru cu sac

b) Ciclon

c) Epurator umed

BAT 9. Pentru a preveni emisiile de substante care diminueaza stratul de ozon si de
substante cu potential ridicat de Tncalzire globala de la racire si congelare, BAT consta in
utilizarea unor agenti frigorifici fara potential de diminuare a stratului de ozon si cu potential
scazut de incalzire globala.

9.1.4 Tehnici aplicate de operator pentru reducerea emisiile dirijate de pulberi in aer
si incadrarea in prevederile Documentului de referinta privind cele mai bune tehnici
disponibile
- Operatorul nu desfasoara proces tehnologic pentru uscarea pudrei de zer demineralizate,
a cazeinei si a lactozei.

- Periodic sunt monitorizate emisiile centralelor termice

- Operatorul detine o centrala frigorifica tip GEA GRASSO cu senzor de detectare a
scaparilor de amoniac.

Instalatiile de frig sunt dotate cu senzori de amoniac pe doua trepte.

In instalatiile de producere a frigului se foloseste amoniac si Freon R404A, care nu contine
clorohidrocarburi.

Instalatiile se intretin si se verifica, pentru a preveni pierderile.

9.1.5 Obligatiile operatorului
- Este obligatoriu s& nu existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu, cu exceptia celor

reglementate prin prezenta autorizatie.
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- Operatorul are obligatia de a lua toate masurile care se impun in vederea limitarii emisiilor
de poluanti in atmosfera, inclusiv prin colectarea si dirijarea emisiilor fugitive si utilizarea unor
echipamente de retinere a poluantilor la sursa, dupa caz.
- Operatorul este obligat s& intretind echipamentele de retinere, evacuare si dispersie a
poluantilor in stare optima de functionare.
- Este interzisa evacuarea gazelor reziduale fara refinere si sau/dispersie.
- In cazul functionarii necorespunzatoare sau a defectarii echipamentelor de reducere a
emisiilor, operatorul are urmatoarele obligatii:
e sa sisteze functionarea instalatiei/partii din instalatie la care a survenit defectiunea n
cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;
¢ sa notifice in cel mai scurt timp: APM Alba si GNM - Comisariatul Judetean Alba, in
legéatura cu defectiunea, durata acesteia, modul de remediere gi data prevazuta pentru
repunerea n functiune a instalatiei/ echipamentului de depoluare, perioada in care s-a
functionat fara sistem de depoluare;
¢ s3 reia activitatea in instalatia la care s-a produs defectiunea, numai dupa remedierea
acesteia.
- Se vor mentine inregistrari referitoare la situatii de functionare altele decét cele normale a
instalatiilor de depoluare /evacuare a poiuantilor (sistem de depoluare defect, descriere
defectiune, data defectarii, timp de functionare fara instalatie de depoluare, data repunerii in
functiune, etc.).
- Materialele pulverulente, vor fi depozitate temporar sau definitiv in locuri special amenajate,
iar recipientii utilizati pentru aceste materiale vor fi acoperiti corespunzator, in scopul evitarii
sau minimizarii emisiilor.

9.2. Emisii in apa
9.2.1. Surse de ape uzate
Sursa de apa Metode de colectare/

Poluani
uzats evacuare

pH; suspensii totale; reziduu fix; CBOs; CCO- | Pr. Galda

Cr; fosfor total (P); amoniu (NHa); azotiti

(NOz2) ; azotati (NOs"); substante extractibile

Ape pluviale potential Produse petroliere Pr. Galda prin canal pluvial

impurificate
Apele uzate fecaloid - menajere si cele tehnologice - rezultate de la spalarea

echipamentelor, utilajelor si recipientilor, spalari ale spatiilor de productie, apele de racire si

apele rezultate de la spédlarea autospecialelor (interior) - sunt canalizate in sistem separativ,

pe categorii si conduse la o statie de epurare mecano- biologica proprie.

Statia de epurare este dimensionata pentru:

- treapta mecanica Q = 1000 mc/zi

- treapta biologica prevazutd cu doua linii dimensionate pentru Q=500 mc/zi fiecare (cu

posibilitatea extinderii cu inca un modul de 500 mc/zi).

Apa uzata epurata se descarca in pr. Galda printr-o conducta avand: Dn= 1000 mm si L=

50m.

Ape uzate fecaloid —
menajere si tehnologice

Coordonatele STEREO 70 ale evacuarii sunt:
Evacuare ape uzate epurate in statia de | X(N) Y (E)
epurare 395709.32 518743.43
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Apele uzate tehnologice, rezultate de la spalarea echipamentelor, utilajelor si recipientilor,
spalari ale spatiilor de productie si apele de racire sunt dirijate catre statia de epurare M+B.
Apele uzate tehnologice, rezultate de la spalarea autocisternelor (spalare interioara), sunt
colectate prin rigola de colectare si conduse catre un separator de grasimi, bicompartimentat,
(V=3 mc). Dupa preepurare, apele sunt dirijate catre statia de epurare M+B.

Apele uzate tehnologice rezultate de la spalatoria auto (spalarea exterioara), colectate prin
rigola centrala, dupa trecerea printr-un separator de produse petroliere, dimensionat pentru
Q=0,4 /s, ajung in conducta de evacuare ape uzate fecaloid-menajere i impreuna cu acestea
in statia de epurare mecano-biologica proprie.

Namolul separat din separatoarele de produse petroliere va fi vidanjat si transportat in locuri
special amenajate pentru stocarea/neutralizarea acestor tipuri de deseuri.

Produse petroliere separate vor fi colectate si predate unitafilor specializate in vederea
colectarii / neutralizarii acestora.

Statia de epurare, este compusa din urmatoarele obiecte tehnologice:

Statia de epurare ape uzate tehnologice si menajere - este de tip mecano-biologica,
dimensionata pentru un debit maxim de 1000 mc/zi.

Suprafata ocupatd de statia de epurare este de 518,44 mp si cuprinde urmatoarele
echipamente:

Treapta mecanica:

¢ Bazin colectare V=200 mc si statie de pompare echipata cu 2 pompe submersibile

o Gratar mecanicrotativ;

« Bazin de omogenizare si reglare pH, V=160 mc, utilizat si ca bazin de aspiratie al pompelor
pentru procesele ulterioare (alimentarea acestora cu debit constant). Bazinul este echipat cu
pH-metru si doua sisteme automate de dozare chimicale (solutie de hidroxid de sodiu sau de
clorura ferica), in funtie de pH-ul apei. In bazinul de omogenizare sunt montate doua pompe
(1A+1R) de tip ABS special, dotate cu sistem hidraulic antiblocare.

Pe conducta de refulare este montat un debitmetru electromagnetic.

Pentru marirea capacitatii bazinului de omogenizare, s-a perforat peretele bazinului invecinat
(fost bazin de stocare namol secundar, V+109 mc), rezultand astfel un volum total al bazinului
de omogenizare de 269 mc.

« Unitate de flotatie (DAF) -separarea se realizeaza prin introducerea unor bule fine de gaz
sub presiune in faza lichida. Dupa ridicarea particulelor flotante la suprafata, acestea vor fi
colectate printr-o operatie de raclare. O parte a efluentului semisaturat cu aer va fi recirculat
sub presiune. Debitul recirculat este amestecat cu debitul de apa principal, avand ca rezultat
eliberarea aerului din solutie n contact cu materiile poluante sub forma de bule fine la intrarea
in bazin. Pentru cresterea eficietei procesului, sunt folosite substante chimice pentru
coagulare si floculare;

Treapta biologica - doua linii identice constructiv si functional, dimensionate fiecare pentru
500 mc/zi, fiecare formata din:

 Bazin selector - V=75 mc, prevazut cu sicane cu camera de distributie. In acest selector
intrd si apa uzata fecaloid-menajera, dupa o filtrare grosiera primara si apa tehnologica uzata
provenita de la spalarea autospecialelor dupa iesirea din separatorul de produse
petroliere/separatorul de grasimi, precum si apa provenita din spalarile sau golirile de proces.
Apa uzata care intra in acest bazin este amestecatd cu ndmolul activ, recirculat din bazinul
de sedimentare. Namolul este pompat continuu din decantorul de sedimente si astfel introdus
fnapoi incircuitul activ. Bazinul selector este prevazut cu sicane, pentru a asigura o
amestecare optima a apei uzate cu namolul activ;

» Bazin de aerare - V=998 mc - are loc epurarea aeroba si cultivarea namolului activat, in

prezenta aerului insuflat prin membrane poroase (bule fine);
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Treapta de sedimentare:
« Bazin de sedimentare (decantare secundara ) - V=166 mc, cu canal deversor. Din bazinul
de aerare, amestecul de biomasa si apa aerata trece in bazinul de decantare finald, unde are
loc procesul de sedimentare a namolului la partea inferioara a bazinului, iar apa epurata este
evacuata printr-un canal deversor situat in partea superioara a bazinului, conducta avand Dn=
1000 mm si L= 50 m in emisar (paraul Galda). Namolul activ, sedimentat pe fundul
decantorului este pompat in cea mai mare parte in bazinul selector, ca namol recirculat cu
ajutorul unei pompe air-lift. Namolul biologic in exces este indepartat in bazinul de stocare
namol in exces.
Tratarea namolului:
« Bazin de colectare al namolului primar V=285mc. Tn acest bazin este deversat namolul
primar provenit de la unitatea de flotatie DAF si amestecat cu ndmolul biologic in exces,
indepartat din treapta de sedimentare.
» Decantor centrifugal. Namolul Tn amestec din bazinul de colectare, avand o concentratie
de substantd uscata de aproximativ 3%, este introdus in acest decantor unde se concentreaza
n substanta uscata pana la valoarea de 25%. Namolul astfel concentrat se evacueaza intr-
un container, care este preluat de catre societati specializate si autorizate in acest sens.
Supernatantul rezultat din concentrare este reintrodus in fluxul de epurare.
o Dupé epurare, apele uzate sunt evacuate prin conductd avand Dn= 1000 mm si L= 50 m
in paraul Galda.

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate
Debitele prevazute in Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr.12/13.01.2022, eliberata de
Administratia Nationald Apele Roméane, ABA Mures, sunt urmatoarele:

Categoria Receptor Volum total evacuat
apei autorizat Zilnic (mc/zi) anual
‘ maxim mediu minim (mii mc)
ape uzate fecaloid - menajere si | pr.Galda 1000 985 560 365 - 204,4
tehnologice epurate

9.2,3. Pl_'g@tare_ - . -
~ Denumire ~ Detalii

--separétc-)r - dé ”grasirh'i, 'bicomzbézrtiment-é't‘,
V=3 mc. Dupa preepurare apele uzate sunt
evacuate la statia de epurare M+B

Preepurare ape impurificate provenite de la
spalarea interioara autospecialelor

Preepurare ape impurificate provenite de la
spalarea exterioard a autospecialelor, colectate
prin rigola centrala, dupa trecerea printr-un
separator de produse petroliere, dimensionat
pentru Q=0,4 I/s

separator de produse petroliere,
dimensionat pentru Q=0,4 I/s. Dupa
preepurare apele uzate sunt evacuate la
statia de epurare M+B

9.24. Trat_are

a5 | ~ Denumire e g L

Epurai;eé f‘tjt_u_r_'bl";;;e.lor'u‘z_a_té'de pe a-mplasai-n{én't'
(ape uzate fecaloid — menajere si tehnologice - Statie de epurare mecano- biologica
rezultate de la spalarea echipamentelor, utilajelor si proprie, dimensionata pentru Q uzat zi

recipientilor, spalari ale spatiilor de productie, apele de| max =1.000 mc/zi.
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racire si apele preepurate rezultate de la spalarea
autospecialelor (interior si exterior)

Epurare ape pluviale colectate de pe suprafeteleSeparator de produse petroliere tip
betonate ale platformei spalatoriei auto ACO, dimensionat pentru debite de 100-
200 I/s

Nu este permisa evacuarea nici unei substante sau materii care polueazd mediul in apele de
suprafata sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.5 Prevederi BAT privind reducerea emisiilor in apa:

BAT 2. Pentru a creste eficienta utilizarii resurselor si a reduce emisiile, BAT consta in
elaborarea, mentinerea si revizuirea cu regularitate (inclusiv atunci cand are loc o schimbare
semnificativd) a unui inventar al consumului de apa, de energie si de materii prime, precum
si al fluxurilor de ape uzate si de gaze reziduale, ca parte a sistemului de management de
mediu (a se vedea BAT 1), care include toate caracteristicile urmatoare:

. Informatii despre procesele de productie a alimentelor, bauturilor si produselor lactate,
inclusiv:

(a) diagrame de flux simplificate ale proceselor, care sa indice originea emisiilor;

(b) descrieri ale tehnicilor integrate in proces si ale tehnicilor de tratare a apelor
uzate/gazelor reziduale pentru prevenirea sau reducerea emisiilor, inclusiv a performantelor
acestora.

II. Informatii privind consumul si utilizarea apei (de exemplu, diagrame de flux si bilantul
masic al consumului de ap3) si identificarea actiunilor de reducere a consumului de apa si a
volumului apelor uzate (a se vedea BAT 7).

HI. Informatii referitoare la cantitatea si caracteristicile fluxurilor de ape uzate, cum ar fi.

(a) valorile medii si variabilitatea debitului, a pH-ului si a temperaturii;

(b) concentratia medie si valorile cantitatilor de poluanti pentru poluantii/parametrii relevanti
si variabilitatea acestora (de exemplu: COT sau CCO, compusi cu azot, fosfor, clor,
conductivitate).

IV. Informatii referitoare la caracteristicile fluxurilor de gaze reziduale, cum ar fi:

(a) valorile medii si variabilitatea debitului si a temperaturii;

(b) concentratia medie si valorile cantitatilor de poluanti pentru poluantii/parametrii relevanti
si variabilitatea acestora (de exemplu: pulberi, COVT, CO, NOX, SOX);

(c) prezenta altor substante care ar putea sa afecteze sistemul de tratare a gazelor reziduale
sau siguranta instalatiei (de exemplu, oxigen, vapori de apa, pulberi).

V. Informatii privind consumul si utilizarea energiei, cantitatea de materii prime utilizate,
precum si cantitatea si caracteristicile reziduurilor generate si identificarea actiunilor de
imbunatatire continua a eficientei utilizarii resurselor (a se vedea, BAT 6 si BAT 10).

VI. Identificarea si punerea in aplicare a unei strategii de monitorizare adecvate, in scopul
cresterii eficientei utilizarii resurselor, luand in considerare consumul de energie, apa si
materii prime. Monitorizarea poate include masuratori directe, calcule sau inregistréri cu o
frecventa adecvata.

BAT 10. Pentru a creste eficienta utilizarii resurselor, BAT consté in utilizarea uneia dintre
tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora:

a) Fermentarea anaeroba- Tratarea reziduurilor biodegradabile cu ajutorul microorganismelor in
absenta oxigenului, avand ca rezultat biogazul si digestatul. Biogazul este utilizat drept
combustibil, de exemplu intr-un motor cu gaz sau intr-un cazan. Digestatul se poate folosi, de
exemplu, ca ameliorator de sol.

b) Utilizarea reziduurilor- Reziduurile sunt utilizate, de exemplu, ca hrana pentru animale
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Separarea reziduurilor- Separarea reziduurilor, de exemplu prin folosirea unor protectii
impotriva stropirii pozitionate cu precizie, a unor filtre, capace, sifoane, tavi de picurare si
jgheaburi (general aplicabila)

Recuperarea si reutilizarea reziduurilor din pasteurizator- Reziduurile din pasteurizator sunt
redirectionate spre unitatea de amestecare, fiind astfel refolosite ca materii prime
Recuperarea fosforului ca struvit- (Se aplicd numai fluxurilor de ape uzate cu un continut total
de fosfor ridicat (de exemplu, peste 50 mg/l) si un debit semnificativ.)

Utilizarea apelor uzate pentru imprastierea pe sol -Dupa tratarea adecvata, apele uzate sunt
utilizate pentru imprastierea pe sol, cu scopul de a profita de continutul de nutrienti si/sau de
a refolosi apa.

BAT 11. Pentru a preveni emisiile necontrolate in apa, BAT constd in asigurarea unei
capacitati adecvate de stocare tampon pentru apele uzate. Capacitatea adecvata de stocare
tampon este determinatd printr-o evaluare a riscului (ludnd Tn considerare natura
poluantului/poluantilor, efectele acestor poluanti asupra tratarii ulterioare a apelor uzate,
mediul receptor etc.). Apele uzate de la aceasta stocare tampon sunt evacuate dupa luarea
masurilor adecvate (de exemplu, monitorizare, tratare, reutilizare).

Aplicabilitate : General aplicabile

- Tratare preliminara, primaréa si generala- toti poluantii:

a) Egalizare

b) Neutralizare- Acizi, substante alcaline

c) Separare fizica, de exemplu prin gratare, site, separatoare de nisip, separatoare de
uleiuri/grasimi sau rezervoare de decantare primara- Materii solide grosiere, materii solide in
suspensie, hidrocarburi/grasimi

- Tratarea aeroba si/sau anaeroba (tratarea secundara):

c) Tratarea aeroba si/sau anaeroba (tratarea secundara), de exemplu procesul cu namol activ,
laguna aeroba, reactorul cu strat de ndmol anaerob cu flux ascendent (UASB), procesul de
contact anaerob, bioreactorul cu membrane- Compusi organici biodegradabili

d) Eliminarea azotului- Azot total, amoniu/ammoniac

e) Nitrificarea si/sau denitrificarea

f) Nitrificare partiala — Oxidarea anaeroba a amoniului

- Recuperarea si/sau eliminarea fosforului:

g) Recuperarea fosforului ca struvit- Se aplica numai fluxurilor de ape uzate cu un continut de
fosfor total ridicat (de exemplu, peste 50 mg/l) si un debit semnificativ.

Aplicabilitate : General aplicabile

h) Precipitarea

i) Eliminare biologica imbunéatatita a fosforului

- Eliminarea finald a materiilor solide:

j) Coagulare si floculare

k) Sedimentare

) Filtrare (de exemplu, filtrare cu nisip, microfiltrare, uitrafiltrare)

m) Flotatia

9.2.6 Tehnici aplicate de operator pentru utilizarea eficienta a apei si incadrarea in
prevederile Documentului de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile

Statia de epurare ape uzate tehnologice si menajere de tip mecano-biologica, dimensionata
pentru un debit maxim de 1000 mc/zi.

Statia de epurare aplica urmatoarele tehnici: Proces cu namol activ, Coagulare si floculare,
Egalizare, Filtrare, Flotatie, Neutralizare, Nitrificare

Treapta mecanica: Gratar mecanicrotativ; Unitate de flotatie (DAF) -separarea se realizeaza
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prin introducerea unor bule fine de gaz sub presiune in faza lichida. .

Treapta biologica - doua linii identice constructiv si functional, dimensionate fiecare pentru
500 mc/zi, fiecare formata din: Bazin selector prevazut cu sicane cu camera de distributie.
Apa uzata care intra in acest bazin este amestecata cu namolul activ, recirculat din bazinul
de sedimentare; Bazin de aerare are loc epurarea aeroba si cultivarea ndmolului activat, in
prezenta aerului insuflat prin membrane poroase (bule fine);

Treapta de sedimentare: Bazin de sedimentare (decantare secundara). Din bazinul de aerare,
amestecul de biomasa si apa aerata trece in bazinul de decantare finala, unde are loc
procesul de sedimentare a namolului la partea inferioara a bazinului. Namolul activ,
sedimentat pe fundul decantorului este pompat Th cea mai mare parte in bazinul selector, ca
namol recirculat cu ajutorul unei pompe air-lift. Namolul biologic in exces este indepartat in
bazinul de stocare namol in exces.

Tratarea namolului: Bazin de colectare al namolului primar. Tn acest bazin este deversat
namolul primar provenit de la unitatea de flotatie DAF si amestecat cu ndmolul biologic in
exces, indepartat din treapta de sedimentare; Decantor centrifugal. Namolul in amestec din
bazinul de colectare, avand o concentratie de substantd uscatd de aproximativ 3%, se
concentreazd in substantd uscatd pana la valoarea de 25%. Supernatantul rezultat din
concentrare este reintrodus in fluxul de epurare.

Operatorul aplica tehnicile:

- Se aplica egalizare de debite si de incarcare, neutralizare, sedimentare, flotatie cu aer
dizolvat, tratament biologic:

a) si c) Materialul grosier este retinut pe gratarul mecanic, rotativ. Solidele refinute sunt
Tndepartate cu ajutorul unui raclor, intr-un container transportabil pentru evacuare finala
(treapta de epurare mecanica)

b), i) si m) Ajustarea pH-ului in bazinul de omogenizare se face daca acesta are valori mai
mici de 5 sau mai mari de 9, pentru a asigura performanta maxima in procesul de flotatie si
coagulare

Pentru a creste eficienta procesului, pentru coagulare si floculare sunt folosite substante
chimice. Dozarea substantelor chimice se realizeaza cu ajutorul unui sistem de dozare a
policlorurii de aluminiu UNIPAC-5C pe post de coagulant si a unui sistem de dozare
polielectrolit UNIFLOC 9191 pe post de floculant

e) Amestecul de apa uzatd-namol activat din bazinul de selectare trece in bazinul de aerare
(nitrificare), unde are loc epurarea aeroba si cultivarea namolului activat (treapta de epurare
biologica)

Namolul primar produs Tn unitatea de flotatie cu aer dizolvat (DAF) este indepartat catre
bazinul de stocare namol primar, unde va stationa in conditii anaerobe. Namolul activat in
exces din decantor este indepartat periodic catre bazinul de stocare namol biologic
(secundar). Namolul activat acumulat in acest bazin este pastrat in conditii aerobe, fara
mirosuri neplacute, iar stabilizarea namolului este finalizata Namolul stabilizat aerob se
depoziteaza pe patul de uscare, pentru deshidratare. Patul de uscare este prevazut cu dren
de colectare a scurgerilor si infiltratiilor, care se pompeaza la unitatea DAF

9.2.7 Obligatiile operatorului:

e Operatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni $i minimiza emisiile
in apa, Tn special prin structurile subterane.

e Operatorul are obligatia de a exploata constructile si instalatile de folosire,
preepurare, epurare $i evacuare a apelor uzate, precum si dispozitivele de masurare a
debitelor si volumelor de apa, in conformitate cu prevederile regulamentului de
exploatare.
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e Operatorul trebuie sa reactualizeze, ori de cate ori este necesar, Planul de prevenire
si combatere a polurilor accidentale, sa detind mijloacele si materialele necesare de
interventie, operative, in caz de poluare accidentala si sa actioneze in conformitate cu
prevederile planului mentionat mai sus.

e Operatorul trebuie sa intretind constructiile si instalatile de folosire si evacuare a
apelor uzate Tn conditii tehnice corespunzatpoare, in scopul minimizarii pierderilor de
apa.

e Operatorul trebuie sa determine prin masuratori datele tehnice privind servicile de
gospodarire a apelor efectuate, sa organizeze si sa intretind evidenta acestora si sa
transmita datele respective autoritatii de gospodarire a apelor, conform prevederilor
legale.

 In caz de modificare a proceselor tehnologice, de restrangere sau incetare provizorie
sau definitiva a utilizarii surselor de apa trebuie instiintate autoritatea de gospodarire a
apelor si autoritatea pentru protectia mediului.

e Sa intretina malul si albia emisarului in zona de evacuare, amonte si aval.

e 1n cazul provocdrii unor poluari accidentale, operatorul va anunta imediat autoritatile
competente, respectiv Administratia Bazinala de Apa Mures, Sistemul de Gospodarire
a Apelor Alba, Comisariatul Judetean Alba al Garzii Nationale de Mediu, Agentia pentru
Protectia Mediului Alba, Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba.

9.3. Emisii in sol, ape subterane
9.3.1. Surse posibile de poluare

— scurgeri de ape uzate din reteaua de canalizare

— evacuarea apelor uzate de pe amplasament

— fisurari accidentale ale conductelor de canalizare

— stocarea si depozitarea necorespunzatoare a materiilor prime si materialelor

— scurgeri de uleiuri si carburan{i din motoarele autovehiculelor, emisii accidentale
datorate circulatiei acestora

— stocarea si depozitarea necorespunzatoare a deseurilor menajere, industriale.

9.3.2. Masuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:
Operatorul are obligatia aplicarii urmatoarelor masuri:

depozitarea substantelor chimice periculoase in recipienti/ rezervoare din materiale
adecvate, rezistente la coroziunea specifica, pe suprafete betonate, protejate anticoroziv;
transferul substantelor periculoase lichide de la recipientii de depozitare la instalatii prin
retele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistentei la coroziunea specifica,
etanseitatii si a sigurantei in exploatare;

desfasurarea activitatii pe suprafete betonate;

manipularea de materiale, materii prime si auxiliare, deseuri trebuie sa aiba loc in zone
desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

se vor evita deversarile accidentale de produse si deseuri care pot polua solul si implicit
migrarea poluantilor in mediul geologic; in cazul in care se produc, se impune eliminarea
deversarilor accidentale, prin indepartarea urmarilor acestora si restabilirea conditiilor
anterioare producerii deversarilor;

structurile subterane: reteaua de canalizare si bazinele de stocare vor fi verificate periodic,
iar lucrarile de intretinere se vor planifica si efectua la timp;

sa asigure pe amplasamentul societatii, in depozite/magazii o cantitate corespunzatoare
de substante absorbante si substante de neutralizare, potrivite pentru controlul_oricarei

deversari accidentale de produse;
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— sa planifice si s& realizeze, periodic, activitatea de revizii si reparatii la elementele de
constructii subterane, respectiv conducte, camine si guri de vizitare etc., rigolele de
colectare si scurgere a apelor pluviale vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie.

10.

CONCENTRATII

DE POLUANTI

iNCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. Aer

ADMISE LA EVACUAREA

iN MEDIUL

10.1.1. Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca valoarea limitd de emisie stabilita in

prezenta autorizatie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

Activitate Poluant | UM VLE Valori de referintd
IED Denumire cog Ord Legea Conditii de | (valori medii pe
462/1993 | 188/2018 | referinta perioada de

prelevare)
Cos de pulberi | mg/Nmc | 6 - Conditii standard | OM 462/1993, anexa

4. evacuare A2, * T=273K; 2, pct 4.81
6.4.¢) A3 NOx | mg/Nme | 350 250 P=101,3kPa; |legea  188/2018,
(Cazan LOOS | SO2 mg/Nme | 35 - gaz uscat; anexa 2, parte 1, tabel
de 8,2 MW) continut de 3% 1 (incepand cu data

CO mg/Nmc | 100 - Oa. 01.01.2030)

*) Incepand cu data de 01.01.2030, pentru oxizii de azot se va respecta VLE este 250 mg/Nmc,
prevazuta in anexa nr. 2, tabel 1 din Legea nr. 188/2018.

10.1.3 Prevederi Nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile

(BAT-AEL) pentru emisiile aer

Nivelul de emisie asociat BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate de pulberi in aer provenite

de la uscare:

BAT-AEL (valori medii pe perioada de prelevare): Pulberi- < 2—10 (Y mg/Nm3

() Limita superioara a intervalului este de 20 mg/Nm3 pentru uscarea pudrei de zer
demineralizate, a cazeinei si a lactozei.

Nu se aplica. Operatorul nu desfasoara activitatea de uscare a pudrei de zer
demineralizate, a cazeinei si a lactozei.

10.2. Calitatea aerului

Miros

Surse generatoare: Emisiile de miros pot fi emisiile accidentale de la instalatia de frig
(NH3), emisiile de miros din procesul de productie (NMVOC odorizante) si emisiile de gaze
fermentate de la statia de epurare (NHs, HzS)

10.2.1. Prevederi BAT privind prevenirea sau reducerea emisiilor:

BAT 15. Pentru a preveni sau, daca acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de
mirosuri, BAT consta in elaborarea, punerea in aplicare si revizuirea periodica a unui plan
de gestionare a mirosului, in cadrul sistemului de management de mediu (BAT 1), care
include toate elementele de mai jos:

- un protocol care sa contind masuri si diagrame/termene de aplicare; — un protocol
pentru monitorizarea mirosurilor. Acesta poate fi completat de masurarea/estimarea
expunerii la miros sau de estimarea impactului mirosului.
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- un protocol pentru raspuns n cazul incidentelor de miros identificate, de exemplu in cazul
reclamatiilor;

- un program de prevenire si reducere a mirosurilor conceput pentru a identifica sursa
(sursele) acestora; a masura/estima gradul de expunere la mirosuri, a caracteriza
contributiile surselor si a aplica masuri de prevenire si/sau reducere.

Aplicabilitate: BAT 15 sunt aplicabile doar in cazurile in care se preconizeaza si/sau au fost
dovedite neplaceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili.

10.2.2. Tehnici aplicate de operator pentru incadrarea in prevederile Documentului de
referinta privind cele mai bune tehnici disponibile:

Pentru reducerea emisiilor in aer operatorul aplica si mentine o strategie de control al
emisiilor, prin:
- un inventar al surselor de emisii
- masurarea emisiilor majore
- evaluarea si selectarea tehnicilor de control al emisiilor
Masuri la stafia de epurare-pentru a diminua emisiile mirositoare:
- Namolul deshidratat se stocheaza in container acoperit, in incinta inchisa, pana la evacuare;
- Exhaustarea aerului urat mirositor si trecerea prin treapta biologica.
- Odorizarea perimetrului statiei de epurare.
- Se aplica proceduri pentru pornire si oprire utilaje, pentru a asigura emisii reduse in aer
- Nu sunt surse dirijate de emisii din procese tehnologice, doar de la centrala termica
- Instalatiile de racire sunt verificate periodic si intretinute, pentru prevenirea eventualelor
scurgeri; unitatea de racire este prevazuta cu sistem de alarma, iar cand se detecteaza
scapari dbe amoniac in incinta, se opreste instalatia pana la remedierea problemelor;
- Pentru evitarea/ reducera emisiilor de miros se verifica ca traseele si tancurile sé fie bine
etansate, se mentine curatenia in zona rampei de descarcare lapte brut, depozitare, statia
epurare.
10.2.3. Obligatiile operatorului
- Activitatea desfasuratd pe amplasament nu trebuie sa conduca la o deteriorare a calitatii
aerului prin depasirea valorilor limita stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul inconjurator la
indicatorii de calitate specifici activitatii si cele stabilite prin STAS 12574/87.
- In conformitate cu BAT 15: Pentru a preveni sau, daca acest lucru nu este posibil, pentru a
reduce emisiile de mirosuri, BAT constd in elaborarea, punerea in aplicare si revizuirea
periodicd a unui plan de gestionare a mirosului, in cadrul sistemului de management de mediu
(a se vedea BAT 1) .
Aplicabilitate: prevederile BAT 15 sunt aplicabile doar in cazurile in care se preconizeaza si/sau
au fost dovedite neplaceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili.

Nu au fost inregistrate sesizari privind degajarea de mirosuri persistente sau
suparatorare.

10.3. Apa

10.3.1 Prevederi privind Nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici
disponibile (BAT-AEL) pentru emisiile in apa:

BAT 3. Pentru emisiile in apa relevante identificate in inventarul fluxurilor de ape uzate (BAT
2), BAT consta in monitorizarea parametrilor cheie de proces (de exemplu, monitorizarea
continua a debitului de ape uzate, a pH-ului si a temperaturii) in punctele-cheie (de exemplu,
la intrarea si/sau iesirea in/din instalatia de pretratare la intrarea in mstalaha de tratare
fmala in punctul in care emisiile parasesc instalatia).
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Tabel- Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile in apa directe intr-
un corp de apa receptor si frecventa minima de monitorizare.

BAT-AEL("2
Parametru (medie zilnica)
Consum chimic de oxigen (CCO) ®® 25-100 mg/l ©
Materii totale solide Tn suspensie (TSS) 4-50 mg/|®
Azot total (NT) 2-20 mg/l (V@
Fosfor total (PT) 0,2-2 mg/l ©®

1. BAT-AEL nu se aplicd in cazul emisiilor provenite din mécinarea cerealelor, prelucrarea
furajelor verzi si productia de hrana uscata pentru animale de companie si de furaje combinate.
2. BAT-AEL ar putea sa nu se aplice productiei de acid citric sau de drojdie.

3. Pentru consumul biochimic de oxigen (CBO) nu se aplica BAT-AEL. Ca o indicatie, nivelul
anual mediu de CBOS5 din efluentii proveniti de la o stafie de epurare biologicé a apelor uzate va
fi in general < 20 mg/l.

4. BAT-AEL pentru CCO se poate inlocui cu BAT-AEL pentru COT. Corelatia dintre CCO si
COT este determinata de la caz la caz. BAT-AEL pentru COT este optiunea preferata, deoarece
monitorizarea COT nu se bazeaza pe utilizarea unor compusi extrem de toxici.

5. Limita superioara a intervalului este: — 125 mg/l pentru fabricile de produse lactate;

6. Limita inferioara a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se utilizeaza filtrarea (de
exemplu, filtrare cu nisip, microfiltrare, bioreactor cu membrand), in timp ce limita superioara a
intervalului se obtine, de obicei, atunci cdnd se utilizeaza numai sedimentarea.

7. Limita superioard a intervalului este de 30 mg/l ca medie zilnicad numai daca eficienta
reducerii este 2 80 % ca medie anuala sau ca medie pe perioada de productie.

8. BAT-AEL ar putea sé nu se aplice atunci cadnd temperatura apelor uzate este scézuté (de
exemplu, sub 12 °C) pentru perioade prelungite.

9. Limita superioara a intervalului pentru Fosfor total este: — 4 mg/l pentru fabricile de
produse lactate si instalatiile de amidon care produc amidon modificat si/sau hidrolizat

10.3.1. Prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 12/13.01.2022, se prevad urmatoarele
limite :

Locdeprelevars |  Naturaapel | Indicatordecaltate | CMA | UM _
pH 6,5-8,5 | unitpH
Materii in suspensie 35 mg/l
CBOs 15 mg/l
La iesirea din statia de epurare, Ape uzate fecaloid CCOCr 100 ma/l
inainte de evacuare in pr Galda| menajere si tehnologice Fosfor total* 1 mgll
epurate Amoniu 2 ma/l
Azotiti (NO2) 1 mg/l
Azotati (NO3) 25 mg/l
Substante extractibile 20 mg/l
Reziduu fix (105°C) 2000 mg/l
La iesirea din separatoarele de| Ape pluviale epurate Produse petroliere S mg/l
produse petroliere

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) medie zilnica

*Fosfor total - Conf prevederilor Limita superioara a intervalului pentru Fosfor total este: — 4

mg/l pentru fabricile de produse lactate

Azot total - Limita superioara a intervalului este:- 125 mg/l pentru fabricile de produse

lactate

Consum chimic de oxigen (CCO) - Limita intervalului este — 25-100 mg/|
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Materii totale solide in suspensie (TSS) - Limita intervalului este 4-50 mg/l - limita
inferioara a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se utilizeaza filtrarea (de exemplu,
filtrare cu nisip, microfiltrare, bioreactor cu membrana), in timp ce limita superioara a
intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se utilizeazd numai sedimentarea

BAT 12. Pentru reducerea emisiilor in apa, BAT consta in utilizarea unei combinatii
adecvate a tehnicilor de mai jos.

site, separatoare de nisip, separatoare de
uleiuri/ grasimi sau rezervoare de
decantare primara

materii solide in
suspensie, hidrocarburi/
grasimi

TEHNICA POLUANT!I TIPICI APLICABILITATE
VIZATI

Tratare preliminard, primara si generala

a | Egalizare Toti poluantii General aplicabila

b | Neutralizare Acizi, substante alcaline

¢ | Separare fizica, de exemplu prin gratare, Materii solide grosiere,

Tratare aerob3 si/sau anaerob3 (tratare secundara)

amoniului

d | Tratarea aeroba si/sau anaerob (tratarea | Compusi organici General aplicabila
secundard), de ex. procesul cu nadmol biodegradabili
activ, laguna aeroba, reactorul cu strat de
n&mol anaerob cu flux ascendent (UASB),
procesul de contact anaerob, bioreactorul
cu membrand
Eliminarea azotului
e | Nitrificarea si/sau denitrificarea Azot total, amoniu/ Nitrificarea ar putea sa nu fie aplicabilé
amoniac cazul concentratiilor mari de cloruri (de
10 g/).
Nitrgi;ﬁgarea ar putea sa nu fie aplicabilé
cand temperatura apelor uzate e scazl
ex., < 12°C).
f | Nitrificare partiald — Oxidarea anaeroba a S-ar putea sanu fie aplicabila atunci

temperatura apelor uzate este scazut:

Recuperarea si/sau eliminarea fosforului

Recuperarea fosforului ca struvit

h

Precipitarea

Eliminare biologica imbunatatita a
fosforului

Fosfor total

Se aplica numai fluxurilor de ape u
un continut de fosfor total ridicat (d
50 mg/l) si un debit semnificativ.

General aplicabila.

10.3.2. Operatorul aplica masuri , conform prevederile BAT
Tratamentul apelor uzate:

- Tratarea apelor reziduale prin folosirea de tehnici si mijloace de prevenire si control a
poluarii.

- Se urmareste reducerea consumului de apa si a incarcarii apei ce ajunge in statia de
epurare

- Se aplica procese de ultrafiltrare si osmoza inversa, pentru reducrea incarcarii apei si
recuperarea substantei uscate si a proteinelor

- Apele uzate se trateaza in statia de epurare mecano-biologica.

- Se aplica egalizare de debite si de incarcare, neutralizare, sedimentare, flotatie cu aer
dizolvat, tratament biologic.

- Operatorul implementeaza masura ce prevede deshidratarea namolului in exces de la
statia de epurare pe un decantorul centrifugal.

Gradul de deshidratare va fi de cca 20% substanta uscata.

Concentratii maxime admise pentru apa subterana

Monitorizarea calitatii apelor din subterana - se realizeaza prin 2 foraje-de contro| situate

fn amonte si aval de amplasament, pe sensul de curgere al apelor freatice.
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Conform autorizatiei de gospodarire a apelor nr.12/13.01.2022, emisa de Administratia
Nationala “Apele Romane” — Administratia Bazinali de Apa Mures exista 2 puturi de control,
amplasate In amonte si aval de statia de epurare. Rezultatele determinarilor pentru probele
prelevate din freatic se vor compara cu valorile de determinarilor din anul 2015.

Se vor efectua analize chimice pentru urmatorii indicatorii: pH, CBO5, CCO-Cr, NO3,
Azot amoniacal .

Frecventa de determinare: cel putin o data la 5 ani
Rezultatele analizelor pentru probele prelevate din freatic in anul 2015 vor reprezenta valori
de referinta :

Rezultate determinari  Raport de Incercare
154023/04.12.2015
Determinari Unitate de
mésurid Proba 8172 -amonte | Proba 8173 - aval statie
statie

azot amoniacal mg NH4*/dm?® 0.07 3,65
clor rezidual liber mgCly/dm3 0.10 0.09
nitriti mgNO;/dm3 0,21 0,05
fosfati mgPO.4*/dm? <0.4 <0.4
sulfati mgS04%/dm3 85,6 14,1
benzen pg/ dm3 <0,2 <0,2
Toluen pg/ dm?® <1 <1
Etilbenzen pg/ dm?® <1 <1
Xileni (suma) ug/ dm3 <3 <3
Tricloretilena pg/ dm?® <1 <1
Tetracloretilena pg/ dm?® <1 <1
clorura de vinil pg/ dm? <0.1 <0.1
fenoli mg/dm?® <1 <1
arsen pg/ dm?® <1 <1
cadmiu Hg/ dm?3 <0.5 <0.5
cupru pg/ dm?® <1 <1
mercur pg/ dm?® <0.5 <0.5
plumb Hg/ dm?® <5 <5
zinc pg/ dm?® <200 <200

Coordonate stereo 70: Proba 3223 - amonte statie - X (N)= 395694.35; Y (E)= 518818.64

Proba 3224 - aval statie - X (N)= 395736.67 Y (E)= 518736.94
Rezultatele determinarilor pentru probele prelevate din freatic se vor compara cu valorile de
referinta. Orice crestere semnificativa a poluantilor specifici va fi raportata autoritatilor
competente pentru protectia mediului, operatorul avand obligatia luarii masurilor necesare de
remediere. Rezultatele vor fi transmise ca parte a RAM.

10.4. Sol

10.4.1. Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii prezenti in solul terenurilor
aferente societatii nu vor depasi pragul de alertd pentru terenuri de folosintd mai putin
sensibile prevazute de Ordinul nr. 756/1997.

10.4.2. Valori admise pentru sol

Puncte de monitorizare:
In cadrul raportului de amplasament au fost efectuate masuratori asupra calitatii
solului in 3 puncte din perimetrul unitatii . Rezultatele acestor determinari sunt prezentate in
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tabelul de mai jos si reprezinta valori de referinta pentru determinarile ulterioare. Orice
crestere semnificativd a concentratiilor de poluanti specifici va fi raportatd autoritatilor
competente pentru protectia mediului, operatorul instalatiei avand obligatia luarii masurile

necesare de remediere.

Cod probd | 00923 00924 00925 00926 00927 00928
pct. 1 pct. 2 zona pct. 3 zona pct. 4 zona pct. 5 zona pct. 6
Denumire zona Prefera, 30 amonte amonte aval zona aval
proba Prefera, cm epurare, 15 cm | epurare, 30 | epurare, 15 | epurare,
15 cm cm cm 30 cm
Coordonate X (N)= 395769.89 X (N)= 395693.23 X (N)= 395736.86
stereo 70 Y (E)= 619089.75 Y (E)=518819.34 Y (E)=518735.24

Masuratorile realizate pentru investigarea calitdtii solului in anul 2016 vor reprezenta
probe martor pentru urmétoarele determinari, confindnd urméatoarele valori de referinta:
Frecventa de monitorizare: o data la 10 ani operatorul va efectua determinari privind
calitatea solului, in cele punctele stabilite in cadrul raportului de amplasament. Metodele de
analiza sunt cele corespunzétoare standardelor in vigoare.

Rezultate determinari

Elemente Unitate Conform Raport de incercare nr. 1600717/1/16.03.2016

de 00923 00924 00925 00926 00927 00928

masura
arsen 6,86 6,64 7,37 6,9 7,26 7,29
crom 42,3 40,6 43,5 35,5 39,4 45,7
crom VI mg/kg <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25
Crom lll substanta 42,3 40,6 43,5 35,5 39,4 45,7
cupru uscata 67,2 55,8 60,2 49,8 54,3 52,8
fosfor 79,5 69,5 71,8 63,2 66,3 68,8
plumb 15 13,1 5,0 16,1 14,6 17,8
zing 80,3 76,4 76,3 73,2 72,6 78,3
sulfati 123 257 177 161 170 53,9
nitrati <0,25 <0,25 <0,25 0,308 <0,25 <0,25
nitriti 166 127 97,3 71,1 139 65,3
amoniu <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Rezultatele monitorizarilor viitoare pentru urme de poluanti in sol se vor compara cu valorile
de referinta. Orice crestere semnificativa a poluantilor specifici va fi raportata autoritatilor
competente pentru protectia mediului, operatorul avand obligatia luarii masurilor necesare de
remediere. Rezultatele vor fi transmise ca parte a RAM.

10.5. Zgomot si vibratii
10.5.1. Valoarea admisd a zgomotului la limita zonei functionale, nu va depasi nivelul de
zgomot de 65 dB, conform SR 10009:2017/C91:2020 - Acustica. Limite admisibile ale nivelului
de zgomot din mediul ambiant.

in activitatile desfasurate pe amplasament nu trebuie sa existe nici un element de zgomot
perturbator continuu sau intermitent la nici o locatie sensibila
10.5.2. Prevederi BAT privind prevenirea si reducerea emisiilor de zgomot
BAT 13. Pentru a preveni sau, daca acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de
zgomot, BAT consta in elaborarea, punerea Tn aplicare si revizuirea cu regularitate a unui plan
de gestionare a zgomotului, ca parte a sistemului de management de mediu(BAT 1), care

include toate elementele:
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- un protocol care sa contind masuri si termene/diagrame de realizare;

- un protocol pentru monitorizarea emisiilor de zgomot;

- un protocol pentru raspuns in cazul evenimentelor de zgomot identificate, de exemplu in
cazul reclamatiilor;

- un program de reducere a zgomotului conceput sa identifice sursa (sursele), sa
masoare/estimeze expunerea la zgomot si la vibratii, sa caracterizeze contributiile surselor si
sa aplice masuri de prevenire si/sau de reducere.

Prevederile BAT 13 sunt aplicabile doar in cazurile in care se preconizeaza si/sau s-a dovedit
o poluare fonicéa la nivelul receptorilor sensibili

BAT 14. Pentru a preveni sau, dacéd acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de
zgomot, BAT consta in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii
a acestora:

a) Amplasarea corespunzatoare a echipamentelor si cladirilor - Nivelurile de zgomot pot fi
reduse prin marirea distantei dintre emitator si receptor, prin utilizarea cladirilor ca ecrane
impotriva zgomotului si prin reamplasarea iesirilor sau a intrarilor in/din cladiri.

b) Masuri operationale: Acestea includ: (i) Tmbunatatirea controlului si intretinerii
echipamentelor; (ii) inchiderea usilor si a ferestrelor din zonele inchise, daca este posibil;
(iiijutilizarea echipamentelor de catre lucrdtori cu experientd; (iv)evitarea activitatilor
generatoare de zgomot in timpul noptii, daca este posibil, (v) prevederi pentru controlul
zgomotului, de exemplu in cursul activitatilor de intretinere.

c) Echipamente silentioase - Acestea includ compresoare, pompe si ventilatoare silentioase
Aplicabilitate: Masuri general aplicabile

d) Echipamente de control al zgomotului - aceasta masura poate fi greu de aplicat din cauza
lipsei de spatiu

e) Reducerea zgomotului : Introducerea unor bariere intre emitatori si receptori (de exemplu,
pereti de protectie, rambleuri si cladiri

10.5.3 Masuri implementate de operator pentru incadrarea in prevederile BAT:

b) Masuri operationale: Operatorul aplica masuri de buna practica pentru controlul
zgomotului.

Acestea includ o mentenanta adecvaté a echipamentelor, a caror deteriorare poate conduce
la cresterea zgomotului.

c) Echipamente silentioase: Utilajele/echipamentele liniilor de productie sunt de ultima
generatie, create in acord cu prevederile celor mai bune tehnici disponibile referitoare la
emisiile de zgomot.

d) Periodic se realizeaz& monitorizari ale zgomotului la locul de munca si microclimat, prin
societati acreditate.

e) Reducerea zgomotului: zonele de productie sunt compartimentate, iar zonele tehnologice
adiacente sunt dispuse in ingradiri de protectie

10.5.4. Obligatiile operatorului:

- Operatiile generatoare de zgomot se vor desfagura numai in zonele special destinate sau
se vor lua masuri de ecranare a surselor de zgomot.

- Inainte de instalarea unor utilaje si echipamente noi operatorul va demonstra autoritatii de
mediu respectarea conditiilor privind zgomotele si vibratiile prevazute de lege.

- In emisiile de zgomot provenite de la activitatile desfasurate pe amplasament nu trebuie sa
existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locatie sensibila
la zgomot.

Conform prevederilor BAT 13. : Pentru a preveni sau, daca acest lucru nu este posibil,

pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constd in elaborarea, punerea in aplicare si
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revizuirea cu regularitate a unui plan de gestionare a zgomotului, ca parte a sistemului de
management de mediu (BAT 1) ,
Prevederile BAT 13 sunt aplicabile doar in cazurile in care se preconizeazé si/sau s-a dovedit
o poluare fonica la nivelul receptorilor sensibili

Nu au fost inregistrate sesizari privind depasirea limitelor nivelului de zgomot

- Operatorul trebuie sd realizeze o data la 3 ani un studiu privind zgomotul produs de
operatiunile si procesele de pe amplasament, s& consulte autoritatea competenta pentru
protectia mediului referitor la amploarea studiului si la programul masuratorilor. Rezultatul
masuratorilor trebuie sa fie disponibil autoritatii de control, iar un raport succint va fi inclus in
RAM.

11. GESTIUNEA DESEURILOR

11.1. Deseuri produse

Wb TR 2 ok Il ke | Cod | _
Coddeseu | Denumire deseu | C3 | UM | operat | :
R el R 2l |2 YRR EE [l ‘
Schimb de deseuri in
Deseuri de ambalaje - vederea efectuarii oricareia
150101 hértie carton 200 | tojan | valorificare A dintre operatiile numerotate
delaR1laR11
Schimb de deseuri in
Deseuri de ambalaje o vederea efectuarii oricareia
150102 materiale plastice 35 to/an | valorificare R12 dintre operatiile numerotate
delaR1laR11
Schimb de deseuri in
Deseuri de ambalaje - vederea efectuarii oricareia
150103 lemn 400 tofan valorificare il dintre operatiile numerotate
de laR1 la R11
Schimb de deseuri in
Deseuri de ambalaje = vederea efectuarii oricareia
150104 metalice 01 to/an valorificare R12 dintre operatiile numerotate
delaR1laR11
Schimb de deseuri in
Deseuri de ambalaje - vederea efectuarii oricareia
150106 amestecate 500 tofan valoriicare Rl dintre operatiile numerotate
delaR1laR11
Schimb de deseuri in
* Uleiuri minerale - vederea efectuarii oricareia
130205 neclorurate 0,2 to/an valorificare Ri2 dintre operatiile numerotate
delaR1laR11
Uleiur sintetice de tolan ctectuari oticareia dintre
1302 06* | motor, de transmisie si| 0,25 valorificare R12 .
d operatiile numerotate de la R1
e ungere la R11
Schimb de deseuri in
* Ulei combustibil si £ vederea efectuarii oricareia
130701 combustibil diesel 1.0 to/an valorificare R12 dintre operatiile numerotate
dela R1la R11
Amestecuri din Schimb de deseuri in
paturile de nisip si de - vederea efectuarii oricareia
13 05 08* la separatoarele 10,0 tofan valorificare R12 dintre operatiile numerotate
ulei/apa delaR1la R11
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Schimb de deseuri in
vederea efectuarii oricareia

16 06 01 Baterii cu plumb 2,0 to/an valorificare R12 dintre operatille numerotate
de la R1la R11
Schimb de deseuri in
Anvelope scoase din o vederea efectuarii oricareia
160103 uz 0.5 to/an valorificare R12 dintre operatiile numerotate
dela R1laR11
Schimb de deseuri in
16 01 07* | Deseuri filtre de ulei 01 valorificare R12 vederea efectuarii oricareia
’ tofan dintre operatiile numerotate
de la R1 la R11
Schimb de deseuri in
Deseuri metalice vederea efectuarii oricareia
16.0117 ' feroase 20 to/an valorificare R12 dintre operatiile numerotate
de la R1 la R11
Schimb de deseuri in
Deseuri metalice vederea efectuarii oricareia
160118 neferoase o to/an valorificare R12 dintre operatiile numerotate
delaR1la R11
Schimb de deseuri in
Deseuri material - vederea efectuarii oricareia
160119 ‘ plastice 0.15 to/an valorificare R12 dintre operatiile numerotate
de la R1ila R11
Schimb de deseuri in
. . - vederea efectuarii oricareia
16 01 20 Deseuri de sticla 0,03 to/an valorificare R12 dintre operatille numerotate
dela R1la R11
Schimb de deseuri in
Deseuri amestecuri vederea efectuarii oricareia
1704 07 metalice 1.5 to/an valorificare R12 dintre operatiile numerotate
dela R1la R11
Deseuri lichide Schimb de deseuri in
apoase cu continut vederea efectuarii oricareia
16 10 01* | de substante 0,1 to/an | valorificare R12 | dintre operatille numerotate
periculoase de la R1 la R11
Ambalaje care contin Schimb de deseuri in
1501 10* reziduuri sau sunt 10 valorificare R12 vederea efectuarii oricareia
contaminate cu ! to/an dintre operatiile numerotate
substante periculoase delaR1la R11
Schimb de deseuri in
vederea efectuarii oricareia
" Deseuri absorbanti - dintre operatiile numerotate
150202 contaminati cu 0,06 valorificare R12 de la R1 la R11
substante periculoase to/an
Schimb de deseuri in
Deseuri absorbanti lorifi R12 vederea efectuarii oricareia
16 02 03 materiale filtrante 0,2 | to/an valoriticare dintre operatile numerotate

delaR1la R11
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: paT 414 B [ 1l .Ill'lﬂhll" 'UM'; =i =y | ig!
stocarea inaintea oricarei
operatiuni numerotate de la
D 1 la D 14, excluzand
stocarea temporar, Tnaintea
i colectarii, in zona de
020501 Nlrzz:lz:aéinnslijrsneului 9 tofan eliminare DS generare a deseurilor.
P Stocare temporard inseamna
stocare preliminara potrivit
prevederilor pct. 6 din anexa
nr. 1 lalege
reciclarea/valorificarea
substantelor organice care
. i i nu sunt utilizate ca
1908 12 namoluri rs'zmljlta.tevdm solventi (inclusiv
purarea biologica a compostarea si alte
apelor reziduale -
. , 2500 | o/ valorificare R3 procese de transformare
industriale o/an ' o )
biologica). Aceasta include
si gazeificarea si piroliza
care folosesc
componentele ca produse
chimice
Deseuri tonere Schimb de deseuri in
080317 imprimante cu 0.08 valorificare R12 vederea efectuarii oricareia
continut de substante ’ to/an dintre operatiile numerotate
periculoase delaR1la R11
Deseuri rezultate de - |
18 01 03* la laborator 07 | oy | eliminare | D10 Incinerarea pe so
microbiologie
Tuburi fluorescente Schimb de deseuri in
2001 21* | cu continut de vederea efectuarii oricareia
componenti periculosi | 0,05 | to/an | valorificare R12 dintre operatiile numerotate
delaR1la R11
Componente
demontate din . .
16 02 16 echipamente casate, to/an Schimb de deﬁeun_'l e
A . vederea efectuarii oricareia
altele decét cele 0,2 valorificare R12 . N
o dintre operatiile numerotate
specificate la de la R1 la R11
160215
. Schimb de deseuri in
echlpamegte casate, vederea efectuarii oricareia
altele decat cele o . #
16 02 14 e 0,2 tofan valorificare R12 dintre operatiile numerotate
specificate la 16 02 d R1 la R11
09-16 02 13 elaRla
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tratarea biologica
neprevazuta in alta parte in
prezenta anexa, care
genereaza compusi sau
mixturi finale eliminate prin
intermediul uneia dintre
operatiunile numerotate de la
D1laD12

200301 Deseuri menajere 150 | mc/an eliminare D8

11.2. Deseuri colectate- Nu este cazul

11.4. Deseuri tratate - operatorul valorifica/elimina urmatoarele deseuri in baza contractelor
incheiate cu firme autorizate:

11.5 Prevederile BAT privind minimizarea deseurilor generate de activitatile
desfasurate pe amplasament:

BAT 22. Pentru reducerea cantitatii de deseuri trimise spre eliminare, BAT consta in utilizarea
uneia dintre urmatoarele tehnici sau a unei combinatii a acestora:

Tehnici legate de utilizarea centrifugelor:

a) Exploatarea optimizata a centrifugelor

Tehnici legate de productia de unt

b) Clatirea ncalzitorului de smantand cu lapte degresat sau cu apa- Clatirea Tnaintea
operatiunilor de curatare a incalzitorului de smantana, cu lapte degresat sau cu apa, care sunt
apoi recuperate si refolosite

¢) Tehnici legate de productia de inghetata- Nu se aplica pe amplasament. Nu se produce
inghetata

d) Tehnici legate de productia de brdnza- Nu se aplica pe amplasament. Nu se produce
branza

11.6 Masuri implementate de operator pentru minimizarea deseurilor:

Operatorul urméreste minimizarea cantitatilor de deseuri prin urméatoarele actiuni:

a) Se reduce frecventa necesara de curatare a separatoarelor centrifugale prin imbunatatirea
filtrarii si clarificarii preliminare a laptelui prin trecerea laptelui brut printr-un tanc situat la
demisolul cladirii, dotat cu filtre pentru retinerea impuritatilor; de aici este pompat in tancurile
de receptie; astfel, prin filtrarea laptelui crud si curatarea periodica a filtrelor, laptele ajunge
fara impuritati in procesele tehnologice
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Pentru maximizarea recuperarii diluatului necontaminat, ,,apa alba’din laptele din cisterne ce
este impins cu apa spre tancurile de receptie, si apele folosite la golirea pasteurizatoarelor si
a traseelor sunt captate intr-un tanc de 10000 I, de unde sunt supuse procesului de osmoza
inversa; se recupereaza substanta uscata si proteinele, care se reintroduce pe circuitele de
productie

Pasteurizarea se face in 2 trepte, prima la 72°C si apoi in functie de produs treapta a 2-a se
face la 1279C sau 140°C, in acest fel pierderile de caldura la treapta de pasteurizare sunt mult
mai mici.

La unitatea CIP de spalare apa finala de clatire se foloseste la prespalare in urmatoarea faza
de curatare, gradul de recirculare este de cca 10%.

Apele rezultate de la curatarea traseelor sunt trecute prin 2 instalatii de ultrafiltrare, pentru
recuperarea substantei uscate si a grasimilor din lapte

Instalatia este dotata cu echipamente de ultima generatie pentru ambalare produse pe liniile
de fabricatie, care asigura generare minima de rebuturi;

Colectarea selectiva a deseurilor reciclabile si valorificarea acestora;

Au fost facute investitii in noi echipamente pentru uscarea si compactarea materialului rezultat
din statia de epurare cu procese optimizate, ce va facilita scaderea cantitatii generale de
deseuri si recuperarea unor volume superioare de materii secundare rezultate din operatiuni

de epurare.
Se realizeaza audituri interne anuale pe urmatoarele directii: Consumuri materiale, Consumuri de

utilitati (energie, gaz,apa), Gestionare deseuri; Emisii in apa, freatic.
Pe amplasament nu se fabricé inghefata si branza.

11. 7. Obligatii ale operatorului
e Operatorul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, in cazul in care aceasta
nu poate fi evitatd, valorificarea lor, iar in cazul de imposibilitate tehnica si economica,
neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului.
¢ Deseurile vor fi transportate de pe amplasament la destinatie intr-o maniera care nu va
afecta negativ mediul si in acord cu legislatia nationala si europeana.
¢ Nu trebuie eliminate/depozitate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara
amplasamentului fara a informa in prealabil autoritatea competenta pentru protectia mediului
si fara acordul scris al acesteia.
e Gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza cu respectarea stricta a
prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile ulterioare. Deseurile vor
fi colectare si depozitate temporar pe tipuri si categorii, fara a se amesteca.
e Deseurile vor fi depozitate astfel incat sa se previna orice contaminare a solului gi a apei.
e Zonele de depozitare vor fi marcate si semnalizate, cu precizarea capacitatii i a
perioadei de depozitare a deseurilor. Este interzisa crearea de depozite de materiale in alte
spatii decat cele autorizate.
e Deseurile industriale recuperabile: hartie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate,
baterii - vor fi colectate separat si valorificate in conformitate cu legislatia in vigoare:
e HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare;
e Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje;
o HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si a deseurilor de baterii gi
acumulatori cu modificarile si completarile ulterioare.
e Deseurile transportate in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie
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transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activitati cu deseuri, cu respectarea
prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe
teritoriul Romaniei, pe baza formularelor prevazute in Anexele 1, 2 si 3 ale hotararii de guvern,
functie de categoria deseurilor si destinatia acestora. Deseurile trebuie transportate doar de
la amplasamentul activitétii la amplasamentul de valorificare/eliminare fara a afecta in sens
negativ mediul si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
e Operatorul autorizatiei trebuie sa se asigure ca deseurile transferate catre o alta
persoana sunt ambalate, identificate si inscriptionate in conformitate cu standardele nationale,
europene si cu oricare standarde n vigoare privind o astfel de inscriptionare. Pana la
colectare, recuperare sau eliminare, toate deseurile trebuie depozitate in zone desemnate,
protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediu. Deseurile trebuie clar identificate,
inscriptionate si separate corespunzator.
e Anual, operatorul are obligativitatea realizarii unui plan de minimizarea a deseurilor pe
baza unui audit intern .
e SC ALBALACT SA are obligatia sd desemneze o persoana din randul angajatilor proprii
care sd urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatillor prevazute de OUG 92/2021, cu
completarile si modificarile ulteriare, privind regimul deseurilor sau sa delege aceasta obligatie
unei terte persoane. Persoanele desemnate trebuie sa fie instruite Tn domeniul gestiunii
deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.
e Producatorii/detinatorii de deseuri periculoase, sunt obligati sa colecteze, sa transporte si
sd stocheze separat diferitele categorii de deseuri periculoase, in functie de proprietatile
fizico-chimice, de compatibilitdti si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate
pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu, astfel incat s& se poata asigura un
grad ridicat de protectie a mediului si a sanatatii populatiei, incluzand asigurarea trasabilitatii
de la locul de generare la destinatia finala.
Producatorii/detinatorii de deseuri periculoase au obligatia sa nu amestece diferitele categorii
de deseuri periculoase cu alte categorii de deseuri periculoase sau cu alte deseuri, substante
ori materiale. Amestecarea include diluarea substantelor periculoase.
¢ Conform prevederilor OUG 92/2021, privind regimul deseurilor, cu modificarile ulterioare ,
Clasificarea gi codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, se realizeaza potrivit
Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE
de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European
si a Consiliului.

12. INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE
URGENTA

12.1. Unitatea nu intra sub incidenta Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra
pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.
12.2. Operatorul detine si actualizeaza ,Planul de prevenire si interventie in cazul poluérilor
accidentale”, in care sunt identificate punctele critice, masurile ce trebuie luate, modul de
actiune si responsabilitatile personalului in situatii de urgenta
12.2.1. Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta, plan care trateaza
pericolele de pe amplasament, in special in legatura cu prevenirea accidentelor cu un posibil
impact asupra mediului, care contine cel putin:

- Planul retelelor de alimentare cu apa si punctele de racord la aceste retele;

- Planul retelelor de canalizare;

- ldentificarea pericolelor posibile din cadrul instalatiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor si consecintelor posibile;
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- Implementarea masurilor de reducere a riscurilor de accidente gi consecintele lor;
- Amplasarea si caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate in situatii de
urgenta.

12.2.2. Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta trebuie sa includa
prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute in urma oricarei situatjii de urgenta.
12.2.3. Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta trebuie sa fie
revizuit anual si actualizat dupa cum este necesar. El trebuie sa fie disponibil pe amplasament
in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de
specialitate.
12.2.4. Operatorul trebuie sa detind mijloacele materiale necesare in caz de poluari
accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului mai sus mentionat.

12.3. Program de revizii si reparatii a utilajelor si instalatiilor din dotare
12.3.1. Operatorul trebuie sa intocmeasca si sa implementeze un Program anual de revizii gi
reparatii pentru utilajele si instalafile din dotarea societatii, contribuind in acest fel la
reducerea riscului aparitiei unor situatii neprevazute, cu consecinte grave asupra mediului
inconjuréator.
12.3.2. Planul de intretinere si reparatii trebuie sa cuprinda toate utilitdtile de care dispune
amplasamentul (depozitele pentru materii prime si auxiliare, instalatii de alimentare cu apa si
combustibil, cladiri, instalatii de ventilatie, incalzire si iluminat, depozite de deseuri, etc.)
12.3.3. Periodicitatea operatiilor de intretinere si reparatii trebuie sa corespunda cu
prescriptiile furnizorului de echipamente.
12.3.4. Activitdtile prevazute in Planul de intretinere si reparatii va fi consemnat intr-un
registru. Acesta va cuprinde minim urméatoarele date:

- obiectivul supus reparatiei sau verificarii;

- data efectuarii interventiei;

- felul interventiei (planificatd sau neplanificata);

- tipul operatiei executate;

- responsabilul executiei lucrarii;

- fonduri repartizate reparatiilor sau interventiilor.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII: ~

13.1. Prevederi generale :

13.1.1. Operatorul are obligatia s monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti conform prezentei
autorizatii integrate de mediu si sa raporteze datele de monitorizare catre autoritatea
competentad de protectie a mediului, in cadrul RAM-ului.

13.1.2. Monitorizarea fiecarei emisii trebuie realizatd asa cum s-a precizat in prezenta
autorizatie, respectand conditiile generale prevazute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea si analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza
prin laborator propriu sau de catre laboratoare acreditate, prin metode de analizd conform
standardelor de metoda.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute astfel incat
monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile. Calibrarea acestora se va face
conform legislatiei in vigoare.

13.1.5. Operatorul trebuie sa inregistreze intr-un registrul special punctele de prelevare a
probelor, analizele, masuratorile, metodele de determinare, conditiile de prelevare, conditiile
atmosferice in care se face prelevarea, rezultatul masuratorilor si date privind eroarea de
masurare si incertitudinea masuratorilor.

13.1.6. Operatorul are obligatia sa inregistreze si sa arhiveze buletinele de analiza emise de terii.
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13.1.7. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel incit valorile determinate sa poata fi
comparate cu valorile limitd impuse prin prezenta autorizatie.

13.1.8. Toate rezultatele masuratorilor trebuie prelucrate si prezentate intr-o forma adecvata
pentru a permite autoritatii de mediu sa verifice conformitatea cu conditile de functionare
autorizate si valorile limitd de emisie stabilite.

13.1.9. Operatorul trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la toate puncte de prelevare
si monitorizare.

13.1.10. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologica/monitorizarea variabilelor de
proces,respectiv monitorizarea post — inchidere, in conformitate cu specificul activitatii.
13.1.11. Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, agsa cum sunt
prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autoritatii
competente pentru protectia mediului.

13.2. Prevederile BAT privind monitorizarea activititii desfagurate pe amplasament:

- Identificarea si punerea in aplicare a unei strategii de monitorizare adecvate, in scopul cresterii
eficientei utilizarii resurselor, luand in considerare consumul de energie, apa si materii prime.
Monitorizarea poate include masuratori directe, calcule sau inregistréri cu o frecventa adecvata.
Monitorizarea este defalcata la cel mai adecvat nivel (de exemplu, la nivel de proces sau de
fabricd/instalatie). Monitorizare consumului si utilizarea energiei, cantitatea de materii prime
utilizate, precum si cantitatea si caracteristicile reziduurilor generate si identificarea actiunilor de
fmbunatatire continua a eficientei utilizarii resurselor

Monitorizarea emisiilor in aer

BAT 5. BAT consta in monitorizarea emisiilor dirijate Tn aer, cel putin cu frecventa indicata
mai jos si in conformitate cu standardele EN.

- Fabrici de produse lactate- Procese de uscare — pulberi - O data pe an

Operatorul nu desfasoara proces tehnologic pentru uscarea pudrei de zer demineralizate, a
cazeinei $i a lactozei.

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face in conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-
Calitatea aerului, masurarea emisiilor surselor fixe, cerinte referitoare la sectiuni si
amplasamente de masurare, precum $i la obiectivul, planul si raportul de masurare.

13.2.1__._I_Emisii di_n surse dirijate

i oy e
| numire cog | Poluant | p Lislle et 8L Conditii de referinta
HF - | monitorizare (de analizd > £ | 2 & |
Cosufi de CO S m ) conditii standard:
6.4.c) levacuare A2, A3 NOx discontinua | standard Anual® |Medie |T=273K, p=101,3 kPa, gaz
Centrala termica| SO2 zilnica |uscat, referinja de Oz2de 3%
LOOS pulberi in volum.

*) Incepand cu anul 01.01.2030, pentru gazele de ardere evacuate de la centrala termica (cosuri
de evacuare A2 si A3) determinarile se vor efectua o data la 3 ani si doar pentru pentru urmatorii
indicatori: oxizi de azot si CO.
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13.2.1.1. La efectuarea masuratorilor pentru emisiile efluentilor gazosi se vor determina si
debitele masice, continutul in umiditate, viteza si temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua in conditii de functionare normala a instalatjilor,
in faza tehnologica in care emisia poluantului masurat este maxima.

13.2.1.3. Pentru determinarile de emisii gazoase, in toate cazurile rezultatele masuratorilor
vor fi recalculate pentru conditii standard, 273K si 101,3 kPa, continut de 3% O2.

13.2.1.4. Valorile medii zilnice se determina prin media valorilor orare determinate prin cel putin
3 exercitii de masurare/zi, in timpul de lucru efectiv (excluzand perioadele de pornire gi oprire).
13.2.1.5. Modificarea frecventei de monitorizare se va face numai cu acordul autoritatii de
mediu.

13.3. Monitorizarea emisiilor in apa

13.3.1. Prevederile BAT privind monitorizarea emisiilor in apa

BAT 3. Pentru emisiile in apa relevante identificate in inventarul fluxurilor de ape uzate (BAT
2), BAT consta in monitorizarea parametrilor cheie de proces (de exemplu, monitorizarea
continud a debitului de ape uzate, a pH-ului si a temperaturii) in punctele-cheie (de exemplu,
la intrarea si/sau iesirea in/din instalatia de pretratare, la intrarea in instalatia de tratare finala,
in punctul in care emisiile parasesc instalatia).

BAT 4. BAT const& in monitorizarea emisiilor in apa, cel putin cu frecventa indicata mai jos si
in conformitate cu standardele EN. Dac& nu sunt disponibile standarde EN, BAT consta in
utilizarea standardelor ISO, a standardelor nationale sau a altor standarde internationale care
asigura furnizarea de date de o calitate stiinifica echivalenta.

Tabel privind indicatorii si frecventa de monitorizare, aga cum sunt prevazuti in BAT

Consum chimic de oxigen | Nu sunt disponibile standarde EN
(CCO) @®
Azot total (NT) (2 Diverse standarde EN disponibile (de
exemplu EN 12260, EN 1SO 11905-1)
Carbon organic total EN 1484
(COT) @@ Odatapezi ¥
Fosfor total (PT) @ Diverse standarde EN disponibile (de BAT 12
exemplu, EN ISO 6878, EN ISO
15681-1 si -2, EN ISO 11885)
Materii totale solide in EN 872
suspensie (TSS) @
Consum biochimic de EN 1899-1 =
oxigen (CBOR) @ O data pe lund
Clorura (Cl-) Diverse standarde EN disponibile (de
exemplu, EN I1SO 10304-1, EN ISO O data pe luna
15682) -

() Monitorizarea se aplica numai atunci cénd substanta vizata este identificata ca fiind
relevanta in fluxul de ape uzate pe baza inventarului mentionat la BAT 2.

(2 Monitorizarea se aplicd numai in cazul evacudrii directe ntr-un corp de apa receptor.
(3) Monitorizarea COT si monitorizarea CCO sunt alternative. Monitorizarea COT este
optiunea preferatd, deoarece nu se bazeaza pe utilizarea unor compusi extrem de toxici.
4) Daca nivelul emisiilor se dovedeste a fi suficient de stabil, poate fi adoptata o frecventa
mai scazutd de monitorizare, dar in orice caz cel putin o data pe luna
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Tabel privind monitorizarea prevazuta in autorizatia de gospodarire a apelor

Indicator de Tip de

Loc de prelevare Natura apei calitate MoRlGR Frecventa
pH
Reziduu fix (105°C) O data la 2 luni
Substante discontinua (6 probe/an)

La iesirea din statia | Ape uzate fecaloid | extractibile

de epurare menajere si Amoniu (NH4*)
tehnologice epurate | Materii in suspensie

CBOs Lunar
CCOCr discontinua {12 probe/an)
Azotiti (NO2)
Azotati (NO3) Trimestrial
Fosfor total discontinua (4 probe/an)

Tabel privind indicatorii si frecventa de monitorizare, aga cum sunt prevazuti in Autorizatia GA

nr. 12/24.03.2022 si BAT

Nr. | Indicator de calitate | Nivel de emisii asociate | Valori admise , conf Frecventa de

crt. BAT (BAT/AEL) AGA 12/24.03.2022 monitorizare
mg/l mg/l AGA /|BAT

1 pH 6,5-8,5 o data la 2 luni/continua

2 Materii in suspensie 4-50 35 lunar/zilnic

3 CCOCr 125 100 lunar/zilnic

4 CBOs - 15 lunar/zilnic

5 Fasfor total (P) 4 1 trimestrial/zilnic

6 Amoniu (NHa4) - 2 o datala 2 lunil..

7 Azotiti (NO2) - 1 trimestrial/..

8 Azotati (NO3) - 25 trimestrial/..

9 Substante extractibile - 20 odatala 2 luni/..

10 | Reziduu fix (105°C) - 2000 o datala 2 luni/..

11 | Azot total (NT) 2-20 - {zilnic

BAT 3. Pentru emisiile in apa relevante identificate in inventarul fluxurilor de ape
uzate (a se vedea BAT 2), BAT consta in monitorizarea parametrilor cheie de proces (de
exemplu, monitorizarea continud a debitului de ape uzate, a pH-ului i a temperaturii)

n punctele-cheie (de exemplu, la intrarea si/sau iesirea in/din instalatia de pretratare, la
intrarea in instalatia de tratare finald, in punctul in care emisiile parasesc instalatia).

__1 3.4. Mor_li!grizarea _p_a‘_mge_i f_rea__tic_e :

evare | Indicator de calitate | TP |
i HE e 8 A S s | e mnm !:I 1
F1 - Foraj
amonte statie Anual, conform
epurare - pH, suspensii totale, discontinua autorizatiei de standard
Coordonate stereo/CBO%; CCOCr; (NO3), gospodarire a apelor
70: X = 395694.35; (NO2). Amoniu (NH4)
Y= 518818.64
F2 -Foraj aval
statie epurare pH, suspensii totale, Anual, conform
Coordonate stereo/CBO5; CCOCr; (NO3), discontinua autorizatiei de standard
70: X = 395736.67 (NOz), Amoniu (NHa) gospodarire a apelor
Y= 518736.94
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* Conform autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 12 din 13.01.2022, emisa de Administratia
Nationala “Apele Romane” — Administratia Bazinala de Apa Mures se vor efectua analize
chimice pentru urmatorii indicatorii: pH, suspensii totale, CBO5; CCOCr; (NO3°), (NO2),
Amoniu (NHa)

Frecventa de determinare: anual.

Rezultatele analizelor pentru probele prelevate din freatic in 2015 vor reprezenta valori de
referinta.

Rezultatele monitorizarilor pentru apa freatica se compara cu valorile de referinta (proba
martor an 2015). Orice crestere semnificativa a poluantilor specifici va fi raportata autoritatilor
competente pentru protectia mediului, operatorul avand obligatia luarii masurilor necesare de
remediere. Rezultatele vor fi transmise ca parte a RAM.

13.5. Monitorizarea solului

Proba 1
395769/519089
Proba 2 5/30 cm | toti indicatorii de la discontinua |0 dataia 10 ani standard

395693.23/518819.34; pct. 10.4.2.
Proba 3
395736.86/518735.24
Masuratorile realizate pentru investigarea calitatii solului in anul 2016 vor reprezenta valori
de referin{a pentru urmatoarele determinari.
Rezultatele analizelor monitorizarilor pentru urme de poluanti in sol se vor compara cu valorile
de referinta. Orice crestere semnificativa a poluantilor specifici va fi raportata autoritatilor
competente pentru protectia mediului, operatorul avand obligatia luarii masurilor necesare de

remediere. Rezultatele vor fi transmise ca parte a RAM.

13.6. Monitorizare tehnologica
13.6.1 Operatorul are obligatia s& monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului
tehnologic si s& mentina inregistréari corespunzatoare.
13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizai/frecventa de monitorizare a acestora:
- operatorul va asigura verificarea periodica a starii si functionarii instalatiilor tehnologice
si va asigura monitorizarea parametrilor ceruti de procesul tehnologic;
- monitorizarea consumului de apa pentru verificarea incadrarii consumului de apa
tehnologica in cerintele BAT
- monitorizarea anuala a consumului de energie electrica,
- monitorizarea anuala a consumului total pentru combustibilii utilizati pe amplasament

13.7. Monitorizarea deseurilor
13.7.1. Deseuri tehnologice

13.7.1.1 Operatorul are obligatia sa asigure evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de
deseu generat. Titularul va tine o evidenta a gestiunii deseurilor conform Art:48 din O.U.G. nr.

92/2021 privind regimul deseurilor.
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13.7.1.2. Operatorul are obligatia sa tina pentru deseurile periculoase si nepericuloase o
evidenta cronologicd a cantitatii, naturii, originii si dupa caz, a destinatiei, a frecventei, a
mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum si a operatiunilor prevazute sisa o puna
la dispozitia autoritatilor competente, la cererea acestora.
13.7.1.3. Producatorii si detinatorii de deseuri, persoane juridice trebuie sa pastreze buletinele
de analiza care caracterizeaza deseurile periculoase generate din propria activitate si sa le
transmita, la cerere, autoritatilor competente pentru protectia mediului.
13.7.1.4. Operatorul are obligatia intocmirii unui registru complet cu aspecte si probleme
legate de operatiunile si practicile de management a deseurilor de pe amplasament, care
trebuie pus la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatii competente pentru protectia
mediului i ale autoritatii cu atributii de control. Acest registru trebuie sa contind minimum
detalii cu privire la:

- cantitatile si codurile deseurilor;

- numele transportatorului deseurilor si detaliile de atestare si de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisa privind acceptarea si eliminarea/recuperarea oricaror transporturi de

deseuri periculoase in afara amplasamentului;

- detalii privind expeditiile respinse.
Aceste date trebuie raportate APM Alba, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje si deseuri de ambalaje
Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza Tn conformitate cu
prevederile Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor
de ambalaje, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Raportarea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, catre autoritatile
competente pentru protectia mediului se va realiza in conformitate cu OM nr. 794/2012 privind
procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje si deseuri de ambalaje.

Ambalajele rezultate din activitate si introduse pe piatd sunt ambalajele primare (plastic, bidoane
metalice si plastic, saci de hartie) si secundare (paleti de lemn, cutii de carton):

Tip ambalaj Cantitate anuala (kg) Mod de stocare

Plastice 190000

PET 26000 . :
— Depozit ambalaje

Hartie carton 170000

Aluminiu 4400

Lemn 15000 Platforma exterioara

13.8. Monitorizare zgomot: nu este cazul.

13.9. Monitorizare miros:

Operatorul va detine un program de prevenire si reducere a mirosurilor conceput pentru a
identifica sursa (sursele) acestora; a masura/estima gradul de expunere la mirosuri, a
caracteriza contributiile surselor si a aplica masuri de prevenire si/sau reducere.

13.10. Monitorizare substante si preparate chimice periculoase
13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantitati si tipuri de
substante folosite.

13.11. Monitorizarea post — inchidere
13.11.1. In cazul incetarii definitive a activitatii vor fi realizate si urmarite actiunile conform
planului de inchidere.
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13.11.2. Refacerea, analizelor pentru sol si apelor subterane in vederea stabilirii conditiilor
amplasamentului la Tncetarea activitatii si stabilirea utilizarii ulterioare a amplasamentului.

14. RAPORTARI LA AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI $I
PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Operatorul trebuie sa inregistreze toate prelevarile, analizele, masuratorile si intretinerile
realizate conform cerintelor prezentei autorizatii.

14.2. Operatorul trebuie sa inregistreze toate incidentele care afecteaza exploatarea normala
a activitatii si care pot crea un risc pentru mediul inconjurator. Aceasta inregistrare trebuie sa
includd detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstantele
care au dat nastere incidentului. inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate
pentru gestionarea incidentului si evitarea reaparitiei.

14.3. Tnregistrarile incidentelor vor fi puse la dispozitia autoritatii de mediu gi/sau autoritatii de
control pentru verificari in timp util. Un raport a incidentelor va fi inclus in RAM.

14.4. Operatorul trebuie sa inregistreze toate reclamatiile legate de mediul inconjurator care
au legatura cu operatiile, sau care ar putea fi generate de operatiile ce au loc in activitatea sa.
Fiecare inregistrare de acest tip trebuie sa ofere detalii in legatura cu datele si timpul in care
au fost facute aceste reclamatii, numele reclamantului si alte detalii legate de natura plangerii.
Inregistrarea trebuie de asemenea s contina si raspunsul dat Tn cazul fiecarui reclamant.
Operatorul va Tnainta un raport cu toate reclamatiile de acest tip in cursul urmatoarei luni catre
autoritatea competentd pentru protectia mediului, insotit de toate amanuntele legate de
reclamatiile existente.

14.5. Inregistrarile si raportarile solicitate prin prezenta autorizatie integrata de mediu vor fi
transmise autoritatii competente pentru protectiea mediului, la datele stabilite.

14.6. Toate documentele care au stat la baza elaborarii autorizatiei trebuie sa fie disponibile
si puse la dispozitia inspectorilor autorizati in timp util.

14.7. Operatorul trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publica, care sa fie disponibil
publicului, la cerere. Acest dosar trebuie sa contind urméatoarele: autorizatia, solicitarea,
raportarea anuald privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care operatorul
instalatiei le considera adecvate.

14.8. Toate rapoartele trebuie certificate de catre conducerea unitdtii sau de catre alta
persoana desemnata de catre managerul instalatiei.

14.9. Frecventa si scopul raportarii, aga cum sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi
modificate cu acordul scris al autoritatii competente pentru protectia mediului, care urmareste
si centralizeaza datele transmise.

14.10. in scopul diseminarii active a informatiei privind mediul, operatorii au obligatia de a
informa trimestrial publicul, prin afisare pe propria pagina web sau prin orice alte mijloace de
comunicare, despre consecintele activitatilor si/sau ale produselor lor asupra mediului (H.G.
nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia de mediu, art. 26).

14.11. Contributia la registrul european al poluantilor emisi si transferati (PRTR)

14.11.1. Operatorul are obligatia de a raporta la ACPM, conform Regulamentului (CE) nr.
166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 privind infiintarea
Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea Directivelor Consiliului
91/689/CEE si 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitédtile anuale, Tmpreund cu
precizarea ca informatia se bazeaza pe masuratori, calcule sau estiméri a urméatoarelor: a)
emisiile n aer, apa sau sol, a oricarui poluant specificat in Anexa Il Regulamentului (CE) nr.
166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de
prag corespunzatoare din Anexa Il este depasita;
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b) transferurile in afara amplasamentului de deseuri periculoase care depasesc 2 tone/an sau
de deseuri nepericuloase care depasesc 2000 tone/an, pentru orice operatie de valorificare
sau eliminare, cu exceptia celor mentionate in Registru poluantilor si pentru transferurile
transfrontiera de deseuri periculoase.

14.11.2. Operatorul trebuie sa colecteze informatiile necesare cu o frecventa adecvata pentru
a stabili care dintre emisiile si transferurile in afara amplasamentului fac obiectul cerintelor de
raportare in conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.11.3. La pregatirea raportului, operatorul trebuie sa utilizeze cele mai bune informatii
disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilan{ de masa,
monitorizarea indirectd sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice si alte metode in
conformitate cu Art. 9 (1) din Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European
si al Consiliului din 18.01.2006 si in concordantad cu metodologiile internationale aprobate,
unde acestea sunt disponibile.

14.11.4. Operatorul trebuie sa asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul transmis
autoritatii de mediu.

14.11.5. Operatorul trebuie sa pastreze si s puna la dispozitia autoritatilor competente ale
Statelor Membre inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, pe o perioada
de 5 ani incepand cu sfarsitul anului de raportare in cauza. Aceste inregistrari trebuie de
asemenea sa descrie metodologia utilizata pentru colectarea datelor.

14.11.6. Poluantii specifici activitatii desfasurate de operator care trebuie raportati in cazul in
care valorile prag sunt depasite sunt cei prevazuti in Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 privind infiinfarea Registrului
European al Poluantilor Emisi gi Transferati.

14.11.7. Datele de emisie masurate, estimate sau calculate, transferurile de deseuri in afara
amplasamentului, se raporteaza de catre operatorul respectand formatul din anexa A lll a
Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006
privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati, impreuna cu
celelalte informatii solicitate prin aceasta.

14.12. Raportari

Raportari Frecventa |Data limita a Autoritatea la care se face
raportarilor | raportarii raportarea / Acces aplicatii
SIM
Raportul Anual de Mediu (RAM), APM Alba
conform Legii 278/2013 si OUG anual 31 martie GNM - CJ Alba
195/2005 cu modificarile si completarile
ulterioare
Raportul anual pentru Registrul| anual |31 martie, in cadrul RAM |APM Alba
European al Poluantilor Emisi si Aplicatia SIM:
Transferati conform HG nr. 140/2008 - http://raportare.anpm.ro
Registrul EPRTR Registrul Integrat: EPRTR
Raport privind conformarea instalatiei cu anual Deschiderea Sesiunii de|Aplicatia SIM:
prevederile autorizatiei integrate de raportare in SIM se va afisa | http://raportare.anpm.ro
mediu - Registrul IPPC pe site-ul APM Alba. Registrul integrat: IPPC
Raportare inventare locale de emisii in anual Deschiderea Sesiunii de|Aplicatia SIM:
conformitate cu Ordinul 3.299/2012. raportare in SIM se va afiga | hitp:/raportare.anpm.ro Invent
pe site-ul APM Alba. are locale de emisii
Raportarea situatiei gestiunii deseurilor anual 31 martie, in cadrul RAM | APM Alba
conform QUG nr. 92/2021. in cadrul RAM
Raportare Tn SIM-Statistica deseurilor, 15 martie, sau la Aplicatia SIM-SD
conform art 49 din OUG 92/2021 cu anual Deschiderea Sesiunii de
R 3 ; ; 0 SIMLSD (se

-modificdrile si completdrile uiterioare
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va afisa pe site-ul APM
Alba)

Chestionar 4: PRODDES —
completat de producétorii de
deseuri.

Raportarea substantelor chimice

Deschiderea Sesiunii de

periculoase —completat de utilizatorii de anual raportare in SIM seva | Aplicatia SIM —SCP substante
substante chimice periculoase afisa pe site-ul APM Alba | chimice periculoase
Raportarea situatiei gestiunii
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, APM Alba
conform Legii nr. 249/2015 si Ordinului Anexa 1 - Producatori si
nr. 794/2012 25 februarie importatori de ambalaje de
Deseuri Ambalaje: Anexa 1: Producatori anual desfacere, de produse
si importatori de ambalaje de desfacere, ambalate, supraambalatori de
de produse ambalate, supraambalatori produse ambalate
de produse ambalate si in cadrul RAM
Deseuri provenite din uleiuri: Aplicatia SIM
Chestionar 2.1: Generatori de uleiuri, hitp://raportare.anpm.ro
exclusiv service-urile si PFA anual 30 aprilie Chestionar 2.1: —generatori

uleiuri uzate exclusiv service-

urile si PFA
Reclamatii (dacd ele exista)) OUG|cand existd |In luna urmatoare primirii|APM Alba
195/2005 cu modificarile si completarile acesteia GNM — CJ Alba
ulterioare
Raportarea investiiilor si cheltuielilor de | periodic In luna urmatoare realizérii | APM Alba
mediu, conform OUG 195/2005 cu acestora GNM - CJ Alba
modificarile si completarile ulterioare
Verificarea starii tehnice a constructiilor| O data la 3 |La o lunad dupa realizare |APM Alba
subterane, conform OUG 195/2005 cu|ani
modificarile si completarile ulterioare
Efectuarea auditului privind eficienta 4 ani Prima raportare in cadrul |APM Alba
energetica RAM -ului aferent anului

2023
Audit privind eficienta utilizarii apei pe |3 ani Prima raportare in cadrul [A.P.M. Alba
amplasament RAM -ului aferent anului
2023

Program de prevenire gi reducere a
cantitatilor de deseuri generate din
activitatea proprie, in urma auditului de |anual 31 mai, anul urmator|APM Alba
deseuri, conform art. 44 din OUG nr. raportarii

92/2021, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Deschiderea Sesiunilor de raportare in SIM se va afiga pe site-ul APM Alba.

NOTA: RAM-ul va fi intocmit in conformitate cu ghidul intocmit de autoritatea competenta
pentru protectia mediului. Cate un exemplar al RAM va fi depus atat pe suport electronic cét
si pe hartie la Agentia pentru Protectia Mediului Alba, Comisariatul Judetean Alba al Garzii

Nationale de Mediu

Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:
- activitatea de productie in anul incheiat: productia obtinuta, modul de utilizare a materiilor
prime, a materiilor auxiliare si a utilitatilor (consumuri specifice, eficienta energetica);
- sistemul de management de mediu;
- impactul activitatii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, panzei
freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);
- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;
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- raportarea PRTR,;

- plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta;

- sesizari si reclamatii din partea publicului si modul de rezolvare a acestora.
- gestiunea deseurilor si ambalajelor

- intrérile de substante si preparate chimice periculoase.

15. OBLIGATIILE OPERATORULUI

15.1.Exploatarea instalatiei se poate efectua numai in baza autorizatiei integrate de mediu.
15.2. Operatorul va respecta conditiile din autorizatia integratd de mediu privind modul de
exploatare a instalatjei.

15.4. Operatorul este obligat sa informeze autoritatea competenta pentru protectia mediului
despre orice schimbare pe care doreste sa o aduca instalatiei sau procesului tehnologic si
asupra madificarilor planificate in exploatarea instalatiei.

15.5. Operatorul are obligatia sa informeze autoritatea competenta cu privire la orice
modificari planificate in exploatarea instalatiei. Orice modificare substantiala planificata in
exploatarea instalatiei nu va fi realizata fara a fi reglementata conform prevederilor legislatiei
in domeniul evaluarii impactului asupra mediului si celor din Legea nr. 278/2013 privind
emisiile industriale, modificata si completata prin OUG 101/14.12.2017.

15.6. Autorizatia integratd de mediu include prevederile actului de reglementare emis de
autoritatea competenta in domeniul apelor. Operatorul este obligat sa prezinte la autoritatea
competenta pentru protectia mediului orice revizuire a autorizatiei de gospodarire a apelor
pentru instalatia ce face obiectul prezentei autorizatii integrate de mediu, in termen de 14 zile
de la primire.

15.7. Orice referire la amplasament va insemna zona marcata pe Planul de delimitare a
instalatiei si pe Planul de Tncadrare in zona, anexe la solicitare.

15.8. Operatorul asigurd reprezentantilor autoritati competente pentru protectia mediului
intreaga asistentd necesara pentru a le permite sa desfagoare orice inspectie a instalatiei,
prelevare de probe, culegerea oricaror informatii necesare pentru indeplinirea atributiilor de
serviciu.

15.9. Operatorul are obligatia furnizarii de informatii, la cerere, autoritatilor competente pentru
protectia mediului in vederea intocmirii programelor de reducere a emisiilor la nivel local.
15.10. Conform H.G. nr. 878/2005 — privind accesul publicului la informatia privind mediul, in
scopul diseminarii active a informatiei privind mediul, operatorul are obligatia de a informa
trimestrial publicul, prin afigsare pe propria pagina web sau prin orice alte mijloace de
comunicare, despre consecintele activitatilor si/sau ale produselor lor asupra mediului.
15.11. Prezenta autorizatie este emisa in scopul protectiei integrate a mediului gi nimic din
prezenta autorizatie nu va fi interpretat ca negéand obligatiile statutare ale operatorului sau
cerintele altor acte juridice sau reglementari.

15.12. Operatorul are obligatia achitarii sumelor la Fondul pentru mediu, in conformitate cu
O.U.G. nr. 196/2005, cu completarile si modificarile ulterioare.

15.13. In caz de modificare a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de
Tncetare provizorie sau definitiva a activitatii, operatorul este obligat sa efectueze notificarile
care se impun catre autoritatea de mediu si autoritatea de gospodarirea apelor.

15.14. Operatorul este obligat sa raporteze cu regularitate la autoritatea competenta pentru
protectia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizatii, rezultatele
monitorizarii emisiilor si in termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care
afecteaza semnificativ mediu.

15.15. Operatorul are obligatia sa puna la dispozitia publicului pe suport de hartie/ electronic,
pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalatii, la sediul
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APM Alba sau/si la sediul administratiei locale in a carei raza se afl3 instalatia, conformart. 53
din Ord. 818/2003, cu completarile si modificarile ulterioare, pentru aprobarea procedurii de
emitere a autorizatiei integrate de mediu.

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI SI AL REZIDUURILOR
16.1. In cazul in care operatorul urmeaza sia deruleze sau si fie supus unei proceduri de
vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare,
ori n alte situatii care implica schimbarea operatorului, precum si in caz de dizolvare urmata
de lichidare, faliment, incetarea activitaiii, acesta are obligatia de a notifica autoritatea
competentd pentru protectia mediului.
Autoritatea competenta pentru protectia mediului informeaza operatorul instalatiei cu privire
la obligatiile de mediu care trebuie asumate de pariile implicate, pe baza evaluarilor care au
stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.
In termen de 60 de zile de la data semnariifemiterii documentului care atesta incheiere uneia
dintre proceduri, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia
mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru
conformitate cu originalul.
Clauzele privind obligatile de mediu cuprinse in actele intocmite au un caracter public.
Indeplinirea obligatiilor de mediu este prioritard in cazul procedurilor de: dizolvare
urmata de lichidare, faliment, incetarea activitatii.
16.2. In cazul incetarii temporare sau definitive a activitatii intregii instalatii sau a unor parti
din instalatie, operatorul trebuie sa respecte Planul de inchidere a instalatiei intocmit si
agreat de APM Alba. Scopul planului de inchidere trebuie sa respecte prevederile Ghidului
Tehnic General (punctul nr.18). Planul de inchidere include cel putin urmatoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalatiilor si rezervoarelor;

- orice masura de precautie specifica necesara pentru asigurarea faptului ca demolarea

cladirilor sau a altor structuri nu cauzeaza poluare in aer, apa sau sol;

- masuri de eliminare si acolo unde este cazul, spalare a conductelor gi a rezervoarelor

si golirea completa de continutul potential periculos;

- eliminarea substanielor potential daunatoare, daca nu s-a stabilit ca este acceptabil

a se lasa astfel de obligatii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentarii cu utilitati: apa, energie electric si combustibil a instalatiilor;

- demontarea instalatiilor si transportul materialelor rezultate, spre destinatiile anterior

stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- masuri pentru reconstructia ecologicd a terenului afectat istoric prin activitatile

desfasurate pe amplasament.
16.3. Operatorul are obligatia sa asigure resursele necesare pentru punerea in practica a
Planului de Tnchidere si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse,
indiferent de situatia sa financiara.
16.4. Operatorul va instiinta autoritatile competente pentru protectia mediului cu 30 de zile
inainte de implementarea planului de inchidere.
16.5. La incetarea activitatii se va reface Raportul de amplasament, reanalizandu-se poluantii
din apa subterana si sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalatiei si masurile de
remediere ce se impun.
16.6. La incetarea activitatii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activitatii sau a
destinatiei terenului, operatorul economic sau detinitorul de teren este obligat sa realizeze

investigarea si evaluarea poluarii mediului geologic.
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16.6. Operatorul are obligatia ca in cazul incetarii definitive a activitatii sa ia masurile
necesare pentru evitarea oricarui risc de poluare si de aducere a amplasamentului gi a
zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea lor.

16.7. Dezafectarea, demolarea instalatiilor si constructiilor se va face pe baza unui proiect.
16.8. La incetarea activititii se vor respecta prevederile Legii 278/2013 privind emisiile
industriale, modificata si completata prin OUG 101/14.12.2017 art. 22, alin. 6), 7),
8): operatorul va evalua starea de contaminare a solului si a apelor subterane cu substante
periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalatie. In cazul in care instalatia a
determinat o poluare semnificativa a solului sau a apelor subterane cu substante periculoase
relevante, comparativ cu starea prezentata in raportul privind situatia de referinta elaborat la
solicitarea autorizatiei integrate de mediu, operatorul va lua masurile necesare pentru
depoluare, astfel incat sa readuca amplasamentul la starea descrisa in raportul initial privind
situatia de referinta. In cazul in care contaminarea solului si a apelor subterane din cadrul
amplasamentului prezinta un risc semnificativ pentru sanatatea umana sau pentru mediu ca
urmare a desfaurarii activitatilor autorizate, operatorul va lua masurile necesare in vederea
Tndepartarii, controlului, limitarii sau reducerii substantelor periculoase relevante, astfel incéat
amplasamentul, tinand seama de utilizarea sa sau de utilizérile viitoare aprobate potrivit
prevederilor legislatiei specifice, sa nu mai prezinte un astfel de risc.

17. FUNCTIONAREA iN AFARA CONDITIILOR NORMALE DE LUCRU

Operatorul va respecta in cazul aparitiei unor situatii accidentale prevederile din Programul
de interventie in caz de poluare accidentala, Plan de actiune in caz de accident chimic, Plan
de actiune Tn caz de alarma chimica, Plan de interventie in caz de incendiu, Plan de urgenta
interna referitor la alertarea operatorilor, interventia pentru rezolvarea si reducerea efectelor
accidentelor.

17.1. In cazul avariilor aparute pe traseele care vehiculeaza cu substante chimice periculoase
se impune in cel mai scurt timp remedierea defectiunii, spalarea si aerisirea locului.

17.2. In cazul avariilor datorate scaparilor de substante toxice (la instalatji tehnice sau la
rezervoarele de stocare materii prime) se vor lua imediat masuri de remediere a defectiunilor.
17.3. Fiecare angajat are obligatia s& comunice dispecerului de serviciu orice avarie, marimea
si, cauzele acesteia, precum si locul producerii avariei.

17.4. In caz de producere a unei poluari accidentale sau a unui eveniment care poate conduce
la poluare iminentd se vor anunta persoanele cu atributiuni prestabilite pentru combaterea
avariilor, in vederea trecerii imediate la masurile si actiunile necesare eliminarii cauzelor si
pentru diminuarea efectelor avariei (eliminarea cauzelor care au provocat poluarea, limitarea
si reducerea ariei de raspandire a substantelor poluante implicate, indepartarea lor prin
mijloace adecvate, colectarea, transportul si depozitarea intermediara in conditii de securitate
corespunzatoare pentru mediu, in vederea recuperarii, neutralizarii, distrugerii substantelor
poluante). Se vor anunta imediat autoritafile competente pentru protectia mediului, sistemul
de gospodarire a apelor, .S.U. Alba, cu informare asupra desfasurarii operatiunilor de sistare
a poluarii accidentale.

Un raport succint va fi prezentat populatiei prin afisare pe pagina proprie de internet.

17.5. Operatorul va respecta regulamentul de functionare a instalatiei.

17.6. Operatorul va stabili proceduri referitoare la informarea persoanelor responsabile cu

parametrii de performanta ai instalatiei, incluzand alarmarea rapida si eficientd a operatorilor
instalatiei privind abaterile de la functionarea normala a instalatiei.

17.7. Operatorul are obligatia de a inregistra in forma scrisa orice defectiuni in functionare.
Din inregistrari trebuie sa reiasa:
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Tipul, momentul si durata defectiunii;

Cantitatea de substante nocive eliberate;

Urmarile defectiunii atat in interiorul obiectivului cat si in exterior;
Masurile initiate.

In cadrul RAM-ului se va prezenta un raport privind situatiile de urgenta, functionari in afara
conditiilor normale de lucru, oprire/pornire instalatii.

Verificarea conformarii cu prevederile autorizatiei integrate de mediu se face de catre
Agentia pentru Protectia Mediului Alba si Comisariatul Judetean Alba al Garzii
Nationale de Mediu
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ANEXA NR. 1 - DICTIONAR DE TERMENI

Autoritatea
1 competenta pentru Agentia pentru Protectia Mediului Alba,
" |protectia mediului str. Lalelelor nr. 7B, Alba lulia, judetul Alba
Autoritatea cu atributii |Garda Nationala de Mediu — Comisariatul Judetean Alba
de control, inspectie $i| ., | ,clelor nr. 7B, Alba lulia, judetul Alba
sanctionare in
2. |domeniul protectiei
mediului
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
5 Autoritatea centrali de B-dul Libertatii, nr. 2, Sector 5, Bucuresti
protectie a mediului Agentia Nationala pentru Protectia Mediului
Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 294, sector 6
Persoana juridica care opereaza ori detine controlul instalatiei,
4. |Operatorul instalatiei aga cum este prevazut in Ieglslatla n_a;lovnala, sau care a fgs_’g
investitd cu putere economica decisiva asupra functionarii
instalatiei, respectiv S.C. ALBALACT S.A.
Stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat in
dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care
demonstreaza posibilitatea practica a tehnicilor specifice de a
5. |BAT constitui referintad pentru stabilirea valorilor limita de emisie in
scopul prevenirii poluarii, iar in cazul in care acest fapt nu este
posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra
mediului, in intregul sdu.
6. |CAT Colectiv de Analiza Tehnica
7. |CBOs Consumul biochimic de oxigen la 5 zile.
8. |ccocr Consumul chimic de oxigen — metoda cu dicromat de potasiu.
9. |dB(A) Decibeli (curba de zgomot A)
Orice instalatie tehnica stafionara, in care se desfagoara una
sau mai multe activitati prevazute in anexa 1 din Legea nr.
278/2013, modificata si completata prin OUG 101/14.12.2017,
10. |Instalatie precum si orice alte activitati direct asociate desfasurate pe
acelasi amplasament, care au o conexiune tehnica cu
activitatile prevazute in anexele respective si care pot genera
emisii si poluare
11. |RAM Raport anual de mediu
12. |[EPRTR H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru

aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului
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European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea
Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si
modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE;

13. |Cod CAEN Standard de nomenclatura a activitatilor economice.
O schimbare negativad masurabild a unei resurse naturale sau
14. |Prejudiciu o deteriorare masurabild a unui serviciu legat de resursele
naturale, care poate surveni direct sau indirect
15. Amenintare iminentéa|O probabilitate suficientd de producere a unui prejudiciu asupra

cu un prejudiciu

mediului in viitorul apropriat

16.

Prejudiciul
mediului

asupra

a) prejudiciul asupra speciilor gi habitatelor naturale protejate -
orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra
atingerii sau mentinerii unei stari favorabile de conservare a
unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al
acestor efecte se evalueaza in raport cu starea initiala, tinand
cont de criteriile prevazute in anexa nr. 1; prejudiciile aduse
speciilor si habitatelor naturale protejate nu includ efectele
negative identificate anterior, care rezultd din actiunile unui
operator care a fost autorizat in mod expres de autoritatile
competente Th concordanta cu prevederile legale in vigoare;

b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte
adverse semnificative asupra starii ecologice chimice si/sau
cantitative si/sau potentialului ecologic al apelor in cauza, astfel
cum au fost definite Tn Legea nr. 107/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare, cu exceptia efectelor negative pentru
care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare;

¢) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care
reprezintd un risc semnificativ pentru sanatatea umana, care
este afectatd negativ ca rezultat al introducerii directe sau
indirecte a unor substante, preparate, organisme sau
microorganisme in sol sau in subsol.
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